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The Timken team applies their know-how to improve the reliability and performance of machinery in diverse 
markets worldwide. The company designs, makes and markets high-performance steel as well as mechanical 
components, including bearings, gears, chain and related mechanical power transmission products and services.
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Команда Timken применяет свои ноу-хау для повышения надежности и эффективности работы оборудования на 
различных промышленных рынках по всему миру. Компания проектирует, производит и продает высококачественную 
сталь, а также механические компоненты, включая подшипники, редукторы, цепи, а также связанные с этой продукцией 
другие компоненты для передачи механической мощности и услуги.
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СТАНОВИТЕСЬ СИЛЬНЕЕ ВМЕСТЕ  
С TIMKEN
Каждый день люди по всему миру полагаются на квалификацию Timken . 
Наши профессиональные знания в области металлургии, управления 
трением и передачи механической мощности помогают им ускорять 
внедрение инноваций в производство и увеличивать период безотказной 
работы оборудования .

Мы предоставляем продукты и услуги, которые помогают вам двигаться 
вперед в производственной деятельности, например, мы поставляем 
комплектующие для силовой передачи  грузовых автомобилей,  прочные 
корпуса для подшипников, работающих в загрязненных средах, муфты, 
которые помогают избежать непосредственного контакта валов двигателя 
и коробки передач, услуги по ремонту буксовых железнодорожных 
подшипников, сталь для роторов авиационных двигателей, или другие 
продукты и услуги для вашей сферы деятельности .

Выбирая Timken, вы приобретаете не только высококачественные 
продукты и услуги, вы также получаете международную команду 
высококвалифицированных и опытных специалистов Timken, нацеленных 
на совместную работу с вами для повышения эффективности  вашего 
бизнеса .

Во всем мире около 20 000 наших сотрудников предлагают надежные 
решения для широкого спектра применений в области обрабатывающей 
и горнодобывающей промышленности, в производстве медицинского 
оборудования, авиакосмической промышленности, грузоперевозках, 
нефтегазовой промышленности и других промышленных отраслях .
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УВЕЛИЧЬТЕ БЕЗАВАРИЙНУЮ НАРАБОТКУ 
ВАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Помимо высококачественных подшипников, специализированной стали 
и компонент для передачи механической мощности мы предлагаем 
дополнительные продукты и услуги . Например, мы предлагаем услуги 
по ремонту и устройства   для мониторинга работы оборудования, 
которые информируют вас о проблемах до того, как они станут причиной 
возникновения простоя .

Дополнительно мы предоставляем широкий выбор уплотнений, 
высококачественных смазочных материалов, автоматических устройств 
для смазывания, муфт и цепей, для обеспечения безотказной работы 
вашего оборудования .

Наши 10 технологических центров в США, Европе и Азии помогают 
нам внедрять инновации завтрашнего дня посредством проведения 
фундаментальных и прикладных исследований . Благодаря внутреннему 
развитию нашей компании и стратегическому приобретению других 
инновационных компаний мы продолжаем расширять нашу линейку 
высокотехнологичных подшипников, стали и компонентов .
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FEATURES AND BENEFITS

ВВЕДЕНИЕ
УПРУГИЕ МУФТЫ СЕРИИ QUICK-FLEX®

Если ваше оборудование работает в суровых климатических условиях, вам 
необходимы изделия, на которые можно рассчитывать, например, такие 
как упругие муфты с эластомерными вставками Timken серии Quick-Flex® . 
Благодаря своей долговечности они подходят для экстремальных условий 
применения, требуя при этом минимального технического обслуживания . 
Они также просты в монтаже и не нуждаются в смазывании . Поскольку их 
срок службы может совпадать с ресурсом вашего оборудования, снижаются 
совокупные затраты на эксплуатацию .

НОВАТОРСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Оригинальная конструкция упругих муфт Timken Quick-Flex включает в себя 
две стальные полумуфты, эластомерную вставку и защитный кожух .

Исполнения наших муфт включают в себя:
•	  Стандартные упругие муфты .
•	 Упругие муфты с одной полумуфтой и проставкой .
•	 Упругие муфты с двумя полумуфтами и проставкой .

Какова бы ни была ваша область применения, вы всегда сможете подобрать 
упругую муфту Timken, соответствующую вашим техническим требованиям:
•	 Двенадцать исполнений муфт с диапазоном диаметров внутреннего 

отверстия от 10 мм (0,37 дюйма) до 285 мм (11,25 дюйма) .
•	 Продолжительный вращающий момент от 0,043 кНм (377 дюйм-фунтов) 

до 188,8 кНм (1 670 826 дюйм-фунтов) .
•	 Работа при температуре от –51° C до 176° C (от –60° F до 350° F) .

ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗДЕЛИЙ
БОЛЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ БЕЗОТКАЗНОЙ 
РАБОТЫ
Полумуфты и валы Вашего оборудования не требуют демонтажа 
при использовании упругих муфт Timken Quick-Flex . Конструктивное 
исполнение наших муфт подразумевает устранение механического контакта 
непосредственно между двумя полумуфтами упругой муфты, который может 
привести к повреждению оборудования . При необходимости вы сможете 
быстро и легко заменить только эластомерную вставку без снятия деталей 
самих полумуфт . 

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Между ответными полумуфтами упругих муфт Timken Quick-Flex отсутствует 
контакт «металл-металл», поэтому вы сэкономите деньги благодаря 
отсутствию необходимости в замене полумуфт или других металлических 

деталей, поскольку они не изнашиваются . Для сложных условий 
эксплуатации, включая промывку при производстве пищевой продукции, мы 
предлагаем исполнение упругих муфт из нержавеющей стали .

СНИЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СКЛАДСКИЕ ЗАПАСЫ
Универсальное конструктивное исполнение изделий Timken Quick-Flex 
обеспечивает стандартизацию компонентов на вашем предприятии, что снижает 
необходимость в складировании различных типов и исполнений упругих муфт .

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ
•	 Цельные и разъемные кожухи работают при высоких значениях 

окружной скорости и вращающего момента .
•	 Конструктивное исполнение способствует смягчению вибрации и 

ударов при вращении .
•	 Допускает несоосность вала до 2 градусов .
•	 Устраняет необходимость перемещения и демонтажа ведущего или 

ведомого узла оборудования для замены эластомерной вставки 
упругой муфты .

•	 Универсальное конструктивное исполнение идеально подходит для 
стандартизации на предприятии .

•	 Диапазон диаметров вала от 10 мм (0,37 дюйма) до 
285 мм (11,25 дюйма) .

•	 Пиковый вращающий момент от 0,085 кНм (754 дюйм-фунтов) до 
377,5 кНм (3 341 562 дюйм-фунтов) .

•	 В стандартном исполнении доступны односторонние и двусторонние 
муфты с проставкой для разделения валов на расстояние от 25,4 мм 
до 3048 мм (1—120 дюймов), что обеспечивает дополнительную 
применяемость в некоторых областях эксплуатации .

•	 Четыре варианта исполнения внутреннего отверстия полумуфт для 
удовлетворения требованиям заказчика: 1) для расточных отверстий, 
шпоночных соединений и под установочные винты — для посадок с 
зазором и натягом; 2) для втулочных соединений; 3) для шлицевых 
валов; 4) для электродвигателей привода прокатных станов .

•	 Доступны исполнения из нержавеющей стали для коррозионных сред .
•	 Четыре эластомерных вставки на выбор для передачи различных 

диапазонов вращающего момента и температуры до 177° C (350° F) .
•	 Заменяет многочисленные стандартные шестеренные, сетчатые 

и упругие муфты, используемые для оборудования с высоким и 
низким вращающими моментами, что повышает унификацию узлов 
оборудования на предприятии .

•	 Прецизионная механическая обработка для достижения балансировки 
и применения в высокооборотном оборудовании .

•	 Доступны разъемные кожухи для устранения осевого раздвигающего 
усилия, возникающего при передаче высоких вращающих моментов .

УПРУГИЕ МУФТЫ TIMKEN СЕРИИ QUICK-FLEX® – СТОЙКОСТЬ НА ДОЛГОЕ ВРЕМЯ
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FEATURES AND BENEFITS

ВВЕДЕНИЕ
УПРУГИЕ МУФТЫ СЕРИИ QUICK-FLEX®

Рис. 1. Стандартная упругая муфта в 
комплектации с высокоскоростным 

кожухом.

Рис. 2. Односторонняя упругая муфта с проставкой 
и в комплектации с низкоскоростным разъемным 

кожухом.

Рис. 3. Двусторонняя упругая муфта с проставкой и 
в комплектации с высокоскоростными разъемными 

кожухами.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Сравнение с муфтами Quick-Flex Timken
Quick-Flex Кулачковая муфта Сетчатая муфта Зубчатая муфта Цепная муфта Торообразная муфта

Простая замена без перемещения полумуфт ü ü ü ü

Широкий диапазон вращающих моментов ü ü

Работа на высоких оборотах ü ü

Низкая стоимость обслуживания на протяжении 
всего срока эксплуатации ü

Полумуфты не требуют замены при смене  
эластомерной вставки ü ü

Не требуется смазывание ü ü ü

Отсутствие износа зубьев полумуфты ü

Амортизация ударов ü ü ü ü

Компактная конструкция ü ü ü

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ
Упругие муфты Timken Quick-Flex способны выдерживать суровые 
климатические условия эксплуатации и эффективно применяются в 
различных областях, включая такие узлы как:
•	 Двигатель — коробка передач (низкий вращающий момент/высокая 

частота вращения) .
•	 Коробка передач — приводное оборудование (высокий вращающий 

момент/низкая частота вращения) .
•	 Электродвигатели — насосы .
•	 Любой ведущий вал — ведомый вал .

КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
Как единственный производитель высококачественных подшипников 
и муфт, также выплавляющий собственные сверхчистые 
высоколегированные сорта подшипниковой стали, мы понимаем тесную 

взаимосвязь между качеством материалов и эксплуатационными 
характеристиками изделий .

Кроме того, мы строго следуем Системе управления качеством Timken на 
каждом из наших заводов, расположенных по всему миру, поэтому каждое 
изделие соответствует одинаково высоким стандартам качества, вне 
зависимости от того, в какой части света он был произведен .

НАДЕЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Каждая упругая муфта Timken Quick-Flex подкреплена знаниями наших 
лучших экспертов в отрасли, всегда готовых помочь вам в вопросах 
подбора конструктивного исполнения изделий, области их применения, а 
также круглосуточно оказать техническую поддержку — всего того, что 
необходимо вам для того, чтобы продлить срок бесперебойной работы 
вашего оборудования .

Данный каталог периодически обновляется . Последняя версия каталога по 
упругим муфтам Quick-Flex доступна на нашем веб-сайте www .timken .com .
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FEATURES AND BENEFITS

ВВЕДЕНИЕ
РАБОТА С КАТАЛОГОМ

РАБОТА С КАТАЛОГОМ
Данный каталог служит для облегчения выбора конкретной упругой муфты 
для вашей области применения .

Компания Timken предлагает широкую номенклатуру упругих муфт и 
сопутствующей продукции, представленных как в дюймовом, так и в 
метрическом исполнении . Для удобства работы с каталогом размеры 
дюймовых серий муфт также указаны в миллиметрах . За более подробной 
информацией о нестандартной номенклатуре продукции, разработанной 
под конкретные требования заказчиков, обращайтесь в ближайшее 
представительство компании Timken . 

Настоящий каталог содержит информацию о размерах, допусках и 
грузоподъемности, а также технический раздел с описанием способов 
монтажа упругих муфт, данные о внутренних зазорах, материалах и 
других эксплуатационных характеристиках упругих муфт . Данный каталог 
может оказаться полезным для предварительного выбора исполнения 
и характеристик муфт, способных наиболее полно удовлетворить 
предъявляемым вами техническим требованиям .

Сокращения ISO и ANSI/ABMA, используемые в каталоге, указывают 
на стандарты, разработанные Международной организацией по 
стандартизации (ISO) и Американским национальным институтом 
стандартизации/Американской ассоциацией производителей подшипников 
(ANSI/ABMA) .

Данный каталог периодически обновляется. Последняя версия 
каталога по упругим муфтам Quick-Flex доступна на нашем веб-сайте 
www.timken.com.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Единственной целью создания настоящего каталога является 
предоставление вам справочных данных, способных облегчить процесс 
проектирования. Эксплуатационные характеристики изделия зависят 
от многих факторов, находящихся вне контроля компании Timken. В 
связи с чем, все выбранные изделия и их конструктивные исполнения 
подлежат обязательной проверке на соответствие требованиям и 
техническую применимость.

Продажа продукции и оказание услуг компанией Timken осуществляется 
на условиях, включающих ограниченную гарантию и меры правовой 
защиты. Вы можете ознакомиться с условиями продажи по адресу http://
www.timken.com/en-us/purchase/Pages/TermsandConditionsofSale.aspx.

За дополнительной информации обращайтесь к вашему представителю 
компании Timken.

Мы предприняли все разумные меры, чтобы гарантировать точность 
представленной здесь информации, и не несем ответственности за 
возможные ошибки, упущения или любые другие неточности.

 ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение следующих требований может стать причиной 

смерти или получения серьезной травмы.

Строго придерживайтесь надлежащего порядка технического 
обслуживания и эксплуатации подшипников . Всегда следуйте 
инструкции по монтажу и соблюдайте процедуру смазывания .
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ХРАНЕНИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Компания Timken рекомендует придерживаться следующих условий 
хранения упругих муфт (именуемые в дальнейшем «Изделия»):

	• При отсутствии иных указаний Timken, до ввода в эксплуатацию 
Изделия должны храниться в заводской упаковке . 

	• Запрещается удалять или видоизменять любые этикетки и 
транспортную маркировку на упаковке .

	• Изделия подлежат хранению в условиях, защищающих упаковку 
от механического проникновения, разрыва или любого другого 
повреждения . 

	• Извлеченное из упаковки Изделие подлежит вводу в эксплуатацию в 
кратчайшие сроки .

	• При извлечении неупакованного индивидуально Изделия из 
контейнера, упаковка последнего должна быть немедленно 
герметизирована сразу после извлечения Изделия .

	• Относительная влажность воздуха — менее 60 %; поверхности должны 
оставаться сухими .

	• Воздух в зоне хранения не должен содержать загрязняющих веществ, 
таких как пыль, грязь, вредные испарения и т .п .

	• Избегайте экстремальных условий хранения любого рода .

Ввиду того, что компании Timken неизвестны конкретные условия 
хранения на предприятии заказчика, настоятельно рекомендуется 
соблюдать все вышеперечисленные указания . При этом заказчик может 
придерживаться более строгих условий хранения, если того требуют 
обстоятельства или иные установленные государственные нормы .

Во избежание возникновения коррозии и загрязнения изделий 
проследите за тем, чтобы с момента получения и до монтажа изделий они 
оставались в заводской упаковке . Соблюдайте соответствующие условия 
хранения, обеспечивающие  надлежащую защиту изделий в течение 
предусмотренного срока .

Все вопросы, касающиеся срока или условий хранения изделий, 
необходимо направлять в ближайшее представительство компании .

ХРАНЕНИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В разделе технической информации  
рассматриваются следующие вопросы:
Стандартные диаметры внутренних отверстий муфт Quick-Flex .  .  .  .  .  .  .  .  .10
Поля допусков внутренних отверстий и размеры шпоночных  
пазов для муфт Quick-Flex  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12
Расчет вращающего момента   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .13
Значения номинального вращающего момента и допуски несоосности  .  .  .14
Эксплуатационные коэффициенты упругих муфт  
Quick-Flex для конкретных областей применения  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .19
Химическая совместимость эластомерных вставок  
упругих муфт Quick-Flex  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22
Руководство по монтажу  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .24
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СТАНДАРТНЫЕ ДИАМЕТРЫ ВНУТРЕННЕГО ОТВЕРСТИЯ МУФТ QUICK-FLEX
В приведенных ниже таблицах представлены наиболее распространенные типоразмеры муфт в дюймовом и метрическом исполнениях, которые являются 
частью стандартного складского ассортимента .

ТАБЛИЦА 1. СТАНДАРТНЫЕ ДИАМЕТРЫ ВНУТРЕННЕГО ОТВЕРСТИЯ — ПОСАДКА С ЗАЗОРОМ 

Серия муфты Направляющее 
отверстие

1⁄2 5⁄8 3⁄4 7⁄8 1 1 1⁄8 1 3⁄16 1 1⁄4 1 3⁄8 1 7⁄16 1 1⁄2 1 5⁄8 1 3⁄4 1 7⁄8 1 15⁄16 2 2 1⁄8 2 3⁄16 2 1⁄4 2 3⁄8 2 7⁄16 2 1⁄2 2 5⁄8 2 3⁄4 2 7⁄8 2 15⁄16 3 Серия муфты

дюймы дюймы дюймы дюймы дюймы дюймы дюймы дюймы дюймы дюймы дюймы дюймы дюймы дюймы дюймы дюймы дюймы дюймы дюймы дюймы дюймы дюймы дюймы дюймы дюймы дюймы дюймы

QF5 x x x x x x x x x QF5

QF15 x x x x x x x x x x x x QF15

QF25 x x x x x x x x x x x x x x x x QF25

QF50 x x x x x x x x x x x x x x x x x x QF50

QF100 x x x x x x x x x x x x x x x x x x QF100

QF175 x QF175

QF250 x QF250

QF500 x QF500

QF1000 x QF1000

QF1890 x QF1890

QF3150 x QF3150

QF10260 x QF10260

ТАБЛИЦА 2. СТАНДАРТНЫЕ ДИАМЕТРЫ ВНУТРЕННЕГО ОТВЕРСТИЯ — ПОСАДКА С ЗАЗОРОМ

Серия муфты Направляющее 
отверстие 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 34 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 Серия муфты

мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм

QF5 x x x x x x x x x x x x QF5

QF15 x x x x x x x x x x x x x QF15

QF25 x x x x x x x x x x x x x x x x x QF25

QF50 x x x x x x x x x x x x x QF50

QF100 x x x x x x x QF100

QF175 x QF175

QF250 x QF250

QF500 x QF500

QF1000 x QF1000

QF1890 x QF1890

QF3150 x QF3150

QF10260 x QF10260

ПОЛЯ ДОПУСКОВ ВНУТРЕННЕГО ОТВЕРСТИЯ И РАЗМЕРЫ ШПОНОЧНЫХ ПАЗОВ МУФТ QUICK-FLEX
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ТАБЛИЦА 1. СТАНДАРТНЫЕ ДИАМЕТРЫ ВНУТРЕННЕГО ОТВЕРСТИЯ — ПОСАДКА С ЗАЗОРОМ 

Серия муфты Направляющее 
отверстие

1⁄2 5⁄8 3⁄4 7⁄8 1 1 1⁄8 1 3⁄16 1 1⁄4 1 3⁄8 1 7⁄16 1 1⁄2 1 5⁄8 1 3⁄4 1 7⁄8 1 15⁄16 2 2 1⁄8 2 3⁄16 2 1⁄4 2 3⁄8 2 7⁄16 2 1⁄2 2 5⁄8 2 3⁄4 2 7⁄8 2 15⁄16 3 Серия муфты

дюймы дюймы дюймы дюймы дюймы дюймы дюймы дюймы дюймы дюймы дюймы дюймы дюймы дюймы дюймы дюймы дюймы дюймы дюймы дюймы дюймы дюймы дюймы дюймы дюймы дюймы дюймы

QF5 x x x x x x x x x QF5

QF15 x x x x x x x x x x x x QF15

QF25 x x x x x x x x x x x x x x x x QF25

QF50 x x x x x x x x x x x x x x x x x x QF50

QF100 x x x x x x x x x x x x x x x x x x QF100

QF175 x QF175

QF250 x QF250

QF500 x QF500

QF1000 x QF1000

QF1890 x QF1890

QF3150 x QF3150

QF10260 x QF10260

ТАБЛИЦА 2. СТАНДАРТНЫЕ ДИАМЕТРЫ ВНУТРЕННЕГО ОТВЕРСТИЯ — ПОСАДКА С ЗАЗОРОМ

Серия муфты Направляющее 
отверстие 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 34 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 Серия муфты

мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм

QF5 x x x x x x x x x x x x QF5

QF15 x x x x x x x x x x x x x QF15

QF25 x x x x x x x x x x x x x x x x x QF25

QF50 x x x x x x x x x x x x x QF50

QF100 x x x x x x x QF100

QF175 x QF175

QF250 x QF250

QF500 x QF500

QF1000 x QF1000

QF1890 x QF1890

QF3150 x QF3150

QF10260 x QF10260

ПОЛЯ ДОПУСКОВ ВНУТРЕННЕГО ОТВЕРСТИЯ И РАЗМЕРЫ ШПОНОЧНЫХ ПАЗОВ МУФТ QUICK-FLEX
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ПОЛЯ ДОПУСКОВ ВНУТРЕННЕГО ОТВЕРСТИЯ И РАЗМЕРЫ  
ШПОНОЧНЫХ ПАЗОВ МУФТ QUICK-FLEX

ТАБЛИЦА 3. ПОЛЯ ДОПУСКОВ ВНУТРЕННЕГО ОТВЕРСТИЯ И РАЗМЕРЫ ШПОНОЧНЫХ ПАЗОВ (ДЮЙМОВАЯ СИСТЕМА)
Диапазон номинальных 

диаметров вала Номинальный размер шпонки Номинальный размер 
шпоночного паза Поле допуска отверстия для посадки класса 1 Размер 

установочного 
винта

(2 винта под 
120°)

Свыше До 
(включительно) Ширина Глубина Ширина Глубина Посадка с зазором выше 

номинальной
Посадка с натягом ниже 

номинальной

дюймы дюймы дюймы дюймы дюймы дюймы дюймы дюймы дюймы дюймы дюймы
1⁄2 9⁄16 1⁄8 1⁄8 1⁄8 1⁄16 +0,0010 -0,0000 -0,0005 -0,0010 5⁄16

9⁄16 7⁄8 3⁄16 3⁄16 3⁄16 3⁄32 +0,0010 -0,0000 -0,0005 -0,0010 5⁄16

7⁄8 1 1⁄4 1⁄4 1⁄4 1⁄4 1⁄8 +0,0010 -0,0000 -0,0005 -0,0010 5⁄16

1 1⁄4 1 3⁄8 5⁄16 5⁄16 5⁄16 5⁄32 +0,0010 -0,0000 -0,0005 -0,0010 5⁄16

1 3⁄8 1 3⁄4 3⁄8 3⁄8 3⁄8 3⁄16 +0,0010 -0,0000 -0,0005 -0,0015 5⁄16

1 3⁄4 2 1⁄4 1⁄2 1⁄2 1⁄2 1⁄4 +0,0015 -0,0000 -0,0005 -0,0015 3⁄8

2 1⁄4 2 3⁄4 5⁄8 5⁄8 5⁄8 5⁄16 +0,0015 -0,0000 -0,0010 -0,0020 1⁄2

2 3⁄4 3 1⁄4 3⁄4 3⁄4 3⁄4 3⁄8 +0,0015 -0,0000 -0,0010 -0,0020 5⁄8

3 1⁄4 3 3⁄4 7⁄8 7⁄8 7⁄8 7⁄16 +0,0015 -0,0000 -0,0015 -0,0025 5⁄8

3 3⁄4 4 1⁄2 1 1 1 1⁄2 +0,0020 -0,0000 -0,0025 -0,0035 5⁄8

4 1⁄2 5 1⁄2 1 1⁄4 1 1⁄4 1 1⁄4 5⁄8 +0,0020 -0,0000 -0,0030 -0,0040 7⁄8

5 1⁄2 6 1⁄2 1 1⁄2 1 1⁄2 1 1⁄2 3⁄4 +0,0020 -0,0000 -0,0035 -0,0045 7⁄8

6 1⁄2 7 1⁄2 1 3⁄4 1 1⁄2 1 3⁄4 3⁄4 +0,0025 -0,0000 -0,0040 -0,0050 1

7 1⁄2 9 2 1 1⁄2 2 3⁄4 +0,0025 -0,0000 -0,0040 -0,0050 1 1⁄4

9 11 2 1⁄2 1 3⁄4 2 1⁄2 7⁄8 +0,0030 -0,0000 -0,0050 -0,0060 1 1⁄4

ТАБЛИЦА 4. ПОЛЯ ДОПУСКОВ ОТВЕРСТИЯ И РАЗМЕРЫ ШПОНОЧНЫХ ПАЗОВ (МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА)
Диапазон номинальных 

диаметров вала Номинальный размер шпонки Номинальный размер 
шпоночного паза Поле допуска отверстия для посадки класса 1 Размер 

установочного 
винта

(2 винта под 
120°)

Свыше До 
(включительно) Ширина Глубина Ширина Глубина Посадка с зазором выше 

номинальной
Посадка с натягом ниже 

номинальной

мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм
6 8 2 2 2 1 +0,015 -0,000 -0,013 -0,025 6	x	6

8 10 3 3 3 1,4 +0,015 -0,000 -0,013 -0,025 6	x	6

10 12 4 4 4 1,8 +0,015 -0,000 -0,013 -0,025 6	x	6

12 17 5 5 5 2,3 +0,025 -0,000 -0,013 -0,025 6	x	6

17 22 6 6 6 2,8 +0,025 -0,000 -0,013 -0,025 8	x	8

22 30 8 7 8 3,3 +0,025 -0,000 -0,013 -0,025 8	x	8

30 38 10 8 10 3,3 +0,025 -0,000 -0,013 -0,038 10	x	10

38 44 12 8 12 3,3 +0,025 -0,000 -0,013 -0,038 10	x	10

44 50 14 9 14 3,8 +0,038 -0,000 -0,013 -0,038 12	x	12

50 58 16 10 16 4,3 +0,038 -0,000 -0,025 -0,051 12	x	12

58 65 18 11 18 4,4 +0,038 -0,000 -0,025 -0,051 12	x	12

65 75 20 12 20 4,9 +0,038 -0,000 -0,025 -0,051 16	x	16

75 85 22 14 22 5,4 +0,038 -0,000 -0,025 -0,051 16	x	16

85 95 25 14 25 5,4 +0,038 -0,000 -0,038 -0,064 16	x	16

95 110 28 16 28 6,4 +0,051 -0,000 -0,064 -0,089 16	x	16

110 130 32 18 32 7,4 +0,051 -0,000 -0,076 -0,102 20	x	20

130 150 36 20 36 8,4 +0,051 -0,000 -0,089 -0,114 20	x	20

150 170 40 22 40 9,4 +0,051 -0,000 -0,089 -0,114 20	x	20

ПОЛЯ ДОПУСКОВ ВНУТРЕННЕГО ОТВЕРСТИЯ И РАЗМЕРЫ ШПОНОЧНЫХ ПАЗОВ МУФТ QUICK-FLEX
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РАСЧЕТ ВРАЩАЮЩЕГО МОМЕНТА

ВЫБОР УПРУГИХ МУФТ QUICK-FLEX
ВЫБОР УПРУГИХ МУФТ QUICK-FLEX РАСЧЕТОМ 
НОМИНАЛЬНОГО ВРАЩАЮЩЕГО МОМЕНТА В ДЮЙМ-
ФУНТАХ
Для выбора упругой муфты Quick-Flex в соответствии с вашей областью 
применения необходимо воспользоваться приведенными ниже формулами, 
номинальные вращающие моменты для расчета указаны на стр . 14—17, 
а  максимальные значения диаметра внутреннего отверстия и скорости 
вращения на стр . 41—57 . За дополнительной информацией необходимо 
обращаться к инженерам компании Timken или посетить веб-сайт www .
timken .com .

 Расчетный вращающий момент (дюйм-фунты) =

  Фактический вращающий момент (дюйм-фунты) x  
эксплуатационный коэффициент  (См . стр . 19—21 .)

 Фактический вращающий момент (дюйм-фунты) = 63 025 x л . с . 
       об/мин      

 где:

 л . с . = мощность привода в лошадиных силах

об/мин = количество оборотов ведущего вала в минуту

Интерактивные инструменты
Компания Timken разработала интерактивную программу, облегчающую 
процесс выбора упругих муфт . Просто введите известные вам технические 
параметры, и программа сама подберет подходящую вам упругую 
муфту Quick-Flex для вашей области применения . Воспользоваться 
программой вы можете по адресу http://cad .timken .com/configurator/quick-
flex-elastomeric-couplings .

ВЫБОР СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ МУФТ QUICK-FLEX 
РАСЧЕТОМ НОМИНАЛЬНОГО ВРАЩАЮЩЕГО 
МОМЕНТА В НЬЮТОН-МЕТРАХ
Для выбора упругой муфты Quick-Flex в соответствии с вашей областью 
применения необходимо воспользоваться приведенными ниже формулами, 
номинальные вращающие моменты для расчета указаны на стр . 14—17, 
а  максимальные значения диаметра внутреннего отверстия и скорости 
вращения на стр . 41—57 . С помощью приведенного расчета можно 
сделать выбор конкретной упругой муфты Quick-Flex, которая отвечает 
заданным параметрам вращающего момента, максимального диаметра 
вала и номинальной скорости вращения для вашей области применения . 
За дополнительной информацией необходимо обращаться к инженерам 
компании Timken или посетить веб-сайт www .timken .com .

 Расчетный вращающий момент (Нм) = 
  Фактический вращающий момент (Нм) x эксплуатационный 

коэффициент  (См . стр . 19—21 .)

 Фактический вращающий момент (Нм) = 9550 x кВт
  об/мин

где:

 кВт = количество киловатт привода

об/мин = количество оборотов ведущего вала в минуту

ПОЛЕЗНЫЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДА
 (Нм ↔ дюйм-фунты) → 1 Нм = 8,85 дюйм-фунта

 (кВт ↔ л . с .) → 1 кВт = 1,341 л . с .

РАСЧЕТ ВРАЩАЮЩЕГО МОМЕНТА
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14  КАТАЛОГ УПРУГИХ МУФТ TIMKEN СЕРИИ QUICK-FLEX®

НОМИНАЛЬНЫЕ ВРАЩАЮЩИЕ МОМЕНТЫ И ДОПУСКИ НЕСООСНОСТИ

НОМИНАЛЬНЫЕ ВРАЩАЮЩИЕ МОМЕНТЫ И ДОПУСКИ НЕСООСНОСТИ

ТАБЛИЦА 5. НОМИНАЛЬНЫЕ ВРАЩАЮЩИЕ МОМЕНТЫ УПРУГИХ МУФТ QUICK-FLEX С ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ КОЖУХОМ (ДЮЙМ-ФУНТЫ)

Серия 
муфты

Обозначение 
эластомерной 

вставки

Цвет 
эластомерной 

вставки

Продолжительный 
вращающий 

момент

Номинальные значения л . с . при различных об/мин (эксплуатационный коэффициент = 1)

50 100 300 600 900 1200 1750 2400 3600 5000

дюйм-фунты

QF5

QF5INSERT Красная 377 0,3 0,6 1,8 3,6 5,4 7,2 10,5 14,4 21,5 29,9

QF5HINSERT Белая 819 0,6 1,3 3,9 7,8 11,7 15,6 22,7 31,2 46,8 65,0

QF5BINSERT Синяя 819 0,6 1,3 3,9 7,8 11,7 15,6 22,7 31,2 46,8 65,0

QF15

QF15INSERT Красная 1059 0,8 1,7 5,0 10,1 15,1 20,2 29,4 40,3 60,5 84,0

QF15HINSERT Белая 2075 1,6 3,3 9,9 19,8 29,6 39,5 57,6 79,0 118,5 164,6

QF15BINSERT Синяя 2075 1,6 3,3 9,9 19,8 29,6 39,5 57,6 79,0 118,5 164,6

QF25

QF25INSERT Красная 3426 2,7 5,4 16,3 32,6 48,9 65,2 95,1 130,5 195,7 271,8

QF25HINSERT Белая 6461 5,1 10,3 30,8 61,5 92,3 123,0 179,4 246,0 369,1 512,6

QF25BINSERT Синяя 6461 5,1 10,3 30,8 61,5 92,3 123,0 179,4 246,0 369,1 512,6

QF50

QF50INSERT Красная 7066 5,6 11,2 33,6 67,3 100,9 134,5 196,2 269,1 403,6 560,6

QF50HINSERT Белая 14002 11,1 22,2 66,6 133,3 199,9 266,6 388,8 533,2 799,8 1110,8

QF50BINSERT Синяя 14002 11,1 22,2 66,6 133,3 199,9 266,6 388,8 533,2 799,8 1110,8

QF100

QF100INSERT Красная 14178 11,2 22,5 67,5 135,0 202,5 270,0 393,7 539,9 809,9 1124,8

QF100HINSERT Белая 28115 22,3 44,6 133,8 267,7 401,5 535,3 780,7 1070,6 1605,9 2230,5

QF100BINSERT Синяя 28115 22,3 44,6 133,8 267,7 401,5 535,3 780,7 1070,6 1605,9 2230,5

QF175

QF175INSERT Красная 24602 19,5 39,0 117,1 234,2 351,3 468,4 683,1 936,8 1405,3 1951,8

QF175HINSERT Белая 47123 37,4 74,8 224,3 448,6 672,9 897,2 1308,5 1794,4 2691,7 3738,4

QF175BINSERT Синяя 47123 37,4 74,8 224,3 448,6 672,9 897,2 1308,5 1794,4 2691,7 3738,4

QF250

QF250INSERT Красная 31091 24,7 49,3 148,0 296,0 444,0 592,0 863,3 1183,9 1775,9 2466,6

QF250HINSERT Белая 61726 49,0 97,9 293,8 587,6 881,5 1175,3 1713,9 2350,5 3525,8 4896,9

QF250BINSERT Синяя 61726 49,0 97,9 293,8 587,6 881,5 1175,3 1713,9 2350,5 3525,8 4896,9

QF500

QF500INSERT Красная 60091 47,7 95,3 286,0 572,1 858,1 1144,1 1668,5 2288,3 3432,4 4767,2

QF500HINSERT Белая 115497 91,6 183,3 549,8 1099,5 1649,3 2199,1 3207,0 4398,1 6597,2 9162,8

QF500BINSERT Синяя 115497 91,6 183,3 549,8 1099,5 1649,3 2199,1 3207,0 4398,1 6597,2 9162,8

QF1000

QF1000INSERT Красная 84966 67,4 134,8 404,4 808,9 1213,3 1617,8 2359,2 3235,5

QF1000HINSERT Белая 162997 129,3 258,6 775,9 1551,7 2327,6 3103,5 4525,9 6206,9

QF1000BINSERT Синяя 162997 129,3 258,6 775,9 1551,7 2327,6 3103,5 4525,9 6206,9

QF1890

QF1890INSERT Красная 84966 67,4 134,8 404,4 808,9 1213,3 1617,8 2359,2 3235,5

QF1890HINSERT Белая 162997 129,3 258,6 775,9 1551,7 2327,6 3103,5 4525,9 6206,9

QF1890BINSERT Синяя 162997 129,3 258,6 775,9 1551,7 2327,6 3103,5 4525,9 6206,9

QF3150

QF3150INSERT Красная 105135 83,4 166,8 500,4 1000,9 1501,3 2001,8 2919,3

QF3150HINSERT Белая 198252 157,3 314,6 943,7 1887,4 2831,0 3774,7 5504,8

QF3150BINSERT Синяя 198252 157,3 314,6 943,7 1887,4 2831,0 3774,7 5504,8

QF10260

QF10260INSERT Красная 210173 166,7 333,5 1000,4 2000,9 3001,3 4001,7

QF10260HINSERT Белая 395913 314,1 628,2 1884,6 3769,1 5653,7 7538,2

QF10260BINSERT Синяя 395913 314,1 628,2 1884,6 3769,1 5653,7 7538,2

ПРИМЕЧАНИЕ . Упругие муфты Quick-Flex выдерживают кратковременные нагрузки пикового вращающего момента не более 200 % от максимального значения продолжительного вращающего момента .
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КАТАЛОГ УПРУГИХ МУФТ TIMKEN СЕРИИ QUICK-FLEX®  15

НОМИНАЛЬНЫЕ ВРАЩАЮЩИЕ МОМЕНТЫ И ДОПУСКИ НЕСООСНОСТИ

ТАБЛИЦА 6. НОМИНАЛЬНЫЕ ВРАЩАЮЩИЕ МОМЕНТЫ УПРУГИХ МУФТ QUICK-FLEX С ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ КОЖУХОМ (МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА)

Серия 
муфты

Обозначение 
эластомерной 

вставки

Цвет 
эластомерной 

вставки

Продолжительный 
вращающий 

момент

Номинальные значения кВт при различных об/мин (эксплуатационный коэффициент = 1)

50 100 300 600 900 1200 1750 2400 3600 5000

Нм

QF5

QF5INSERT Красная 43 0,2 0,4 1,3 2,7 4,0 5,4 7,8 10,7 16,1 22,3

QF5HINSERT Белая 93 0,5 1,0 2,9 5,8 8,7 11,6 17,0 23,3 34,9 48,5

QF5BINSERT Синяя 93 0,5 1,0 2,9 5,8 8,7 11,6 17,0 23,3 34,9 48,5

QF15

QF15INSERT Красная 120 0,6 1,3 3,8 7,5 11,3 15,0 21,9 30,1 45,1 62,6

QF15HINSERT Белая 234 1,2 2,5 7,4 14,7 22,1 29,5 43,0 58,9 88,4 122,8

QF15BINSERT Синяя 234 1,2 2,5 7,4 14,7 22,1 29,5 43,0 58,9 88,4 122,8

QF25

QF25INSERT Красная 387 2,0 4,1 12,2 24,3 36,5 48,6 70,9 97,3 145,9 202,7

QF25HINSERT Белая 730 3,8 7,6 22,9 45,9 68,8 91,7 133,8 183,5 275,2 382,2

QF25BINSERT Синяя 730 3,8 7,6 22,9 45,9 68,8 91,7 133,8 183,5 275,2 382,2

QF50

QF50INSERT Красная 798 4,2 8,4 25,1 50,2 75,2 100,3 146,3 200,6 301,0 418,0

QF50HINSERT Белая 1582 8,3 16,6 49,7 99,4 149,1 198,8 289,9 397,6 596,4 828,3

QF50BINSERT Синяя 1582 8,3 16,6 49,7 99,4 149,1 198,8 289,9 397,6 596,4 828,3

QF100

QF100INSERT Красная 1602 8,4 16,8 50,3 100,7 151,0 201,3 293,6 402,6 603,9 838,8

QF100HINSERT Белая 3177 16,6 33,3 99,8 199,6 299,4 399,2 582,1 798,4 1197,6 1663,3

QF100BINSERT Синяя 3177 16,6 33,3 99,8 199,6 299,4 399,2 582,1 798,4 1197,6 1663,3

QF175

QF175INSERT Красная 2780 14,6 29,1 87,3 174,7 262,0 349,3 509,4 698,6 1047,9 1455,4

QF175HINSERT Белая 5325 27,9 55,8 167,3 334,5 501,8 669,1 975,7 1338,1 2007,2 2787,8

QF175BINSERT Синяя 5325 27,9 55,8 167,3 334,5 501,8 669,1 975,7 1338,1 2007,2 2787,8

QF250

QF250INSERT Красная 3513 18,4 36,8 110,4 220,7 331,1 441,4 643,8 882,9 1324,3 1839,3

QF250HINSERT Белая 6975 36,5 73,0 219,1 438,2 657,3 876,4 1278,1 1752,8 2629,2 3651,7

QF250BINSERT Синяя 6975 36,5 73,0 219,1 438,2 657,3 876,4 1278,1 1752,8 2629,2 3651,7

QF500

QF500INSERT Красная 6790 35,5 71,1 213,3 426,6 639,9 853,2 1244,2 1706,4 2559,6 3554,9

QF500HINSERT Белая 13051 68,3 136,7 410,0 819,9 1229,9 1639,9 2391,5 3279,7 4919,6 6832,7

QF500BINSERT Синяя 13051 68,3 136,7 410,0 819,9 1229,9 1639,9 2391,5 3279,7 4919,6 6832,7

QF1000

QF1000INSERT Красная 9601 50,3 100,5 301,6 603,2 904,8 1206,4 1759,3 2412,7

QF1000HINSERT Белая 18418 96,4 192,9 578,6 1157,1 1735,7 2314,3 3375,0 4628,5

QF1000BINSERT Синяя 18418 96,4 192,9 578,6 1157,1 1735,7 2314,3 3375,0 4628,5

QF1890

QF1890INSERT Красная 9601 50,3 100,5 301,6 603,2 904,8 1206,4 1759,3 2412,7

QF1890HINSERT Белая 18418 96,4 192,9 578,6 1157,1 1735,7 2314,3 3375,0 4628,5

QF1890BINSERT Синяя 18418 96,4 192,9 578,6 1157,1 1735,7 2314,3 3375,0 4628,5

QF3150

QF3150INSERT Красная 11880 62,2 124,4 373,2 746,4 1119,5 1492,7 2176,9

QF3150HINSERT Белая 22401 117,3 234,6 703,7 1407,4 2111,1 2814,8 4105,0

QF3150BINSERT Синяя 22401 117,3 234,6 703,7 1407,4 2111,1 2814,8 4105,0

QF10260

QF10260INSERT Красная 23748 124,3 248,7 746,0 1492,0 2238,1 2984,1

QF10260HINSERT Белая 44736 234,2 468,4 1405,3 2810,6 4216,0 5621,3

QF10260BINSERT Синяя 44736 234,2 468,4 1405,3 2810,6 4216,0 5621,3

ПРИМЕЧАНИЕ . Упругие муфты Quick-Flex выдерживают кратковременные нагрузки пикового вращающего момента не более 200 % от максимального значения продолжительного вращающего момента .
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16  КАТАЛОГ УПРУГИХ МУФТ TIMKEN СЕРИИ QUICK-FLEX®

НОМИНАЛЬНЫЕ ВРАЩАЮЩИЕ МОМЕНТЫ И ДОПУСКИ НЕСООСНОСТИ

ТАБЛИЦА 7. НОМИНАЛЬНЫЕ ВРАЩАЮЩИЕ МОМЕНТЫ УПРПУГИХ МУФТ QUICK-FLEX С РАЗЪЕМНЫМИ КОЖУХАМИ (ДЮЙМ-ФУНТЫ)

Серия 
муфты

Обозначение 
эластомерной 

вставки

Цвет 
эластомерной 

вставки

Продолжительный 
вращающий 

момент

Номинальные значения л . с . при различных об/мин (эксплуатационный коэффициент = 1)

50 100 300 600 900 1200 1750 2400 3600 5000

дюйм-фунты

QF15

QF15INSERT Красная 1324 1,1 2,1 6,3 12,6 18,9 25,2 36,8 50,4 75,6 105,0

QF15HINSERT Белая 2594 2,1 4,1 12,3 24,7 37,0 49,4 72,0 98,8 148,2 205,8

QF15BINSERT Синяя 2594 2,1 4,1 12,3 24,7 37,0 49,4 72,0 98,8 148,2 205,8

QF15TINSERT Черная 4001 3,2 6,3 19,0 38,1 57,1 76,2 111,1 152,4 228,5 317,4

QF25

QF25INSERT Красная 4283 3,4 6,8 20,4 40,8 61,2 81,5 118,9 163,1 244,6 339,8

QF25HINSERT Белая 8077 6,4 12,8 38,4 76,9 115,3 153,8 224,3 307,6 461,4 640,8

QF25BINSERT Синяя 8077 6,4 12,8 38,4 76,9 115,3 153,8 224,3 307,6 461,4 640,8

QF25TINSERT Черная 12449 9,9 19,8 59,3 118,5 177,8 237,0 345,7 474,1 711,1 987,6

QF50

QF50INSERT Красная 8833 7,0 14,0 42,0 84,1 126,1 168,2 245,3 336,4 504,5 700,8

QF50HINSERT Белая 17502 13,9 27,8 83,3 166,6 249,9 333,2 486,0 666,5 999,7 1388,5

QF50BINSERT Синяя 17502 13,9 27,8 83,3 166,6 249,9 333,2 486,0 666,5 999,7 1388,5

QF50TINSERT Черная 26479 21,0 42,0 126,0 252,1 378,1 504,2 735,2 1008,3 1512,5 2100,7

QF100

QF100INSERT Красная 17723 14,1 28,1 84,4 168,7 253,1 337,4 492,1 674,9 1012,3 1406,0

QF100HINSERT Белая 35144 27,9 55,8 167,3 334,6 501,9 669,1 975,8 1338,3 2007,4 2788,1

QF100BINSERT Синяя 35144 27,9 55,8 167,3 334,6 501,9 669,1 975,8 1338,3 2007,4 2788,1

QF100TINSERT Черная 53642 42,6 85,1 255,3 510,7 766,0 1021,3 1489,5 2042,7 3064,0 4255,6

QF175

QF175INSERT Красная 30753 24,4 48,8 146,4 292,8 439,2 585,5 853,9 1171,1 1756,6 2439,7

QF175HINSERT Белая 58903 46,7 93,5 280,4 560,8 841,1 1121,5 1635,5 2243,0 3364,6 4673,0

QF175BINSERT Синяя 58903 46,7 93,5 280,4 560,8 841,1 1121,5 1635,5 2243,0 3364,6 4673,0

QF175TINSERT Черная 88257 70,0 140,0 420,1 840,2 1260,3 1680,4 2450,6 3360,8 5041,3 7001,7

QF250

QF250INSERT Красная 38864 30,8 61,7 185,0 370,0 555,0 740,0 1079,1 1479,9 2219,9 3083,2

QF250HINSERT Белая 77158 61,2 122,4 367,3 734,5 1101,8 1469,1 2142,4 2938,2 4407,3 6121,2

QF250BINSERT Синяя 77158 61,2 122,4 367,3 734,5 1101,8 1469,1 2142,4 2938,2 4407,3 6121,2

QF250TINSERT Черная 118930 94,4 188,7 566,1 1132,2 1698,3 2264,4 3302,3 4528,9 6793,3 9435,1

QF500

QF500INSERT Красная 75114 59,6 119,2 357,5 715,1 1072,6 1430,2 2085,7 2860,4 4290,5 5959,1

QF500HINSERT Белая 144372 114,5 229,1 687,2 1374,4 2061,6 2748,9 4008,7 5497,7 8246,6 11453,6

QF500BINSERT Синяя 144372 114,5 229,1 687,2 1374,4 2061,6 2748,9 4008,7 5497,7 8246,6 11453,6

QF500TINSERT Черная 219429 174,1 348,2 1044,5 2089,0 3133,5 4177,9 6092,8 8355,9 12533,8 17408,1

QF1000

QF1000INSERT Красная 106208 84,3 168,5 505,6 1011,1 1516,7 2022,2 2949,1 4044,4 6066,6

QF1000HINSERT Белая 203746 161,6 323,3 969,8 1939,7 2909,5 3879,3 5657,4 7758,7 11638,0

QF1000BINSERT Синяя 203746 161,6 323,3 969,8 1939,7 2909,5 3879,3 5657,4 7758,7 11638,0

QF1000TINSERT Черная 310466 246,3 492,6 1477,8 2955,6 4433,5 5911,3 8620,6 11822,6 17733,9

QF1890

QF1890INSERT Красная 175840 139,5 279,0 837,0 1674,0 2511,0 3348,0 4882,5

QF1890HINSERT Белая 344594 273,4 546,8 1640,3 3280,5 4920,8 6561,1 9568,3

QF1890BINSERT Синяя 344594 273,4 546,8 1640,3 3280,5 4920,8 6561,1 9568,3

QF1890TINSERT Черная 553982 439,5 879,0 2637,0 5273,9 7910,9 10547,9 15382,3

QF3150

QF3150INSERT Красная 300387 238,3 476,6 1429,8 2859,7 4289,5 5719,4 8340,8

QF3150HINSERT Белая 566434 449,4 898,7 2696,2 5392,5 8088,7 10784,9 15728,0

QF3150BINSERT Синяя 566434 449,4 898,7 2696,2 5392,5 8088,7 10784,9 15728,0

QF3150TINSERT Черная 871139 691,1 1382,2 4146,6 8293,3 12439,9 16586,5 24188,7

QF10260

QF10260INSERT Красная 600494 476,4 952,8 2858,4 5716,7 8575,1 11433,4 16673,8

QF10260HINSERT Белая 1131179 897,4 1794,8 5384,4 10768,9 16153,3 21537,7 31409,2

QF10260BINSERT Синяя 1131179 897,4 1794,8 5384,4 10768,9 16153,3 21537,7 31409,2

QF10260TINSERT Черная 1670826 1325,5 2651,1 7953,2 15906,3 23859,5 31812,6 46393,4

ПРИМЕЧАНИЕ . Упругие муфты Quick-Flex выдерживают кратковременные нагрузки пикового вращающего момента не более 200 % от максимального значения продолжительного вращающего момента .

НОМИНАЛЬНЫЕ ВРАЩАЮЩИЕ МОМЕНТЫ И ДОПУСКИ НЕСООСНОСТИ –  продолжение
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НОМИНАЛЬНЫЕ ВРАЩАЮЩИЕ МОМЕНТЫ И ДОПУСКИ НЕСООСНОСТИ

ТАБЛИЦА 8. НОМИНАЛЬНЫЕ ВРАЩАЮЩИЕ МОМЕНТЫ УПРУГИХ МУФТ QUICK-FLEX С РАЗЪЕМНЫМИ КОЖУХАМИ (МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА)

Серия 
муфты

Обозначение 
эластомерной 

вставки

Цвет 
эластомерной 

вставки

Продолжительный 
вращающий 

момент

Номинальные значения кВт при различных об/мин (эксплуатационный коэффициент = 1)

50 100 300 600 900 1200 1750 2400 3600 5000

Нм

QF15

QF15INSERT Красная 150 0,8 1,6 4,7 9,4 14,1 18,8 27,4 37,6 56,4 78,3

QF15HINSERT Белая 293 1,5 3,1 9,2 18,4 27,6 36,8 53,7 73,7 110,5 153,5

QF15BINSERT Синяя 293 1,5 3,1 9,2 18,4 27,6 36,8 53,7 73,7 110,5 153,5

QF15TINSERT Черная 452 2,4 4,7 14,2 28,4 42,6 56,8 82,8 113,6 170,4 236,7

QF25

QF25INSERT Красная 484 2,5 5,1 15,2 30,4 45,6 60,8 88,7 121,6 182,4 253,4

QF25HINSERT Белая 913 4,8 9,6 28,7 57,3 86,0 114,7 167,2 229,4 344,0 477,8

QF25BINSERT Синяя 913 4,8 9,6 28,7 57,3 86,0 114,7 167,2 229,4 344,0 477,8

QF25TINSERT Черная 1407 7,4 14,7 44,2 88,4 132,6 176,8 257,8 353,5 530,3 736,5

QF50

QF50INSERT Красная 998 5,2 10,5 31,4 62,7 94,1 125,4 182,9 250,8 376,2 522,6

QF50HINSERT Белая 1978 10,4 20,7 62,1 124,2 186,4 248,5 362,4 497,0 745,5 1035,4

QF50BINSERT Синяя 1978 10,4 20,7 62,1 124,2 186,4 248,5 362,4 497,0 745,5 1035,4

QF50TINSERT Черная 2992 15,7 31,3 94,0 188,0 282,0 376,0 548,3 751,9 1127,9 1566,5

QF100

QF100INSERT Красная 2003 10,5 21,0 62,9 125,8 188,7 251,6 367,0 503,3 754,9 1048,5

QF100HINSERT Белая 3971 20,8 41,6 124,7 249,5 374,2 499,0 727,7 998,0 1496,9 2079,1

QF100BINSERT Синяя 3971 20,8 41,6 124,7 249,5 374,2 499,0 727,7 998,0 1496,9 2079,1

QF100TINSERT Черная 6061 31,7 63,5 190,4 380,8 571,2 761,6 1110,7 1523,2 2284,9 3173,4

QF175

QF175INSERT Красная 3475 18,2 36,4 109,2 218,3 327,5 436,6 636,8 873,3 1309,9 1819,3

QF175HINSERT Белая 6656 34,8 69,7 209,1 418,2 627,2 836,3 1219,6 1672,6 2509,0 3484,7

QF175BINSERT Синяя 6656 34,8 69,7 209,1 418,2 627,2 836,3 1219,6 1672,6 2509,0 3484,7

QF175TINSERT Черная 9973 52,2 104,4 313,3 626,5 939,8 1253,1 1827,4 2506,2 3759,3 5221,2

QF250

QF250INSERT Красная 4391 23,0 46,0 138,0 275,9 413,9 551,8 804,7 1103,6 1655,4 2299,2

QF250HINSERT Белая 8718 45,6 91,3 273,9 547,8 821,6 1095,5 1597,6 2191,0 3286,5 4564,6

QF250BINSERT Синяя 8718 45,6 91,3 273,9 547,8 821,6 1095,5 1597,6 2191,0 3286,5 4564,6

QF250TINSERT Черная 13438 70,4 140,7 422,1 844,3 1266,4 1688,6 2462,5 3377,2 5065,8 7035,8

QF500

QF500INSERT Красная 8487 44,4 88,9 266,6 533,2 799,9 1066,5 1555,3 2133,0 3199,5 4443,7

QF500HINSERT Белая 16313 85,4 170,8 512,5 1024,9 1537,4 2049,8 2989,3 4099,7 6149,5 8541,0

QF500BINSERT Синяя 16313 85,4 170,8 512,5 1024,9 1537,4 2049,8 2989,3 4099,7 6149,5 8541,0

QF500TINSERT Черная 24794 129,8 259,6 778,9 1557,8 2336,6 3115,5 4543,4 6231,0 9346,5 12981,3

QF1000

QF1000INSERT Красная 12001 62,8 125,7 377,0 754,0 1131,0 1508,0 2199,1 3015,9 4523,9

QF1000HINSERT Белая 23022 120,5 241,1 723,2 1446,4 2169,6 2892,8 4218,7 5785,7 8678,5

QF1000BINSERT Синяя 23022 120,5 241,1 723,2 1446,4 2169,6 2892,8 4218,7 5785,7 8678,5

QF1000TINSERT Черная 35081 183,7 367,3 1102,0 2204,0 3306,1 4408,1 6428,4 8816,1 13224,2

QF1890

QF1890INSERT Красная 19869 104,0 208,1 624,2 1248,3 1872,5 2496,6 3640,9

QF1890HINSERT Белая 38937 203,9 407,7 1223,2 2446,3 3669,5 4892,6 7135,1

QF1890BINSERT Синяя 38937 203,9 407,7 1223,2 2446,3 3669,5 4892,6 7135,1

QF1890TINSERT Черная 62597 327,7 655,5 1966,4 3932,8 5899,2 7865,6 11470,6

QF3150

QF3150INSERT Красная 33942 177,7 355,4 1066,2 2132,5 3198,7 4265,0 6219,7

QF3150HINSERT Белая 64004 335,1 670,2 2010,6 4021,2 6031,8 8042,4 11728,5

QF3150BINSERT Синяя 64004 335,1 670,2 2010,6 4021,2 6031,8 8042,4 11728,5

QF3150TINSERT Черная 98434 515,4 1030,7 3092,2 6184,3 9276,5 12368,6 18037,6

QF10260

QF10260INSERT Красная 67852 355,2 710,5 2131,5 4263,0 6394,5 8526,0 12433,7

QF10260HINSERT Белая 127817 669,2 1338,4 4015,2 8030,4 12045,6 16060,8 23421,9

QF10260BINSERT Синяя 127817 669,2 1338,4 4015,2 8030,4 12045,6 16060,8 23421,9

QF10260TINSERT Черная 188794 988,4 1976,9 5930,7 11861,4 17792,1 23722,8 34595,7

ПРИМЕЧАНИЕ . Упругие муфты Quick-Flex выдерживают кратковременные нагрузки пикового вращающего момента не более 200 % от максимального значения продолжительного вращающего момента .
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НОМИНАЛЬНЫЕ ВРАЩАЮЩИЕ МОМЕНТЫ И ДОПУСКИ НЕСООСНОСТИ

ТАБЛИЦА 9. ДОПУСКИ НЕСООСНОСТИ УПРУГИХ МУФТ QUICK-FLEX
Серия муфты Допуск на радиальную несоосность Допуск на осевую несоосность Допуск на угловую несоосность

мм
дюймы

мм
дюймы

QF5
0,51 1,98

2°
0,020 0,078

QF15
0,99 2,95

2°
0,039 0,116

QF25
0,99 2,95

2°
0,039 0,116

QF50
0,97 2,95

2°
0,038 0,116

QF100
1,47 3,96

2°
0,058 0,156

QF175
1,47 4,45

1,3°
0,058 0,175

QF250
1,47 5,94

1,3°
0,058 0,234

QF500
1,47 5,94

1°
0,058 0,234

QF1000
1,47 5,94

1°
0,058 0,234

QF1890
1,47 7,92

1°
0,058 0,312

QF3150
1,98 7,92

1°
0,078 0,312

QF10260
1,98 7,92

1°
0,078 0,312

Axial Radial Angular
Осевая несоосность Радиальная несоосность Угловая несоосность

Рис. 4. Виды несоосности.

НОМИНАЛЬНЫЕ ВРАЩАЮЩИЕ МОМЕНТЫ И ДОПУСКИ НЕСООСНОСТИ –  продолжение
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ УПРУГИХ МУФТ QUICK-FLEX ДЛЯ ТИПОВЫХ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ

Область применения Эксплуатационный 
коэффициент

Транспортеры
Ленточный, сборочный, ременный, цепной, скребковый, шнековый 1,75

Ковшовый 1,75

Приводной роликовый, вибрационный и с возвратно-поступательным 
движением 3,0

Портальный, транспортный или подвесной 2,50

Землечерпалки
Кабельный барабан 2,0

Транспортеры 1,50

Резцовая головка, привод оправки 2,5

Подвижная лебедка 1,75

Насосы (с равномерно распределенной нагрузкой) 1,75

Привод грохота, укладчик 2,0

Вспомогательная лебедка 2,0

Динамометр 1,5

Подъемники: Ковшовый, с центробежной разгрузкой 1,75

Возбудитель, генератор 1,5

Машина для литьевого прессования пластмасс 1,5

Вентиляторы
Центробежный 1,25

Для градирни 2,0

Нагнетательный, с прямым пуском от сети 1,75

Питатели
Фартучный, ленточный, дисковый, шнековый 1,25

Поршневой 2,5

Пищевая промышленность
Свеклорезка 2,0

Разливочные и набивочные машины 1,5

Разварник зерна 1,5

Тестомешалка, мясорубка 2,0

Принудительная тяга с приводом от двигателя через гидравлическую 
или электрическую муфту скольжения 1,25

Рециркуляция газа 1,50

Форсированная тяга с дроссельным регулированием или ракельным 
устройством для очистки 1,50

Форсированная тяга без регулирования 2,0

Генераторы
С распределенной нагрузкой 1,25

Грузоподъемная или железнодорожная служба 1,75

Нагрузка сварочного аппарата 2,0

Молотковая дробилка 1,75

Стиральная машина или барабанная сушилка 2,0

Трансмиссионные валы, любое обрабатывающее оборудование 1,5

Область применения Эксплуатационный 
коэффициент

Аэраторы 2,5

Печи для обжига заполнителей, цемента и минералов
Прямой или трансмиссионный вал редуктора

С механически обработанной прямозубой цилиндрической главной 
передачей 2,25

С одиночной косозубой цилиндрической зубчатой передачей или 
шевронным зацеплением 2,0

Дробилки руды или камня 2,75

Барабанная сушилка 2,0

Роликовый грохот 2,25

Молотковая дробилка или рубильная машина 2,0

Галтовочный или очистной барабан 2,0

Мешалки (см. также «Смесители»)
Вертикальная, горизонтальная, винтовая, пропеллерная, лопастная 1,25

Натяжной ролик лебедки баржи 1,75

Воздуходувки
Центробежная 1,5

Лепестковая или лопаточная 1,5

Сбраживание и перегонка
Разливочные и набивочные машины 1,5

Сусловарный котел 1,25

Варочные аппараты продолжительной эксплуатации 1,5

Фильтрационный чан 1,75

Бродильный чан 1,5

Весовой ковш с частотными пиками 2,0

Очистительное устройство или сортировочная машина 1,25

Отрасль обработки глины
Кирпичный пресс, машина для производства брикетов, машина для 
обработки глины, глиномялка 2,0

Компрессоры
Центробежный 1,25

Ротационный, лепестковый или лопаточный 1,5

Ротационный, винтовой 1,5

Поршневой
Непосредственно соединенный *

Без маховиков *

С маховиком и шестерней между компрессором и первичным 
монитором

Одноцилиндровый, одностороннего действия 3,0

Одноцилиндровый, двойного действия 3,0

Двухцилиндровый, одностороннего действия 3,0

Двухцилиндровый, двойного действия 3,0

Трехцилиндровый, одностороннего действия 3,0

Трехцилиндровый, двойного действия 2,0

Четырехцилиндровый и с большим количеством цилиндров, 
одностороннего действия 2,5

Четырехцилиндровый и с большим количеством цилиндров, 
двойного действия 2,5

Продолжение на следующей странице.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ УПРУГИХ МУФТ QUICK-FLEX ДЛЯ ТИПОВЫХ 
ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ
Приведенные ниже рекомендуемые эксплуатационные коэффициенты представляют собой типовые значения, основанные на нормальной эксплуатации 
систем передачи механической мощности .

* См . рекомендации производителя оборудования
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ УПРУГИХ МУФТ QUICK-FLEX ДЛЯ ТИПОВЫХ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ

Область применения Эксплуатационный 
коэффициент

Приводы моталки 2,0

Прутковые прокатные станы *

Нажимной механизм 2,25

Трубные станы для бесшовных труб
Прошивной стан 3,25

Подпятник 2,25

Трубные рольганги 2,25

Раскатной стан 2,25

Выбрасыватель 2,25

Дисковый нож, ножницы для обрезки концов проката *

Боковые направляющие 3,25

Штрипсовые станы *

Продольно-режущие станки (только для сталепрокатного стана) 2,0

Приводы крышки нагревательного колодца
Подъемник 1,25

Транспортер 2,25

Правильные прессы 2,25

Стеллажи-раскладчики (пневмоперфораторы для группировки слитков) 2,25

Проволочно-волочильное оборудование 2,0

Смесители (см. также «Мешалки»)
Бетон 1,75

Дробильные валки 1,5

Нефтедобывающая промышленность
Охладитель 1,50

Скважинный нефтяной насос (не выше 150-% пикового вращающего 
момента) 2,5

Парафиновый фильтр-пресс 1,75

Ротационная сушильная печь 2,5

Бумажные фабрики
Окорочный станок, вспомогательный, гидравлический 2,5

Окорочный станок, механический 2,5

Окорочный станок, низкоскоростной барабанный вал редуктора с 
главной передачей

Косозубая цилиндрическая зубчатая передача или шевронное 
зацепление 2,5

Механически обработанная прямозубая цилиндрическая передача 3,0

Прямозубая цилиндрическая передача с литым зубцом 3,0

Взбивалка и разбиватель целлюлозы 2,0

Отбеливающие аппараты, меловальные станки 1,5

Каландр и суперкаландр 2,0

Измельчитель 3,0

Бумагоперерабатывающая машина 1,50

Гауч-вал 2,00

Резак, било для сукон 2,25

Сушильный цилиндр 2,00

Сукнонатяжной валик 1,75

Длинносеточная бумагоделательная машина 2,00

Мельница Жордана 2,5

Подъемник для бревен 2,5

Область применения Эксплуатационный 
коэффициент

Лесопильное оборудование
Ленточный ребровый станок 2,0

Циркулярная ребровая пила, торцовочная пила 2,0

Обрезной станок, брусующий станок, рубильная машина 2,5

Пилорама (ножовочная) 3,0

Подъемник для бревен 2,5

Продольно-строгальный станок 2,0

Вальцовый станок, нереверсивный 1,5

Вальцовый станок, реверсивный 2,5

Конвейер для древесных опилок 1,5

Конвейер для горбылей и реек 2,0

Сортировочный стол 1,75

Сучкорезная машина 2,0

Станкостроение
Вспомогательный и продольный привод 1,0

Гибочный валок, вырубной пресс, пуансон, пресс, продольно-
строгальный станок, реверсивный листопрокатный стан 1,75

Главный привод 1,5

Металлопрокатные станы
Намоточные устройства (верхние или нижние) только для стана 
холодной прокатки 1,75

Намоточные устройства (верхние или нижние) только для стана  
горячей прокатки 2,25

Коксовые заводы
Привод штанги толкателя 2,75

Механизм открывания дверей 2,25

Фрикционный привод толкателя или углезагрузочного вагона 3,25

Установка для непрерывного литья 2,0

Станы холодной прокатки
Полосовые прокатные станы *

Дрессировочные станы *

Стеллажи-холодильники 1,75

Волочильный стан 2,25

Подающие ролики: обжимные станы 3,25

Печные толкатели 2,25

Пилы для горячей и холодной резки 2,25

Станы горячей прокатки
Полосовые прокатные станы или листопрокатные станы *

Реверсивный блюминг *

Станы для прокатки слябов *

Приводы кромкофрезерного станка *

Вагоны-слитковозы 2,25

Манипуляторы 3,25

Сортовые станы *

Столы прокатного стана
Обжимные станы черновой прокатки 3,25

Стеллюги или стеллаж (нереверсивные) 1,75

Отвод (реверсивный) 3,25

Отвод (нереверсивный, без грубой очистки поверхности отливки) 2,25

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ УПРУГИХ МУФТ QUICK-FLEX ДЛЯ ТИПОВЫХ 
ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ –  продолжение

Продолжение на следующей странице.
* См . рекомендации производителя оборудования
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ 
СЛУЧАЯ ПРИВОДА ОТ ДВИГАТЕЛЯ
Эксплуатационные коэффициенты в случае использования привода от двигателя 
требуются для областей применения, в которых правильная регулировка 
маховика двигателя помогает предотвратить колебания вращающего момента, 
превышающие 20 % . Для приводов, имеющих более высокие колебания 
вращающего момента или работающих в режиме, близком к возникновению 
критических крутильных колебаний, необходимо исследование упругомассовых 
характеристик .

Для определения эксплуатационного коэффициента в случае использования 
привода от двигателя сначала необходимо определить эксплуатационный 
коэффициент конкретной области применения . Далее необходимо использовать 
этот коэффициент для поиска соответствующего эксплуатационного 
коэффициента двигателя из указанных в таблице ниже . Если эксплуатационный 
коэффициент области применения превышает значение 2 .0 или если 
используются одно-, двух- или трехцилиндровые двигатели, необходимо 
обращаться к инженерам компании Timken с предоставлением полных сведений 
об условиях эксплуатации для проведения дополнительной технической оценки .

ТАБЛИЦА 10. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДВИГАТЕЛЯ
Эксплуатационный 
коэффициент для 

выбранной области 
применения

Эксплуатационный коэффициент двигателя

4-5 цилиндров Более 6 цилиндров

1,00 2,00 1,50

1,25 2,25 1,75

1,50 2,50 2,00

1,75 2,75 2,25

2,00 3,00 2,50

Область применения Эксплуатационный 
коэффициент

Трансмиссионный вал 1,75

Пресс 2,0

Дефибрер 2,0

Нaкат, перемотно-разрезной станок, намоточный станок 2,0

Массный бак, устройство промывки массы, бассейн-сгуститель 1,75

Массные насосы, центробежные
С постоянной скоростью 1,25

С частотным переключением скоростей под нагрузкой 1,5

Отсасывающие валы 2,0

Печатный станок 1,5

Глиномялка 1,75

Мельницы тонкого помола
Молотковая дробилка и рубильная машина 1,75

Роликовый конвейер 1,5

Насосы: центробежные
С постоянной скоростью 1,0

С частотным переключением скоростей под нагрузкой 1,75

Для удаления накипи, с аккумуляторами 1,75

Шестеренчатый, ротационный или лопастный 1,75

Насосы: возвратно-поступательные
Одноцилиндровые, одностороннего или двойного действия 3,0

Двухцилиндровые, одностороннего действия 2,5

Двухцилиндровые, двойного действия 2,0

Трехцилиндровые или с большим количеством цилиндров 2,0

Каучуковая промышленность
Каландр 2,25

Крекинг-установка 2,5

Экструзионный пресс 2,0

Открыватель вулканизатора для камер и шин (пиковый вращающий 
момент) 1,5

Подогревательные вальцы
Один-два вальца на линии 2,0

Три-четыре вальца на линии 2,50

Промывное устройство 2,75

Грохоты
Воздушная сепарация 1,5

Роликовый грохот 2,5

Горизонтальное барабанное сушило для угля или песка 2,0

Вибрационные 2,5

Водный 1,5

Оборудование для очистки сточных вод
Стержневая решетка, дозатор для подачи химических реагентов, 
коллекторы, водоотделительное сито, сборник грата 1,5

Клети стана, с турбоприводом от всех косозубых цилиндрических 
зубчатых передач или шевронных зацеплений 1,75

Электропривод или привод от парового двигателя посредством 
косозубой цилиндрической зубчатой передачи или шевронного 
зацепления

2,0

Механическая топка 1,0

Сахарная промышленность
Держатель конусной дробилки и выравниватель 2,25

Область применения Эксплуатационный 
коэффициент

Нож для резки сахарного тростника и измельчитель 2,5

Клети стана, с турбинным приводом от всех косозубых цилиндрических 
зубчатых передач или шевронных зацеплений 1,75

Электропривод или привод от парового двигателя посредством 
косозубой цилиндрической зубчатой передачи, шевронного зацепления 
или прямозубой цилиндрической передачи с любым первичным 
двигателем

2,0

Текстильная промышленность
Накатный валик 1,5

Каландр, кардная машина 1,75

Машина для суконной отделки 1,75

Сушильный барабан, ткацкий станок 1,75

Красильное машинное оборудование 1,5

Машина для изготовления трикотажного полотна *

Отделочный каток, ворсовальная машина, мыловар 1,5

Шелкокрутильщик, сушильно-ширильная машина, мотальное устройство 1,75

Галтовочный барабан 2,0

Подвижная лебедка: землечерпательная, морская 1,5

Ворот 1,5

* См . рекомендации производителя оборудования
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ХИМИЧЕСКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ЭЛАСТОМЕРНЫХ ВСТАВОК УПРУГИХ МУФТ QUICK-FLEX
A —  Слабое или отсутствие 

воздействия
B —  Незначительное или умеренное 

воздействие
C —  Сильное воздействие или 

разрушение
N —  Отсутствие данных. 

Протестируйте перед 
применением.

Уретан

Ацетальдегид C

Ацетамид N

Уксусная кислота C

Уксусный ангидрид C

Ацетон C

Ацетилбромид C

Ацетилхлорид C

Ацетилен C

Адипиновая кислота A

Смазка Aero Shell B

Aero Lubriplate A

Aero Safe 2300 N

Aerozene 50 N

Ацетат алюминия N

Бромистый алюминий N

Хлористый алюминий B

Сульфат алюминия B

Аммиак B

Карбонат аммония B

Хлорид аммония N

Гидроокись аммония B

Нитрат аммония B

Персульфат аммония B

Сульфат аммония B

Сульфид аммония B

Тиоцианат аммония B

Ацетат аммония C

Амилацетат C

Амиловый спирт C

Анилин C

Анилина гидрохлорид C

Животный жиры и масла B

Сурьмяные соли B

Царская водка (смесь азотной и 
соляной кислот) C

Мышьяковые соли B

Масло ASTM #1 A

Масло ASTM #2 B

Масло ASTM #3 B

Эталонное топливо ASTM A A

Эталонное топливо ASTM B B

Масло Atlantic A

A —  Слабое или отсутствие 
воздействия

B —  Незначительное или умеренное 
воздействие

C —  Сильное воздействие или 
разрушение

N —  Отсутствие данных. 
Протестируйте перед 
применением.

Уретан

Карбонат бария B

Гидроксид бария A

Пиво A

Бензальдегид B

Бензол C

Бензойная кислота B

Черные сернокислые щелоки N

Растворы отбеливателя N

Борная кислота A

Тормозная жидкость N

Бром B

Бункерное топливо A

Бутан A

Бутилацетат C

Бутиловый спирт B

Карбонат кальция B

Хлорид кальция A

Гидроокись кальция A

Нитрат кальция B

Сульфат кальция B

Двуокись углерода A

Сероуглерод B

Окись углерода A

Тетрахлорид углерода C

Хлор N

Хлоруксусная кислота C

Хлороформ C

Хромовая кислота C

Хромовокалиевые квасцы B

Лимонная кислота B

Кукурузное масло A

Хлопковое масло A

Крезол C

Сырая нефть B

Хлорид меди A

Нитрат меди B

Сульфат меди B

Смазочно-охлаждающая жидкость B

Циклогексан B

Циклогексанон C

Дибутилфталат C

Дихлорбензол C

A —  Слабое или отсутствие 
воздействия

B —  Незначительное или умеренное 
воздействие

C —  Сильное воздействие или 
разрушение

N —  Отсутствие данных. 
Протестируйте перед 
применением.

Уретан

Дизельное топливо B

Синтетическое сложноэфирное масло B

Диметилацетамид C

Диметилформамид C

Додецилмеркаптан B

Масло DTE B

Дибутиловый эфир B

Противозадирные смазочные 
материалы A

Смазочное масло Esso #90 A

Эфир B

Уксусноэтиловый эфир C

Этиловый спирт (этанол) C

Муравьиная кислота C

Фреон 12 (дифтордихлорметан) или 
113 (трифтортрихлорэтан) A

Нефтяное топливо B

Бензин B

Глюкоза A

Клей N

Глицерин A

Гептан A

Гексан A

Гидразин C

Бромистоводородная кислота B

Углеводородное масло A

Хлористоводородная кислота B

Фтороводородная кислота B

Водород A

Перекись водорода B

Сероводород C

Гидрокислота B

Йод A

Изобутиловый спирт N

Изопропиловый хлорид N

Изопропиловый эфир B

Изопропиловый спирт (пропанол) B

Масло JP4 B

Масло JP5 и 6 C

Керосин B

Молочная кислота B

Уксуснокислый свинец B

Продолжение на следующей странице.
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A —  Слабое или отсутствие 
воздействия

B —  Незначительное или умеренное 
воздействие

C —  Сильное воздействие или 
разрушение

N —  Отсутствие данных. 
Протестируйте перед 
применением.

Уретан

Льняное масло B

Сжиженный нефтяной газ A

Смазочное масло B

Каустическая сода N

Хлористый магний N

Гидроокись магния A

Магниевые соли B

Малеиновая кислота C

Ртуть B

Метиловый спирт (метанол) A

Метилэтилкетон C

Метиленхлорид C

Масло MIL-D-5606 C

Масло MIL-L-7808 B

Минеральное масло A

Уайт-спирит N

Нафталин B

Природный газ B

Никелевые соли C

Кислород A

Озон A

Пальмитиновая кислота A

Растворитель для краски B

Арахисовое масло A

Перхлорная кислота C

Перхлороэтилен C

Нефть B

Фенол (карболовая кислота) C

Фосфорная кислота C

Цианид калия A

Калиевые соли B

Пропан B

Пропиловый спирт B

Пропиленгликоль B

Масло Pydraul C

Масло SAE #10 A

Морская вода A

Кремниевая кислота B

Нитрат серебра B

Масло Skydrol C

Мыло B

Ацетат натрия A

A —  Слабое или отсутствие 
воздействия

B —  Незначительное или умеренное 
воздействие

C —  Сильное воздействие или 
разрушение

N —  Отсутствие данных. 
Протестируйте перед 
применением.

Уретан

Бикарбонат натрия B

Борнокислый натрий B

Углекислый натрий B

Хлористый натрий B

Цианистый натрий B

Гидросульфит натрия B

Гидроксид натрия B

Гипохлорит натрия C

Азотнокислый натрий B

Силикат натрия A

Сульфат натрия B

Сульфид натрия B

Пар C

Стирол B

Диоксид серы B

Серная кислота C

Дубильная кислота A

Винная кислота A

Толуол C

Трансформаторное масло B

Терпентин C

Мочевина B

Лак B

Вода B



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

24  КАТАЛОГ УПРУГИХ МУФТ TIMKEN СЕРИИ QUICK-FLEX®

РУКОВОДСТВ ПО МОНТАЖУ • СТАНДАРТНАЯ УПРУГАЯ МУФТА

Монтаж упругих муфт Timken Quick-Flex осуществляется в следующем 
порядке .

Перед началом работ следует подготовить следующие детали:
•	 Две полумуфты
•	 Одна эластомерная вставка
•	 Один кожух с комплектом крепежа

Доступны четыре исполнения кожухов (рис . 5):
•	 Высокоскоростной кожух: в муфтах серий QF5 — QF175 для 

фиксации кожуха используется стандартное пружинное кольцо . 
Начиная с QF250 и в более крупных сериях — восемь болтов со 
стопорными шайбами .

•	 Низкоскоростной разъемный кожух: это кожух со свободной 
посадкой, устанавливаемый с наружной стороны заплечиков обеих 
полумуфт . Весь размерный ряд комплектуется четырьмя болтами для 
соединения двух половин кожуха вокруг эластомерной вставки .

•	 Высокоскоростной разъемный кожух: в сериях начиная с QF15 
по QF250 для соединения двух половин кожуха по окружности 
используются 8 болтов, с QF500 по QF1890 — 16, а с QF3150 и далее 
— 20 болтов . В QF250 и более крупных сериях для крепления кожуха 
к одной из полумуфт используются восемь болтов со стопорными 
шайбами .

•	 Высокоэффективный разъемный кожух: кожух со свободной 
посадкой, устанавливаемый поверх эластомерной вставки при помощи 
внутренней радиальной канавки . Весь размерный ряд комплектуется 
четырьмя винтами с головкой под торцевой ключ для соединения двух 
половин кожуха вокруг эластомерная вставки .

РУКОВОДСТВА ПО МОНТАЖУ
МОНТАЖ СТАНДАРТНОЙ УПРУГОЙ МУФТЫ

Рис. 5. Типы кожухов для муфт Quick-Flex и комплектность крепежа.

МОНТАЖ
1 . Проверьте соответствие посадочных диаметров внутренних отверстий 

полумуфт и валов . Убедитесь, что диаметр внутреннего отверстия 
вала выполнен в допусках и в соответствии с условиями эксплуатации .

2 . В случае затрудненной посадки полумуфт на вал, зачистите и удалите 
заусенцы на валу .

3 . Определите исполнение кожуха:
а .  При использовании высокоскоростного кожуха наденьте его 

на ведомый вал . В случае недостатка места он может быть 
смонтирован на ведущем валу . Если кожух комплектуется 
пружинным кольцом, сначала на вал надевается пружинное кольцо, 
затем кожух — широким отверстием в сторону стыковки валов .

б .  При использовании низкоскоростного или высокоэффективного 
разъемного кожуха отложите кожух и перейдите к шагу 4 .

в .  При использовании высокоскоростного разъемного кожуха (для 
муфт QF250 и более крупных серий) он фиксируется болтами и 
шайбами . Наденьте по одной половине кожуха на каждый из валов 
перед установкой полумуфт . Кожух крепится болтами только после 
завершения установки полумуфт .

Высокоскоростной 
кожух

Разъемный 
низкоскоростной 

кожух

Разъемный 
высокоскоростной 

кожух Разъемный 
высокоэффективный 

кожух

ПРИМЕЧАНИЕ
Очень важно правильно определить тип кожуха, поскольку от этого зависит 
комплектность крепежа и порядок монтажа. Несоответствие выбранной 
упругой муфты области применения может привести к ухудшению 
оптимальных рабочих характеристик.

ПРИМЕЧАНИЕ
Стандартные полумуфты имеют посадку с зазором и должны устанавливаться 
на вал без значительных усилий. Если полумуфты заказаны для посадки 
с натягом, тогда перед установкой на валы полумуфты нагреваются 
приблизительно до 300° C (572° F) согласно отраслевым стандартам. Без 
надлежащего нагрева муфта будет установлена неправильно.

 ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение следующих требований может стать причиной 

смерти или получения серьезной травмы.

Контакт с движущимися частями и/или вращающимися валами 
может привести к серьезным травмам . На всем оборудовании, 

предназначенным для передачи механической мощности, должны 
быть установлены защитные средства в соответствии со стандартами 
OSHA и Американского общества инженеров-механиков . Запрещается 

устанавливать оборудование для механической передачи мощности 
без соответствующих защитных средств . Полностью соблюдайте 

требования по безопасности во время обслуживания оборудования для 
передачи механической мощности .
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4 . Установите первую полумуфту на вал . Ее следует монтировать таким 
образом, чтобы торец вала находился заподлицо с плоскостью «А», 
как показано на рис . 6 . Вал может также выступать за плоскость «А», 
но не должен выдаваться за плоскость «B» зубьев .

5 . Установите вторую полумуфту со вставленной в нее эластомерной 
вставкой . При этом полумуфты устанавливаются с минимальным 
зазором (GMin), гарантируя надлежащий зазор . Конкретные значения 
зазоров GMin и GMax приведены в табл . 12 .

6 . Надежно зафиксируйте обе полумуфты на валах винтами .
7 . Проверьте и, при необходимости, устраните несоосность полумуфт 

(табл . 13) .
8 . Установите кожух:

а .  Высокоскоростной кожух: надвиньте кожух на полумуфты и 
эластомерную вставку до упора в заплечик полумуфты . В муфтах 
QF5 — QF175 для дальнейшей фиксации кожуха используются 
стандартные пружинные кольца . В муфтах QF250 и более крупных 
сериях упругих муфт — восемь болтов с шайбами . Для фиксации 
кожуха используйте крепежные детали, входящие в комплект 
поставки .

б .  Низкоскоростной или высокоэффективный разъемный кожух: 
каждая из половин кожуха надевается поверх эластомерной вставки 
и фиксируется при помощи четырех болтов/шайб/гаек (в зависимости 
от комплектации крепежа) . Номинальные моменты затяжки болтов 
высокоэффективного разъемного кожуха см . в табл . 11 .

в .  Высокоскоростной разъемный кожух: вдвиньте обе половины 
кожуха на полумуфты поверх эластомерной вставки до касания 
поверхностей . Соедините обе половины кожуха болтами . С помощью 
болтов зафиксируйте кожух в сборе на одной из полумуфт .

Рис. 6. Правильная установка полумуфты на вал.

BA

Note gap.
 GMax GMin

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ (об/мин) И БАЛАНСИРОВКА
Все поверхности упругих муфт Quick-Flex производства компании Timken 
проходят механическую обработку, благодаря которой обеспечивается их 
достаточная динамическая балансировка . Если муфта работает с высокой 
частотой вращения, шпонки, крепящие полумуфты, должны быть выполнены 
одинаковой длины с полумуфтами . При этом установочные винты заменяются 
винтами с длиной, равной полной глубине отверстия . Максимальные значения 
частоты вращения приведены в табл . 14 .

ТАБЛИЦА 11. МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО 
РАЗЪЕМНОГО КОЖУХА

Серия муфты Болты Момент затяжки

дюймы Нм
фут-фунты

QF15HPCOVER (4) 1⁄4 nc x 7⁄8 10,8
8

QF25HPCOVER (4) 3⁄8 nc x 11⁄4 40,7
30

QF50HPCOVER (4) 1⁄2 nc x 13⁄4 101,7
75

QF100HPCOVER (4) 1⁄2 nc x 21⁄4 101,7
75

QF175HPCOVER (4) 5⁄8 nc x 21⁄2 169,5
125

QF250HPCOVER (4) 3⁄4 nc x 21⁄4 203,4
150

QF500HPCOVER (4) 3⁄4 nc x 21⁄4 203,4
150

ПРИМЕЧАНИЕ
Торец вала должен доходить до базовой плоскости зубьев полумуфты, 
а сами полумуфты устанавливаются с минимальным зазором GMin. В 
противном случае соединительная муфта не будет обеспечивать передачу 
максимального вращающего момента.

Обратите внимание 
на зазор .
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 ТАБЛИЦА 12. ЗНАЧЕНИЯ ЗАЗОРА (G) ПОЛУМУФТ СТАНДАРТНЫХ УПРУГИХ МУФТ QUICK-FLEX

Серия муфты
Высокоскоростной кожух Разъемный низкоскоростной кожух Разъемный высокоскоростной кожух Разъемный высокоэффективный кожух

GMin GMax GMin GMax GMin GMax GMin GMax

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

1,60 2,34
— — — — — —QF5 0,063 0,092

0,91 2,79 0,91 2,52 0,91 3,20 0,91 5,59
QF15 0,036 0,110 0,036 0,099 0,036 0,126 0,036 0,220

2,03 5,21 2,03 3,39 2,03 3,56 2,03 4,06
QF25 0,080 0,205 0,080 0,133 0,080 0,140 0,080 0,160

0,89 5,28 0,89 2,57 0,89 5,59 0,89 4,06
QF50 0,035 0,208 0,035 0,101 0,035 0,220 0,035 0,160

3,56 7,37 3,56 9,65 3,56 9,65 3,56 9,40
QF100 0,140 0,290 0,140 0,380 0,140 0,380 0,140 0,370

4,78 5,28 4,78 9,53 4,78 8,84 4,57 9,35
QF175 0,188 0,208 0,188 0,375 0,188 0,348 0,180 0,368

2,54 5,84 2,54 9,27 2,54 6,35 2,54 8,08
QF250 0,100 0,230 0,100 0,365 0,100 0,250 0,100 0,318

3,18 6,35
— —

3,18 9,53 3,18 9,53
QF500 0,125 0,250 0,125 0,375 0,125 0,375

4,06 9,86
— —

4,06 10,41
— —QF1000 0,160 0,388 0,160 0,410

5,12 7,06
— —

5,13 11,53
— —QF1890 0,202 0,278 0,202 0,454

1,78 7,75
— —

1,78 9,65
— —QF3150 0,070 0,305 0,070 0,380

3,23 12,83
— —

3,23 12,50
— —QF10260 0,127 0,505 0,127 0,492

МОНТАЖ СТАНДАРТНОЙ УПРУГОЙ МУФТЫ –  продолжение
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ТАБЛИЦА 13. ДОПУСКИ НЕСООСНОСТИ СТАНДАРТНЫХ УПРУГИХ МУФТ QUICK-FLEX
Серия муфты Радиальная несоосность Осевая несоосность Угловая несоосность

мм
дюймы

мм
дюймы

QF5 0,51 1,98 2°0,020 0,078

QF15 0,99 2,95 2°0,039 0,116

QF25 0,99 2,95 2°0,039 0,116

QF50 0,97 2,95 2°0,038 0,116

QF100 1,47 3,96 2°0,058 0,156

QF175 1,47 4,45 1,3°0,058 0,175

QF250 1,47 5,94 1,3°0,058 0,234

QF500 1,47 5,94 1°0,058 0,234

QF1000 1,47 5,94 1°0,058 0,234

QF1890 1,47 7,92 1°0,058 0,312

QF3150 1,98 7,92 1°0,078 0,312

QF10260 1,98 7,92 1°0,078 0,312

ТАБЛИЦА 14. МАКСИМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ СТАНДАРТНЫХ УПРУГИХ МУФТ QUICK-FLEX(1)

Серия муфты Высокоскоростной кожух Разъемный низкоскоростной кожух Разъемный высокоскоростной кожух Разъемный высокоэффективный кожух

об/мин об/мин об/мин об/мин

QF5 12000 — — —

QF15 9000 400 9000 9000

QF25 7000 375 7000 7000

QF50 6000 350 6000 6000

QF100 4800 300 4800 4800

QF175 4200 250 4200 4200

QF250 3800 200 3800 3800

QF500 3400 — 3400 3400

QF1000 3000 — 3000 —

QF1890 2400 — 2400 —

QF3150 2000 — 2000 —

QF10260 1200 — 1200 —

(1)Максимальные значения частоты вращения приведены для стандартных исполнений упругих муфт Quick-Flex . При работе с более высокими оборотами требуется дополнительная динамическая балансировка муфт .
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Установка односторонних упругих муфт Timken Quick-Flex с проставкой на 
одном из торцов осуществляется в следующем порядке .

Перед началом работ следует подготовить следующие детали:
•	 Одна полумуфта
•	 Одна полумуфта с фланцем
•	 Одна проставка
•	 Одна эластомерная вставка
•	 Один кожух с комплектом крепежа

Доступны четыре исполнения кожухов (рис . 7):
•	 Высокоскоростной кожух: в муфтах серий QF5 — QF175 для 

фиксации кожуха используется стандартное пружинное кольцо . 
Начиная с муфт QF250 и в более крупных сериях — восемь болтов со 
стопорными шайбами .

•	 Низкоскоростной разъемный кожух: это кожух со свободной 
посадкой, устанавливаемый с наружной стороны заплечиков обеих 
полумуфт . Весь размерный ряд комплектуется четырьмя болтами для 
соединения двух половин кожуха вокруг эластомерной вставки .

•	 Высокоскоростной разъемный кожух: в сериях начиная с QF15 
по QF250 для соединения двух половин кожуха по окружности 
используются 8 болтов, с QF500 по QF1890 — 16, а с QF3150 и далее 
— 20 болтов . В QF250 и более крупных сериях для крепления кожуха 
к одной из полумуфт используются восемь болтов со стопорными 
шайбами .

•	 Высокоэффективный разъемный кожух: кожух со свободной 
посадкой, устанавливаемый поверх эластомерной вставки при помощи 
внутренней радиальной канавки . Весь размерный ряд комплектуется 
четырьмя винтами с головкой под торцевой ключ для соединения двух 
половин кожуха вокруг эластомерной вставки .

МОНТАЖ ОДНОСТОРОННЕЙ УПРУГОЙ МУФТЫ С ПРОСТАВКОЙ
МОНТАЖ
1 . Односторонняя упругая муфта Timken Quick-Flex с проставкой 

устанавливается ступицей с фланцем на стороне ведущего, а полумуфтой 
с эластомерной вставкой — на стороне ведомого вала (рис . 8) .

2 . Проверьте соответствие посадочных диаметров внутренних отверстий 
полумуфт и валов . Убедитесь, что диаметр внутреннего отверстия вала 
выполнен в допусках и в соответствии с условиями эксплуатации .

3 . В случае затрудненной посадки полумуфт на вал, зачистите и удалите 
заусенцы на валу .

4 . Определите исполнение кожуха:
а .  При использовании высокоскоростного кожуха наденьте его на 

ведомый вал . Если кожух комплектуется пружинным кольцом, 
сначала на вал надевается пружинное кольцо, затем кожух — 
широким отверстием в сторону стыковки валов .

б .  При использовании низкоскоростного или высокоэффективного 
разъемного кожуха отложите кожух и перейдите к шагу 5 .

в .  При использовании высокоскоростного разъемного кожуха (для 
муфт QF250 и более крупных серий) он фиксируется болтами и 
шайбами . В некоторых случаях разъемные кожухи являются также 
составными по линии горизонтального разъема . Такая разъемная 
деталь кожуха должна монтироваться со стороны полумуфты с 
фланцем . В случае если оба кожуха являются составными, перед 
фиксацией болтами, они выравниваются по линиям разъема, 
располагаемым перпендикулярно друг к другу . Кожух в сборе 
крепится к полумуфтам с эластомерной вставкой в последнюю 
очередь .

5 . Установите полумуфту на вал . Ее следует монтировать таким образом, 
чтобы торец вала находился заподлицо с плоскостью «А», как показано 
на рис . 8 . Вал может также выступать за плоскость «А», но не должен 
выдаваться за плоскость «B» зубьев .

6 . Установите полумуфту с фланцем, используя корпус проставки и 
эластомерную вставку для позиционирования  фланцевой полумуфты 
на ведущем валу . Полумуфты устанавливаются с минимальным зазором 
(GMin), когда эластомерная вставка вплотную прилегает к полумуфте 
и корпусу проставки, гарантируя надлежащий зазор . Конкретные 
значения зазоров GMin и GMax приведены в табл . 16 .

Рис. 7. Типы кожухов для муфт Quick-Flex и комплектность крепежа.

Высокоскоростной 
кожух

Разъемный 
низкоскоростной 

кожух

Разъемный 
высокоскоростной 

кожух 

Разъемный 
высокоэффективный 

кожух

ПРИМЕЧАНИЕ
Очень важно правильно определить тип кожуха, поскольку от этого зависит 
комплектность крепежа и порядок монтажа. Несоответствие выбранной 
упругой муфты области применения может привести к ухудшению 
оптимальных рабочих характеристик.
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7 . Надежно зафиксируйте обе полумуфты на валах винтами .
8 . Проверьте и, при необходимости, устраните несоосность полумуфт 

(табл . 17) .
9 . Установите кожух:

a .  Высокоскоростной кожух: надвиньте кожух на полумуфты и 
эластомерную вставку до упора в заплечик полумуфты . В муфтах 
QF5 — QF175 для дальнейшей фиксации кожуха используются 
стандартные пружинные кольца . В муфтах QF250 и более крупных 
сериях упругих муфт — восемь болтов с шайбами . Для фиксации 
кожуха используйте крепежные детали, входящие в комплект 
поставки .

б .  Низкоскоростной или высокоэффективный разъемный кожух: 
каждая из половин кожуха надевается поверх эластомерной вставки 
и фиксируется при помощи четырех болтов/шайб/гаек (в зависимости 
от комплектации крепежа) . Номинальные моменты затяжки болтов 
высокоэффективного разъемного кожуха см . в табл . 15 .

в .  Высокоскоростной разъемный кожух: подберите четыре 
разъемные половины деталей кожухов таким образом, чтобы 
составить из них две половины составных кожухов, используя 
затем две оставшиеся фланцевые половины, чтобы получить два 
кожуха в сборе . Для муфт серии QF250 и более крупных необходимо 
убедиться, что кожух смонтирован фланцем с 8 отверстиями 
под болты со стороны полумуфты, а не со стороны проставки . 
Установите болты всех четырех полумуфт, используя поставляемый 
в комплекте крепеж и ориентируя линию разъема двух кожухов 
друг относительно друга под углом 90 градусов . С помощью болтов 
зафиксируйте кожухи в сборе на полумуфтах .

10 . Надежно затяните четыре болта фланца проставки, а затем — все 
остальные болты и установочные винты .

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ (об/мин) И БАЛАНСИРОВКА
Все поверхности упругих муфт Quick-Flex производства компании Timken 
проходят механическую обработку, благодаря которой обеспечивается их 
достаточная динамическая балансировка . Если муфта работает с высокой 
частотой вращения, шпонки, крепящие полумуфты, должны быть выполнены 
одинаковой длины с полумуфтами . При этом установочные винты заменяются 
винтами с длиной, равной полной глубине отверстия . Максимальные значения 
частоты вращения приведены в табл . 18 .

ПРИМЕЧАНИЕ
Стандартные полумуфты имеют посадку с зазором и должны устанавливаться 
на вал без значительных усилий. Если полумуфты заказаны для посадки 
с натягом, тогда перед установкой на валы полумуфты нагреваются 
приблизительно до 300° C (572° F) согласно отраслевым стандартам. Без 
надлежащего нагрева муфта будет установлена неправильно.

Рис. 8. Правильная установка полумуфты на вал.

ПРИМЕЧАНИЕ
Торец вала должен доходить до базовой плоскости 
зубьев полумуфты, а сами полумуфты устанавливаются 
с минимальным зазором GMin. В противном случае 
соединительная муфта не будет обеспечивать передачу 
максимального вращающего момента.

Note gap.
 GMax GMin

Drive endDrive end Drive side Drive side

A B A B

ТАБЛИЦА 15. МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО 
РАЗЪЕМНОГО КОЖУХА

Серия муфты Болты Момент затяжки

дюймы Нм
фут-фунты

QF15HPCOVER (4) 1⁄4 nc x 7⁄8 10,8
8

QF25HPCOVER (4) 3⁄8 nc x 11⁄4 40,7
30

QF50HPCOVER (4) 1⁄2 nc x 13⁄4 101,7
75

QF100HPCOVER (4) 1⁄2 nc x 21⁄4 101,7
75

QF175HPCOVER (4) 5⁄8 nc x 21⁄2 169,5
125

QF250HPCOVER (4) 3⁄4 nc x 21⁄4 203,4
150

QF500HPCOVER (4) 3⁄4 nc x 21⁄4 203,4
150

 ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение следующих требований может стать причиной 

смерти или получения серьезной травмы.

Контакт с движущимися частями и/или вращающимися валами 
может привести к серьезным травмам . На всем оборудовании, 

предназначенным для передачи механической мощности, должны 
быть установлены защитные средства в соответствии со стандартами 
OSHA и Американского общества инженеров-механиков . Запрещается 

устанавливать оборудование для механической передачи мощности 
без соответствующих защитных средств . Полностью соблюдайте 

требования по безопасности во время обслуживания оборудования для 
передачи механической мощности .

Обратите 
внимание 
на зазор

Конец ведущего вала Конец ведущего валаВедущая сторона Ведущая сторона
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 ТАБЛИЦА 16. ЗНАЧЕНИЯ ЗАЗОРА (G) ПОЛУМУФТ ОДНОСТОРОННИХ УПРУГИХ МУФТ QUICK-FLEX С ПРОСТАВКОЙ

Серия муфты
Высокоскоростной кожух Разъемный низкоскоростной кожух Разъемный высокоскоростной кожух Разъемный высокоэффективный кожух

GMin GMax GMin GMax GMin GMax GMin GMax

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

1,60 2,34
— — — — — —QF5 0,063 0,092

0,91 2,79 0,91 2,52 0,91 3,20 0,91 5,59
QF15 0,036 0,110 0,036 0,099 0,036 0,126 0,036 0,220

2,03 5,21 2,03 3,38 2,03 3,56 2,03 4,06
QF25 0,080 0,205 0,080 0,133 0,080 0,140 0,080 0,160

0,89 5,28 0,89 2,57 0,89 5,59 0,89 4,06
QF50 0,035 0,208 0,035 0,101 0,035 0,220 0,035 0,160

3,57 7,37 3,57 9,65 3,56 9,65 3,57 9,40
QF100 0,140 0,290 0,140 0,380 0,140 0,380 0,140 0,370

4,78 5,28 4,78 9,53 4,78 8,84 4,57 9,35
QF175 0,188 0,208 0,188 0,375 0,188 0,348 0,180 0,368

2,54 5,84 2,54 9,27 2,54 6,35 2,54 8,08
QF250 0,100 0,230 0,100 0,365 0,100 0,250 0,100 0,318

3,18 6,35
— —

3,18 9,53 3,18 9,53
QF500 0,125 0,250 0,125 0,375 0,125 0,375

4,06 9,86
— —

4,06 10,41
— —QF1000 0,160 0,388 0,160 0,410

5,13 7,06
— —

5,13 11,53
— —QF1890 0,202 0,278 0,202 0,454

1,79 7,75
— —

1,78 9,65
— —QF3150 0,070 0,305 0,070 0,380

3,23 12,83
— —

3,23 12,50
— —QF10260 0,127 0,505 0,127 0,492

МОНТАЖ ОДНОСТОРОННЕЙ МУФТЫ С ПРОСТАВКОЙ  – продолжение
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ТАБЛИЦА 17. ДОПУСКИ НЕСООСНОСТИ ОДНОСТОРОННИХ УПРУГИХ МУФТ QUICK-FLEX С ПРОСТАВКОЙ
Серия муфты Осевая несоосность Радиальная несоосность Угловая несоосность

мм
дюймы

мм
дюймы

QF5 0,51 1,98 2°0,020 0,078

QF15 0,99 2,95 2°0,039 0,116

QF25 0,99 2,95 2°0,039 0,116

QF50 0,97 2,95 2°0,038 0,116

QF100 1,47 3,96 2°0,058 0,156

QF175 1,47 4,45 1,3°0,058 0,175

QF250 1,47 5,94 1,3°0,058 0,234

QF500 1,47 5,94 1°0,058 0,234

QF1000 1,47 5,94 1°0,058 0,234

QF1890 1,47 7,92 1°0,058 0,312

QF3150 1,98 7,92 1°0,078 0,312

QF10260 1,98 7,92 1°0,078 0,312

ТАБЛИЦА 18. МАКСИМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ОДНОСТОРОННИХ УПРУГИХ МУФТ QUICK-FLEX С ПРОСТАВКОЙ (1)

Серия муфты Высокоскоростной кожух Разъемный низкоскоростной кожух Разъемный высокоскоростной кожух Разъемный высокоэффективный кожух

об/мин об/мин об/мин об/мин

QF5 12000 — — —

QF15 9000 400 9000 9000

QF25 7000 375 7000 7000

QF50 6000 350 6000 6000

QF100 4800 300 4800 4800

QF175 4200 250 4200 4200

QF250 3800 200 3800 3800

QF500 3400 — 3400 3400

QF1000 3000 — 3000 3000

QF1890 2400 — 2400 2400

QF3150 2000 — 2000 2000

QF10260 1200 — 1200 1200

(1)Максимальные значения частоты вращения приведены для стандартных исполнений упругих муфт Quick-Flex . При работе с более высокими оборотами требуется дополнительная динамическая балансировка муфт .
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Монтаж двусторонних упругих муфт Timken Quick-Flex с проставкой 
осуществляется в следующем порядке .

Перед началом работ следует подготовить следующие детали:
•	 Две полумуфты
•	 Одна проставка
•	 Две эластомерных вставки
•	 Два кожуха с комплектом крепежа

  

Доступны четыре исполнения кожухов (рис . 9):
•	 Высокоскоростной кожух: в муфтах серий QF5 — QF175 для 

фиксации кожуха используется стандартное пружинное кольцо . 
Начиная с муфт QF250 и в более крупных сериях — восемь болтов со 
стопорными шайбами .

•	 Низкоскоростной разъемный кожух: это кожух со свободной 
посадкой, устанавливаемый с наружной стороны заплечиков обеих 
полумуфт . Весь размерный ряд комплектуется четырьмя болтами для 
соединения двух половин кожуха вокруг эластомерной вставки .

•	 Высокоскоростной разъемный кожух: в сериях начиная с QF15 
по QF250 для соединения двух половин кожуха по окружности 
используются 8 болтов, с QF500 по QF1890 — 16, а с QF3150 и далее 
— 20 болтов . В QF250 и более крупных сериях для крепления кожуха 
к одной из полумуфт используются восемь болтов со стопорными 
шайбами .

•	 Высокоэффективный разъемный кожух: кожух со свободной 
посадкой, устанавливаемый поверх эластомерной вставки при помощи 
внутренней радиальной канавки . Весь размерный ряд комплектуется 
четырьмя винтами с головкой под торцевой ключ для соединения двух 
половин кожуха вокруг эластомерная вставки .

МОНТАЖ ДВУСТОРОННЕЙ МУФТЫ С ПРОСТАВКОЙ
МОНТАЖ
1 . Проверьте соответствие посадочных диаметров внутренних отверстий 

полумуфт и валов . Убедитесь, что диаметр внутреннего отверстия 
вала выполнен в допусках и в соответствии с условиями эксплуатации .

2 . В случае затрудненной посадки полумуфт на вал, зачистите и удалите 
заусенцы на валу .

3 . Определите исполнение кожуха:
а .  При использовании высокоскоростных кожухов для муфт серий 

QF5 – QF175 наденьте по пружинному кольцу на каждый вал, затем 
установите кожухи на оба вала — широким отверстием в сторону 
стыковки валов . Для муфт, начиная с серии QF250 и более крупных 
серий, наденьте на вал кожух — широким отверстием в сторону 
стыковки валов .

б .  При использовании низкоскоростного или высокоэффективного 
разъемного кожуха отложите кожух и перейдите к шагу 4 .

в .  При использовании высокоскоростного разъемного кожуха (для 
муфт QF250 и более крупных серий) он фиксируется болтами и 
шайбами . В некоторых случаях разъемные кожухи являются также 
составными по линии горизонтального разъема . Такая разъемная 
деталь кожуха должна монтироваться со стороны проставки . В 
случае если оба кожуха являются составными, перед фиксацией 
болтами, они выравниваются по линиям разъема, располагаемым 
перпендикулярно друг к другу . Кожух в сборе крепится к 
полумуфтам с эластомерной вставкой в последнюю очередь .

ПРИМЕЧАНИЕ
Очень важно правильно определить тип кожуха, поскольку от этого зависит 
комплектность крепежа и порядок монтажа. Несоответствие выбранной 
упругой муфты области применения может привести к ухудшению 
оптимальных рабочих характеристик.

ПРИМЕЧАНИЕ
Стандартные полумуфты имеют посадку с зазором и должны устанавливаться 
на вал без значительных усилий. Если полумуфты заказаны для посадки 
с натягом, тогда перед установкой на валы полумуфты нагреваются 
приблизительно до 300° C (572° F) согласно отраслевым стандартам. Без 
надлежащего нагрева муфта будет установлена неправильно.

Рис. 9. Типы кожухов для муфт Quick-Flex и комплектность крепежа.

Высокоскоростной 
кожух

Разъемный 
низкоскоростной 

кожух

Разъемный 
высокоскоростной 

кожух Разъемный 
высокоэффективный 

кожух

 ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение следующих требований может стать причиной 

смерти или получения серьезной травмы.

Контакт с движущимися частями и/или вращающимися валами 
может привести к серьезным травмам . На всем оборудовании, 

предназначенным для передачи механической мощности, должны 
быть установлены защитные средства в соответствии со стандартами 
OSHA и Американского общества инженеров-механиков . Запрещается 

устанавливать оборудование для механической передачи мощности 
без соответствующих защитных средств . Полностью соблюдайте 

требования по безопасности во время обслуживания оборудования для 
передачи механической мощности .
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4 . Установите полумуфты на вал . Их следует монтировать таким 
образом, чтобы торец вала оказался заподлицо с плоскостью «А», как 
показано на рис . 10 .

5 . Установите корпус проставки и две эластомерные вставки . Все три 
комплектующие (корпус проставки и две эластомерные вставки) 
сажаются на один из валов методом тугой посадки с измерением 
зазора между торцом эластомерной вставки и фланцем полумуфты, 
отмеченным как плоскость «А» на рис . 10 . Зазор не должен превышать 
значения [(2 x GMax) – (2 x GMin)], для расчета которого соответствующий 
минимальный (GMin) и максимальный (GMax) зазоры для полумуфт 
берутся из табл . 20 . Если этот зазор превышает расчетное значение, 
отрегулируйте одну или обе полумуфты согласно рекомендуемым 
значениям, следя за тем, чтобы торец вала не выступал за плоскость 
«B», как показано на рис . 10 .

6 . Надежно зафиксируйте обе полумуфты на валах с помощью 
установочных винтов .

7 . Проверьте и, при необходимости, устраните несоосность муфты (табл . 21) .
8 . Установите кожух:

a .  Высокоскоростной кожух: надвиньте кожух на полумуфты 
и эластомерную вставку до упора в заплечик полумуфты . Для 
фиксации кожуха используйте крепежные детали, входящие в 
комплект поставки .

б .  Низкоскоростной или высокоэффективный разъемный кожух: 
каждая из половин кожуха надевается поверх эластомерной вставки 
и фиксируется при помощи четырех болтов/шайб/гаек (в зависимости 
от комплектации крепежа) . Номинальные моменты затяжки болтов 
высокоэффективного разъемного кожуха см . в табл . 19 .

в .  Высокоскоростной разъемный кожух: подберите четыре 
разъемные половины деталей кожухов таким образом, чтобы 
составить из них две половины составных кожухов, используя 
затем две оставшиеся фланцевые половины, чтобы получить два 
кожуха в сборе . Для муфт серии QF250 и более крупных необходимо 
убедиться, что кожух смонтирован фланцем с 8 отверстиями 
под болты со стороны полумуфты, а не со стороны проставки . 
Установите болты всех четырех полумуфт, используя поставляемый 
в комплекте крепеж и ориентируя линию разъема двух кожухов 
друг относительно друга под углом 90 градусов . С помощью болтов 
зафиксируйте кожухи в сборе на полумуфтах .

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ (об/мин) И БАЛАНСИРОВКА
Все поверхности упругих муфт Quick-Flex производства компании Timken 
проходят механическую обработку, благодаря которой обеспечивается их 
достаточная динамическая балансировка . Если муфта работает с высокой 
частотой вращения, шпонки, крепящие полумуфты, должны быть выполнены 
одинаковой длины с полумуфтами . При этом установочные винты заменяются 
винтами с длиной, равной полной глубине отверстия . Максимальные значения 
частоты вращения приведены в табл . 22 .

Рис. 10. Правильная установка полумуфты на вал.
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Note gap.
 GMax GMin  GMin  GMax
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ТАБЛИЦА 19. МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО 
РАЗЪЕМНОГО КОЖУХА

Серия муфты Болты Момент затяжки

дюймы Нм
фут-фунты

QF15HPCOVER (4) 1⁄4 nc x 7⁄8 10,8
8

QF25HPCOVER (4) 3⁄8 nc x 11⁄4 40,7
30

QF50HPCOVER (4) 1⁄2 nc x 13⁄4 101,7
75

QF100HPCOVER (4) 1⁄2 nc x 21⁄4 101,7
75

QF175HPCOVER (4) 5⁄8 nc x 21⁄2 169,5
125

QF250HPCOVER (4) 3⁄4 nc x 21⁄4 203,4
150

QF500HPCOVER (4) 3⁄4 nc x 21⁄4 203,4
150

Обратите 
внимание  
на зазор .

Обратите 
внимание  
на зазор .
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ТАБЛИЦА 20. ЗНАЧЕНИЯ ЗАЗОРА (G) ПОЛУМУФТ ДВУСТОРОННЕЙ УПРУГОЙ МУФТЫ QUICK-FLEX С ПРОСТАВКОЙ

Серия муфты
Высокоскоростной кожух Разъемный низкоскоростной кожух Разъемный высокоскоростной кожух Разъемный высокоэффективный кожух

GMin GMax GMin GMax GMin GMax GMin GMax

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

1,60 2,34
— — — — — —QF5 0,063 0,092

0,91 2,79 0,91 2,52 0,91 3,20 0,91 5,59
QF15 0,036 0,110 0,036 0,099 0,036 0,126 0,036 0,22

2,03 5,21 2,03 3,38 2,03 3,57 2,03 4,06
QF25 0,080 0,205 0,080 0,133 0,080 0,140 0,080 0,16

0,89 5,28 0,89 2,57 0,89 5,59 0,89 4,06
QF50 0,035 0,208 0,035 0,101 0,035 0,220 0,035 0,16

3,56 7,37 3,56 9,65 3,56 9,65 3,56 9,40
QF100 0,140 0,290 0,140 0,380 0,140 0,380 0,140 0,37

4,78 5,28 4,78 9,53 4,78 8,84 4,57 9,35
QF175 0,188 0,208 0,188 0,375 0,188 0,348 0,180 0,368

2,54 5,84 2,54 9,27 2,54 6,35 2,54 8,08
QF250 0,100 0,230 0,100 0,365 0,100 0,250 0,100 0,318

3,18 6,35
— —

3,18 9,53 3,18 9,53
QF500 0,125 0,250 0,125 0,375 0,125 0,375

4,06 9,86
— —

4,06 10,41
— —QF1000 0,160 0,388 0,160 0,410

5,13 7,06
— —

5,13 11,53
— —QF1890 0,202 0,278 0,202 0,454

1,78 7,75
— —

1,78 9,65
— —QF3150 0,070 0,305 0,070 0,380

3,23 12,83
— —

3,23 12,50
— —QF10260 0,127 0,505 0,127 0,492

МОНТАЖ ДВУСТОРОННЕЙ МУФТЫ С ПРОСТАВКОЙ –  продолжение



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КАТАЛОГ УПРУГИХ МУФТ TIMKEN СЕРИИ QUICK-FLEX®  35

РУКОВОДСТВА ПО МОНТАЖУ • ДВУСТОРОННЯЯ МУФТА С ПРОСТАВКОЙ

ТАБЛИЦА 21. ДОПУСКИ НЕСООСНОСТИ ДВУСТОРОННИХ УПРУГИХ МУФТ QUICK-FLEX С ПРОСТАВКОЙ
Серия муфты Осевая несоосность Радиальная несоосность Угловая несоосность

мм
дюймы

мм
дюймы

QF5 1,02 3,96 4°0,040 0,156

QF15 1,98 5,89 4°0,078 0,232

QF25 1,98 5,89 4°0,078 0,232

QF50 2,95 5,89 4°0,116 0,232

QF100 2,95 7,93 4°0,116 0,312

QF175 2,95 8,89 2,6°0,116 0,350

QF250 2,95 11,89 2,6°0,116 0,468

QF500 2,95 11,89 2°0,116 0,468

QF1000 2,95 11,89 2°0,116 0,468

QF1890 2,95 15,85 2°0,116 0,624

QF3150 3,96 15,85 2°0,156 0,624

QF10260 3,96 15,85 2°0,156 0,624

ТАБЛИЦА 22. МАКСИМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ДВУСТОРОННИХ УПРУГИХ МУФТ QUICK-FLEX С ПРОСТАВКОЙ (1)

Серия муфты Высокоскоростной кожух Разъемный низкоскоростной кожух Разъемный высокоскоростной кожух Разъемный высокоэффективный кожух

об/мин об/мин об/мин об/мин

QF5 — — — —

QF15 4500 400 4500 4500

QF25 4500 375 4500 4500

QF50 4500 350 4500 4500

QF100 4500 300 4500 4500

QF175 3600 250 3600 3600

QF250 3200 200 3200 3200

QF500 3000 — 3000 3000

QF1000 2500 — 2500 2500

QF1890 2100 — 2100 2100

QF3150 1800 — 1800 1800

QF10260 1000 — 1100 1000

(1)Максимальные значения частоты вращения приведены для стандартных исполнений упругих муфт Quick-Flex . При работе с более высокими оборотами требуется дополнительная динамическая балансировка муфт .
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УПРУГИЕ МУФТЫ QUICK-FLEX
Когда ваше оборудование работает в тяжелых условиях, вам необходимы муфты, 
на которые можно рассчитывать . Упругие муфты Timken Quick-Flex являются 
достаточно прочными для того, чтобы выдерживать эксплуатацию в самых сложных 
условиях, требуя при этом минимального технического обслуживания . Они 
просты в монтаже и не нуждаются в смазывании . Поскольку их срок службы 
может совпадать со сроком эксплуатации вашего оборудования, значительно 
снижается совокупная стоимость владения .

Номенклатура  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
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НОМЕНКЛАТУРА
НОМЕНКЛАТУРА СТАНДАРТНЫХ УПРУГИХ МУФТ
Стандартная упругая муфта поставляется в следующей комплектации:
•	 Две полумуфты .
•	 Одна эластомерная вставка (см . стр . 40) .
•	 Один кожух (см . стр . 41—43) .

QF25 S303 X 1 3⁄8 U -99
Серия муфты
QF5
QF15
QF25
QF50
QF100
QF175

QF250
QF500
QF1000
QF1890
QF3150
QF10260

Марка стали
ПУСТО: сталь (стандартная, начиная с  серии QF15 и выше)
S303: нержавеющая сталь 303 (стандартная для QF5; под заказ для серий 
QF15 и выше)
S316: нержавеющая сталь 316 (производится только под заказ)

Посадка на вал
ПУСТО: посадка с зазором
U: посадка с натягом
Поля допусков отверстий см . на стр . 12 .

Диаметр внутреннего отверстия
В дюймовых или метрических единицах: стандартные диаметры внутреннего отверстия см . на стр . 10—11 .
В размерах для втулок: стандартные диаметры внутреннего отверстия см . на стр . 55—57 .
В размерах для электродвигателя станов: стандартные диаметры внутреннего отверстия см . на стр . 60 .
В размерах для шлицевых полумуфт: стандартные диаметры внутреннего отверстия см . на стр . 58—59 .

Суффикс
-99: полумуфта двигателя стана

Серия муфты
QF5
QF15
QF25
QF50
QF100
QF175

QF250
QF500
QF1000
QF1890
QF3150
QF10260

Цвет/тип эластомерной вставки
INSERT: красная/стандартная
BINSERT: синяя/высокомоментная
HINSERT: белая/высокотемпературная
TINSERT: черная/сверхвысокомоментная
Подробную информацию об эластомерных вставках см . на стр . 40 .

QF25 BINSERT

Серия муфты
QF5
QF15
QF25
QF50
QF100
QF175

QF250
QF500
QF1000
QF1890
QF3150
QF10260

Исполнение кожуха
COVER: высокоскоростной кожух (доступен для серий QF5-QF1000)
SPCOVER: низкоскоростной разъемный кожух (QF15-QF500)
VSPCOVER: высокоскоростной разъемный кожух (QF15-QF10260)
HPCOVER: высокоэффективный кожух (QF15-QF250)
Подробную информацию о кожухах см . на стр . 41—43 .

QF25 VSPCOVER

Рис. 11. Полумуфты.

Рис. 12. Эластомерные вставки.

Рис. 13. Кожухи.
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Односторонние упругие муфты с проставкой поставляются в следующей 
комплектации:
•	 Одна стандартная полумуфта (см . стр . 38) .
•	 Одна фланцевая полумуфта .
•	 Одна  односторонняя проставка .
•	 Одна эластомерная вставка (см . стр . 40) .
•	 Один кожух (см . стр . 41—43) .

Двусторонние упругие муфты с проставкой поставляются в следующей 
комплектации:
•	 Две стандартные полумуфты (см . стр . 38) .
•	 Одна двусторонняя проставка .
•	 Две эластомерных вставки (см . стр . 40) .
•	 Два кожуха (см . стр . 41—43) .

Серия муфты Фланцевая полумуфта

Диаметр внутреннего отверстия
В дюймовых или метрических единицах Фланцевые полумуфты 
проставки имеют стандартное направляющее отверстие, по заказу 
возможно изготовление отверстий других диаметров .

QF25 SPHUB X 1 3⁄8 U
Посадка на вал
ПУСТО: посадка с зазором
U: посадка с натягом
Поля допусков отверстий см . на стр . 12 .

Серия муфты
QF15
QF25
QF50
QF100
QF175
QF250

QF500
QF1000
QF1890
QF3150
QF10260

Исполнения
SPBODY: односторонняя проставка
DESPBODY: двусторонняя проставка

QF25 DESPBODY X Расстояние между 
торцами вала

Рис. 14. Фланцевые полумуфты проставки.

Рис. 15. Проставки с фланцем.

НОМЕНКЛАТУРА ОДНОСТОРОННИХ УПРУГИХ МУФТ С ПРОСТАВКОЙ
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ЭЛАСТОМЕРНЫЕ ВСТАВКИ УПРУГИХ МУФТ 
QUICK-FLEX
Упругие уретановые эластомерные вставки муфт Quick-Flex устойчивы 
к воздействию большинства химических веществ (см . стр . 22—23) и 
изготавливаются из четырех материалов для применения при различных 
температурах и значениях вращающего момента:

КРАСНАЯ ЭЛАСТОМЕРНАЯ ВСТАВКА QUICK-FLEX 
(СТАНДАРТНАЯ)
Стандартная эластомерная вставка Quick-Flex красного цвета изготавливается 
из сравнительно мягкого уретанового состава . Эта эластомерная вставка хорошо 
подходит для широкого спектра применений . Стандартная эластомерная вставка 
обладает превосходными свойствами гашения вибрации и амортизации ударных 
нагрузок и лучше всего подходит для эксплуатации при реверсном режиме 
работы или в случае быстрого запуска и останова оборудования, работающего 
с высокими инерционными нагрузками . Диапазон рабочих температур этой 
эластомерной вставки составляет –50 . . . 100° C (–60 . . . 212° F) .

СИНЯЯ ЭЛАСТОМЕРНАЯ ВСТАВКА QUICK-FLEX 
(ВЫСОКОМОМЕНТНАЯ)
Синяя эластомерная вставка Quick-Flex изготавливается из сравнительно 
жесткого уретанового состава . Эта эластомерная вставка хорошо подходит 
для эксплуатации при умеренном и высоком вращающем моменте . Упругие 
муфты Quick-Flex с синей эластомерной вставкой обеспечивают высокий 
вращающий момент, сохраняя при этом некоторую степень торсионной 
мягкости и подавляя вибрацию . Они превосходно заменяют шестеренные, 
сетчатые или цепные муфты . Диапазон рабочих температур этих 
эластомерных вставок составляет –50 . . . 100° C (–60 . . . 212° F) .

ЧЕРНАЯ ЭЛАСТОМЕРНАЯ ВСТАВКА QUICK-FLEX 
(СВЕРХВЫСОКОМОМЕНТНАЯ)
Черная эластомерная вставка Quick-Flex обеспечивает самый высокий 
вращающий момент по сравнению со всеми другими эластомерная вставками . 
Эта эластомерная вставка хорошо подходит для эксплуатации при очень 
высоком вращающем моменте . Упругие муфты Quick-Flex с черными 
эластомерными вставками превосходно заменяют шестеренные муфты . 
Диапазон рабочих температур этих эластомерных вставок составляет –50 . . . 
100° C (–60 . . . 212° F) . В случае применения высокоскоростного кожуха не 
рекомендуется использование черной эластомерной вставки . При эксплуатации 
в условиях высоких вращающих моментов используйте разъемные кожухи .

БЕЛАЯ ЭЛАСТОМЕРНАЯ ВСТАВКА QUICK-FLEX 
(ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ)
Белая эластомерная вставка Quick-Flex изготавливается из термостойкого 
уретанового состава, предназначенного для высокотемпературных областей 
применения . Этот эластомерная вставка выдерживает температуру до 177° C 
(350° F) и обеспечивает вращающий момент, равный крутящему моменту 
эластомерной вставки синего цвета .

ТАБЛИЦА 23. РАЗМЕРЫ ЭЛАСТОМЕРНЫХ ВСТАВОК QUICK-FLEX
Серия муфты L M N Масса

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

кг
фунты

QF5 31,2 56,6 16,0 0,1
1,23 2,23 0,63 0,2

QF15 42,2 72,6 21,6 0,1
1,66 2,86 0,85 0,2

QF25 54,9 96,5 31,2 0,1
2,16 3,80 1,23 0,2

QF50 61,2 128,3 41,7 0,4
2,41 5,05 1,64 0,9

QF100 77,5 163,6 51,3 0,7
3,05 6,44 2,02 1,5

QF175 99,1 187,2 59,7 0,9
3,90 7,37 2,35 2,0

QF250 104,9 208,3 58,9 1,4
4,13 8,20 2,32 3,0

QF500 114,6 253,5 66,8 2,3
4,51 9,98 2,63 5,0

QF1000 157,2 287,0 75,2 2,7
6,19 11,30 2,96 6,0

QF1890 193,0 345,7 82,3 4,1
7,60 13,61 3,24 9,0

QF3150 232,4 404,6 93,2 5,9
9,15 15,93 3,67 13,0

QF10260 285,8 483,6 137,9 14,1
11,25 19,04 5,43 31,1

ЭЛАСТОМЕРНЫЕ ВСТАВКИ И КОЖУХИ

Рис. 16. Эластомерная вставка Quick-Flex.
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КОЖУХИ УПРУГИХ МУФТ QUICK-FLEX
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ КОЖУХ QUICK-FLEX
Высокоскоростные кожухи Quick-Flex предназначены для применения в 
условиях низкого вращающего момента и/или высокой частоты вращения .

Рис. 17. Высокоскоростной кожух.

D1

E

ТАБЛИЦА 24. РАЗМЕРЫ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ КОЖУХОВ QUICK-FLEX
Обозначение кожуха Максимальная частота, об/мин D1 E

мм
дюймы

мм
дюймы

QF5COVER 12000 63,2 24,1
2,49 0,95

QF15COVER 9000 80,3 34,3
3,16 1,35

QF25COVER 7000 106,9 49,5
4,21 1,95

QF50COVER 6000 139,2 60,5
5,48 2,38

QF100COVER 4800 177,8 75,2
7,00 2,96

QF175COVER 4200 203,2 83,1
8,00 3,27

QF250COVER 3800 225,6 88,9
8,88 3,50

QF500COVER 3400 273,6 102,9
10,77 4,05

QF1000COVER 3000 308,1 124,0
12,13 4,88

QF1890COVER 2400 365,3 127,0
14,38 5,00

QF3150COVER 2000 425,5 139,7
16,75 5,50

QF10260COVER 1800 510,5 201,7
20,10 7,94
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Рис. 18. Высокоскоростной разъемный кожух.

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ РАЗЪЕМНЫЙ КОЖУХ  
QUICK-FLEX
Высокоскоростные разъемные кожухи Quick-Flex идеально подходят для 
эксплуатации в условиях высокого вращающего момента в сочетании с 
более высокой частотой вращения и при этом до минимума снижают осевую 
нагрузку .(1)

ТАБЛИЦА 25. РАЗМЕРЫ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ РАЗЪЕМНЫХ КОЖУХОВ QUICK-FLEX

Обозначение крышки Максимальная частота, 
об/мин A B C J

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы дюймы

QF15VSPCOVER 9000 45,2 119,4 85,9 (8) 1⁄4 nc x 3⁄41,78 4,70 3,38

QF25VSPCOVER 7000 63,5 142,7 107,7 (8) 1⁄4 nc x 3⁄42,50 5,62 4,24

QF50VSPCOVER 6000 87,9 193,6 141,7 (8) 3⁄8 nc x 13,46 7,62 5,58

QF100VSPCOVER 4800 118,4 227,3 181,9 (8) 3⁄8 nc x 1 1⁄44,66 8,95 7,16

QF175VSPCOVER 4200 124,0 250,2 204,2 (8) 3⁄8 nc x 1 1⁄44,88 9,85 8,04

QF250VSPCOVER 3800 118,6 266,7 225,0 (8) 3⁄8 nc x 1 1⁄44,67 10,50 8,86

QF500VSPCOVER 3400 149,4 342,9 273,1 (12) 1⁄2 nc x 1 3⁄45,88 13,50 10,75

QF1000VSPCOVER 3000 157,7 387,4 314,5 (16) 1⁄2 nc x 1 3⁄46,21 15,25 12,38

QF1890VSPCOVER 2800 185,9 450,9 374,7 (16) 1⁄2 nc x 27,32 17,75 14,75

QF3150VSPCOVER 2000 188,5 497,6 431,3 (20) 1⁄2 nc x 27,42 19,59 16,98

QF10260VSPCOVER 1200 275,6 619,3 523,2 (20) 1⁄2 nc x 210,85 24,38 20,60

(1)Под заказ поставляются составные крышки с горизонтальной линией разъема (более низкий вращающий момент) .

A

C B

J bolt size

Covers on QF250 and larger are 
fixed in place by eight bolts.

Quick-Flex couplings up to QF175 are
machined with snap-ring grooves

to fix the cover in place.

КОЖУХИ УПРУГИХ МУФТ QUICK-FLEX –  продолжение

Размер крючкового болта

Кожухи серий, начиная с QF250 и выше, 
фиксируются с помощью восьми болтов .

Упругие муфты Quick-Flex до серии QF175 
выполняются с механически обработанными 

канавками под пружинное кольцо для 
крепления кожуха .
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АЛЮМИНИЕВЫХ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ КОЖУХ (HP) QUICK-FLEX
Алюминиевые  высокоэффективные кожухи Quick-Flex предназначены для 
сведения к минимуму осевой нагрузки в большинстве областей применения, 
включая эксплуатацию с высоким/низким вращающим моментом и высокой/
низкой частотой вращения .

Рис. 19. Алюминиевый высокоэффективный кожух.

ТАБЛИЦА 26. РАЗМЕРЫ АЛЮМИНИЕВЫХ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ  
КОЖУХОВ (HP) QUICK-FLEX

Обозначение кожуха Максимальная 
частота, об/мин A B J

мм
дюймы

мм
дюймы дюймы

QF15HPCOVER 9000 49,0 101,3 (4) 1⁄4 nc x 7⁄81,93 3,99

QF25HPCOVER 7000 66,3 135,6 (4) 3⁄8 nc x 1 1⁄42,61 5,32

QF50HPCOVER 6000 76,7 185,0 (4) 1⁄2 nc x 1 3⁄43,02 7,28

QF100HPCOVER 4800 151,4 197,1 (4) 1⁄2 nc x 2 1⁄45,96 7,76

QF175HPCOVER 4200 156,7 216,4 (4) 5⁄8 nc x 2 1⁄26,17 8,52

QF250HPCOVER 3800 166,1 261,4 (4) 3⁄4 nc x 2 1⁄46,54 10,29

QF500HPCOVER 3400 201,2 305,3 (4) 3⁄4 nc x 2 1⁄47,92 12,02

Рис. 20. Низкоскоростной разъемный кожух.

НИЗКОСКОРОСТНОЙ РАЗЪЕМНЫЙ КОЖУХ QUICK-FLEX
Сводя к минимуму осевую нагрузку, низкоскоростные разъемные кожухи 
Quick-Flex превосходно работают в условиях высокого вращающего момента 
и низкой частоты вращения .

ТАБЛИЦА 27. РАЗМЕРЫ НИЗКОСКОРОСТНЫХ РАЗЪЕМНЫХ КОЖУХОВ 
QUICK-FLEX

Обозначение кожуха Максимальная 
частота, об/мин A B J

мм
дюймы

мм
дюймы дюймы

QF15SPCOVER 400 50,8 124,2 (4) 3⁄8 nc x 12,00 4,89

QF25SPCOVER 375 78,0 145,0 (4) 3⁄8 nc x 1 1⁄43,07 5,71

QF50SPCOVER 350 87,9 192,5 (4) 3⁄8 nc x13,46 7,58

QF100SPCOVER 300 118,4 231,9 (4) 3⁄8 nc x 1 1⁄44,66 9,13

QF175SPCOVER 250 124,0 282,4 (4) 1⁄2 nc x 1 1⁄44,88 11,12

QF250SPCOVER 200 130,3 304,8 (4) 3⁄4 nc x 25,13 12,00

A

B

J bolt size

B

A

J bolt sizeРазмер крючкового болта

Размер крючкового болта
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СТАНДАРТНЫЕ УПРУГИЕ МУФТЫ

СТАНДАРТНАЯ УПРУГАЯ МУФТА С ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ КОЖУХОМ
СТАНДАРТНЫЕ УПРУГИЕ МУФТЫ 

ТАБЛИЦА 29. РАЗМЕРЫ СТАНДАРТНЫХ УПРУГИХ МУФТ QUICK-FLEX С ВЫСОКОСКОРОСТНЫМИ КОЖУХАМИ

Серия 
муфты

Диаметр 
направляющего 

отверстия

Макс . диаметр 
внутреннего отверстия Макс . 

частота,  
об/мин

Макс . 
вращающий 

момент(1)
A C D1 D2 D3 F GMin GMax H L1 P X Масса(2)

Квадратная 
шпонка

Плоская 
шпонка

дюймы мм
дюймы

мм
дюймы

Нм
дюйм-
фунты

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

кг
фунты

QF5 19⁄64
25 – 12000 93 71,1 26,2 63,2 50,8 52,6 27,4 1,60 2,30 34,8 22,4 24,1 16,8 1,8

1 1⁄4 – 819 2,80 1,03 2,49 2,00 2,07 1,08 0,062 0,092 1,37 0,88 0,95 0,66 4

QF15 17⁄32
40 – 9000 234 89,9 32,5 80,3 58,7 64,5 34,0 0,90 2,80 44,5 29,0 34,3 22,4 2,3

1 5⁄8 – 2075 3,54 1,28 3,16 2,31 2,55 1,34 0,036 0,110 1,75 1,14 1,35 0,88 5

QF25 5⁄8 50 – 7000 730 123,4 50,8 106,9 81,0 85,6 46,0 2,00 5,20 60,7 36,1 49,5 30,7 5,0
2 1⁄8 – 6461 4,86 2,00 4,21 3,19 3,37 1,81 0,080 0,205 2,39 1,42 1,95 1,21 11

QF50 23⁄32
60 – 6000 1582 151,4 61,5 139,2 89,4 114,0 54,9 0,90 5,30 75,2 45,2 60,5 42,2 6,8

2 3⁄8 – 14002 5,96 2,42 5,48 3,52 4,49 2,16 0,035 0,208 2,96 1,78 2,38 1,66 15

QF100 15⁄16
75 – 4800 3177 179,6 88,4 177,8 108,0 150,4 62,5 3,60 7,40 86,4 44,7 75,2 55,6 16,8
3 – 28115 7,07 3,48 7,00 4,25 5,92 2,46 0,140 0,290 3,40 1,76 2,96 2,19 37

QF175 1 95 – 4200 5325 195,3 93,2 203,2 139,7 171,5 67,8 4,80 5,30 95,3 50,8 83,1 65,2 25,9
3 7⁄8 – 47123 7,69 3,67 8,00 5,50 6,75 2,67 0,188 0,208 3,75 2,00 3,27 2,45 57

QF250 1 1⁄2 105 – 3800 6975 216,2 100,6 225,6 147,1 190,0 78,7 2,50 5,80 107,1 59,2 88,9 63,2 32,3
4 1⁄8 – 61726 8,51 3,96 8,88 5,79 7,48 3,10 0,100 0,228 4,21 2,33 3,50 2,49 71

QF500 1 7⁄8 115 – 3400 13051 257,3 118,6 273,6 177,8 235,0 95,3 3,20 6,40 127,0 69,9 102,9 69,9 57,3
4 1⁄2 – 115497 10,13 4,67 10,77 7,00 9,25 3,75 0,125 0,252 5,00 2,75 4,05 2,75 126

QF1000 1 7/8 140 – 3000 18418 309,6 126,7 308,1 198,4 266,7 116,8 4,10 9,86 152,4 91,4 124,0 77,2 98,2
5 1⁄2 6 3⁄16 162997 12,19 4,99 12,13 7,81 10,50 4,60 0,160 0,388 6,00 3,60 4,88 3,04 216

QF1890 2 1/2 175 – 2400 18418 373,4 150,1 365,3 241,3 325,1 145,8 5,10 7,06 184,4 113,0 127,0 85,1 181,8
7 7 1⁄2 162997 14,70 5,91 14,38 9,50 12,80 5,74 0,202 0,278 7,26 4,45 5,00 3,35 400

QF3150 2 1/2 205 – 2000 22401 408,4 159,8 425,5 279,4 383,3 157,0 1,80 7,75 202,7 127,0 139,7 101,3 241,8
8 9 198252 16,08 6,29 16,75 11,00 15,09 6,18 0,070 0,305 7,98 5,00 5,50 3,99 532

QF10260 2 1/2 280 – 1800 44736 508,3 231,1 510,5 381,0 450,9 183,4 3,20 12,83 251,0 138,4 201,7 144,3 507,3
11 11 1⁄4 395913 20,01 9,10 20,10 15,00 17,75 7,22 0,127 0,505 9,88 5,45 7,94 5,68 1116

(1)При использовании с синей эластомерной вставкой (значения вращающего момента см . на стр . 14—15) .
(2)Показана приблизительная масса укомплектованной упругой муфты, включая две полумуфты, кожух и эластомерную вставку .

Рис. 21. Стандартная упругая муфта с высокоскоростным кожухом.

P

C

D2D1

A
L1

HF

X

Covers on QF250 and
larger are fixed in

place by eight bolts.

D3

Quick-Flex couplings up
to QF175 are machined
with snap-ring grooves

to fix the cover in place.

G

ТАБЛИЦА 28. МАКСИМАЛЬНЫЙ ВРАЩАЮЩИЙ МОМЕНТ ЭЛАСТОМЕРНЫХ 
ВСТАВОК QUICK-FLEX

Серия муфты Красная Синяя Белая Черная(1)

Нм
дюйм-фунты

Нм
дюйм-фунты

Нм
дюйм-фунты

Нм
дюйм-фунты

43 93 93 —QF5 377 819 819
120 234 234 —QF15 1059 2075 2075
387 730 730 —QF25 3426 6461 6461
798 1582 1582 —QF50 7066 14002 14002
1602 3177 3177 —QF100 14178 28115 28115
2780 5325 5325 —QF175 24602 47123 47123
3513 6975 6975 —QF250 31091 61726 61726
6790 13051 13051 —QF500 60091 115497 115497
9601 18418 18418 —QF1000 84966 162997 162997
9601 18418 18418 —QF1890 84966 162997 162997
11880 22401 22401 —QF3150 105135 198252 198252
23748 44736 44736 —QF10260 210173 395913 395913

(1) В случае применения высокоскоростного кожуха не рекомендуется использование черной 
эластомерной вставки . При эксплуатации в условиях высоких вращающих моментов используйте 
разъемные кожухи . Для получения сведений о максимально допустимой длине вала необходимо 
обращаться к инженерам компании Timken .

Кожухи серий, начиная 
с QF250 и выше, 
фиксируются с помощью 
восьми болтов .

Упругие муфты Quick-Flex до серии 
QF175 выполняются с механически 

обработанными канавками под пружинное 
кольцо для крепления кожуха .
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СТАНДАРТНЫЕ УПРУГИЕ МУФТЫ

СТАНДАРТНАЯ УПРУГАЯ МУФТА С ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ РАЗЪЕМНЫМ КОЖУХОМ

ТАБЛИЦА 31. РАЗМЕРЫ СТАНДАРТНЫХ УПРУГИХ МУФТ QUICK-FLEX С ВЫСОКОСКОРОСТНЫМИ РАЗЪЕМНЫМИ КОЖУХАМИ

Серия 
муфты

Диа .  
направля-

ющего 
отверстия

Макс . диаметр 
внутреннего отверстия Макс . 

об/мин

Макс . 
вращающий 

момент(1)
A C D1 D2 D3 F GMin GMax H L1 P X Масса(2)

Квадратная 
шпонка

Плоская 
шпонка

дюймы мм
дюймы

мм
дюймы

Нм
дюйм-фунты

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

кг
фунты

QF15 17⁄32
40 – 9000 452 89,9 32,5 119,4 58,7 64,8 34,0 0,90 3,20 44,5 29,0 45,2 22,4 3,2

1 5⁄8 – 4001 3,54 1,28 4,70 2,31 2,55 1,34 0,036 0,126 1,75 1,14 1,78 0,88 7

QF25 5⁄8 50 – 7000 1407 123,4 50,8 142,7 81,0 85,6 46,0 2,00 3,60 60,7 36,1 63,5 30,7 5,9
2 1⁄8 – 12449 4,86 2,00 5,62 3,19 3,37 1,81 0,080 0,140 2,39 1,42 2,5 1,21 13

QF50 23⁄32
60 – 6000 2992 151,4 61,5 193,5 89,4 114,0 54,9 0,90 5,60 75,2 45,2 87,9 42,2 9,1

2 3⁄8 – 26479 5,96 2,42 7,62 3,52 4,49 2,16 0,035 0,220 2,96 1,78 3,46 1,66 20

QF100 15⁄16
75 – 4800 6061 179,6 88,4 227,3 108,0 150,4 62,5 3,60 9,70 86,4 44,7 118,4 55,6 21,3
3 – 53642 7,07 3,48 8,95 4,25 5,92 2,46 0,140 0,380 3,40 1,76 4,66 2,19 47

QF175 1 95 – 4200 9973 195,3 93,2 250,2 139,7 171,5 67,8 4,80 8,80 95,3 50,8 124,0 62,2 29,5
3 7⁄8 – 88257 7,69 3,67 9,85 5,50 6,75 2,67 0,188 0,348 3,75 2,00 4,88 2,45 65

QF250 1 1⁄2 105 – 3800 13438 216,2 100,6 266,7 147,1 190,0 78,7 2,50 6,60 106,9 59,2 118,6 63,2 36,7
4 1⁄8 – 118930 8,51 3,96 10,50 5,79 7,48 3,10 0,100 0,258 4,21 2,33 4,67 2,49 80

QF500 1 7⁄8 115 – 3400 24794 257,3 118,6 342,9 177,8 235,0 95,3 3,20 9,50 127,0 69,9 201,2 69,9 61,8
4 1⁄2 – 219429 10,13 4,67 13,50 7,00 9,25 3,75 0,125 0,375 5,00 2,75 7,92 2,75 136

QF1000 1 7⁄8 140 – 3000 35081 309,6 126,7 387,4 198,4 266,7 116,8 4,10 10,40 152,4 91,4 157,7 77,2 102,5
5 1⁄2 6 3⁄16 310466 12,19 4,99 15,25 7,81 10,50 4,60 0,160 0,410 6,00 3,60 6,21 3,04 226

QF1890 2 1⁄2 175 – 2400 62597 373,4 150,1 450,9 241,3 325,1 145,8 5,10 11,50 184,4 113,0 185,9 85,1 186,0
7 7 1⁄2 553982 14,70 5,91 17,75 9,50 12,80 5,74 0,202 0,454 7,26 4,45 7,32 3,35 410

QF3150 2 1⁄2 205 – 2000 98434 408,4 159,8 497,6 279,4 383,3 157,0 1,80 9,652 202,7 127,0 188,5 101,3 245,9
8 9 871139 16,08 6,29 19,56 11,00 15,09 6,18 0,070 0,380 7,98 5,00 7,42 3,99 542

QF10260 2 1⁄2 280 – 1200 188794 508,3 231,1 619,3 381,0 450,9 183,4 3,20 12,50 251,0 138,4 275,6 144,3 515,3
11 11 1⁄4 1670826 20,01 9,10 24,38 15,00 17,75 7,22 0,127 0,492 9,88 5,45 10,85 5,68 1136

(1)При использовании с черной эластомерной вставкой (значения вращающего момента см . на стр . 16—17) .
(2)Показана приблизительная масса укомплектованной упругой муфты, включая две полумуфты, кожух и эластомерную вставку . 

Рис. 22. Стандартная упругая муфта с высокоскоростным разъемным 
кожухом.
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Covers on QF250 
and larger are 
fixed in place by 
eight bolts.
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ТАБЛИЦА 30. МАКСИМАЛЬНЫЙ ВРАЩАЮЩИЙ МОМЕНТ ЭЛАСТОМЕРНЫХ 
ВСТАВОК QUICK-FLEX

Серия муфты Красная Синяя Белая Черная
Нм

дюйм-фунты
Нм

дюйм-фунты
Нм

дюйм-фунты
Нм

дюйм-фунты
150 293 293 452QF15 1324 2594 2594 4001
484 913 913 1407QF25 4283 8077 8077 12449
998 1978 1978 2992QF50 8833 17502 17502 26479
2003 3971 3971 6061QF100 17723 35144 35144 53642
3475 6656 6656 9973QF175 30753 58903 58903 88257
4391 8718 8718 13438QF250 38864 77158 77158 118930
8487 16313 16313 24794QF500 75114 144372 144372 219429
12001 23022 23022 35081QF1000 106208 203746 203746 310466
19869 38937 38937 62597QF1890 175840 344594 344594 553982
33942 64004 64004 98434QF3150 300387 566434 566434 871139
67852 127817 127817 188794QF10260 600494 1131179 1131179 1670826

Кожухи серий, 
начиная с QF250 и 
выше, фиксируются 
с помощью восьми 
болтов .
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СТАНДАРТНЫЕ УПРУГИЕ МУФТЫ

D3D1 D2

X
P

A

F G H
L1C

СТАНДАРТНАЯ УПРУГАЯ МУФТА С  
АЛЮМИНИЕВЫМ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫМ  КОЖУХОМ (HP)

Рис. 23. Стандартная упругая муфта с алюминиевым  
высокоэффективным кожухом.

ТАБЛИЦА 33. РАЗМЕРЫ СТАНДАРТНЫХ УПРУГИХ МУФТ QUICK-FLEX С АЛЮМИНИЕВЫМИ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫМИ  КОЖУХАМИ (HP)

Серия 
муфты

Диа . 
направляющего 

отверстия

Макс . диаметр 
внутреннего 
отверстия Макс .  

об/мин

Макс . 
вращающий 

момент(1)
A C D1 D2 D3 F GMin GMax H L1 P X Масса(2)

Квадратная 
шпонка

дюймы мм
дюймы

Нм
дюйм-
фунты

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

кг
фунты

QF15 17⁄32
40 9000 452 89,9 32,5 101,3 58,7 64,8 34,0 0,90 5,60 44,5 29,0 49,0 22,4 2,3

1 5⁄8 4001 3,54 1,28 3,99 2,31 2,55 1,34 0,036 0,220 1,75 1,14 1,93 0,88 5

QF25 5⁄8 50 7000 1407 123,4 50,8 135,6 81,0 85,6 46,0 2,00 4,10 60,7 36,1 66,3 30,7 5,4
2 1⁄8 12449 4,86 2,00 5,34 3,19 3,37 1,81 0,080 0,160 2,39 1,42 2,61 1,21 12

QF50 23⁄32
60 6000 2992 151,4 61,5 184,9 89,4 114,0 54,9 0,90 4,10 75,2 45,2 76,7 42,2 7,7

2 3⁄8 26479 5,96 2,42 7,28 3,52 4,49 2,16 0,035 0,160 2,96 1,78 3,02 1,66 17

QF100 15⁄16
75 4800 6061 179,6 88,4 197,1 108,0 150,4 62,5 3,60 9,40 86,4 44,7 151,4 55,6 18,1
3 53642 7,07 3,48 7,76 4,25 5,92 2,46 0,140 0,370 3,40 1,76 5,96 2,19 40

QF175 1 95 4200 9973 195,3 93,2 216,4 139,7 171,5 67,8 4,80 9,30 95,3 50,8 156,7 62,2 26,8
3 7⁄8 88257 7,69 3,67 8,52 5,50 6,75 2,67 0,188 0,368 3,75 2,00 6,17 2,45 59

QF250 1 1⁄2 105 3800 13438 216,2 100,6 261,4 147,1 190,0 78,7 2,50 8,10 106,9 59,2 166,1 63,2 36,7
4 1⁄8 118930 8,51 3,96 10,29 5,79 7,48 3,10 0,100 0,318 4,21 2,33 6,54 2,49 81

QF500 1 7⁄8 115 3400 24794 257,3 118,6 305,3 177,8 235,0 95,3 3,18 9,53 127,0 69,9 201,2 69,9 61,8
4 1⁄2 219429 10,13 4,67 12,02 7,00 9,25 3,75 0,125 0,375 5,00 2,75 7,92 2,75 136

(1)При использовании с черной эластомерной вставкой (значения вращающего момента см . на стр . 16—17) .
(2)Показана приблизительная масса укомплектованной упругой муфты, включая две полумуфты, кожух и эластомерную вставку .

ТАБЛИЦА 32. ЗНАЧЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО ВРАЩАЮЩЕГО МОМЕНТА 
ЭЛАСТОМЕРНЫХ ВСТАВОК МУФТ QUICK-FLEX

Серия муфты Красная Синяя Белая Черная
Нм

дюйм-фунты
Нм

дюйм-фунты
Нм

дюйм-фунты
Нм

дюйм-фунты
150 293 293 452QF15 1324 2594 2594 4001

484 913 913 1407QF25 4283 8077 8077 12449

998 1978 1978 2992QF50 8833 17502 17502 26479

2003 3971 3971 6061QF100 17723 35144 35144 53642

3475 6656 6656 9973QF175 30753 58903 58903 88257

4391 8718 8718 13438QF250 38864 77158 77158 118930

8487 16313 16313 24794QF500 75114 144372 144372 219429



QUICK-FLEX

КАТАЛОГ УПРУГИХ МУФТ TIMKEN СЕРИИ QUICK-FLEX®  47

СТАНДАРТНЫЕ УПРУГИЕ МУФТЫ

СТАНДАРТНАЯ УПРУГАЯ МУФТА С НИЗКОСКОРОСТНЫМ РАЗЪЕМНЫМ КОЖУХОМ

Рис. 24. Стандартная упругая муфта с низкоскоростным разъемным 
кожухом.

ТАБЛИЦА 34. МАКСИМАЛЬНЫЙ ВРАЩАЮЩИЙ МОМЕНТ ЭЛАСТОМЕРНЫХ 
ВСТАВОК QUICK-FLEX

Серия муфты Красная Синяя Белая Черная
Нм

дюйм-фунты
Нм

дюйм-фунты
Нм

дюйм-фунты
Нм

дюйм-фунты
150 293 293 452QF15 1324 2594 2594 4001
484 913 913 1407QF25 4283 8077 8077 12449
998 1978 1978 2992QF50 8833 17502 17502 26479
2003 3971 3971 6061QF100 17723 35144 35144 53642
3475 6656 6656 9973QF175 30753 58903 58903 88257
4391 8718 8718 13438QF250 38864 77158 77158 118930

ТАБЛИЦА 35. РАЗМЕРЫ СТАНДАРТНЫХ УПРУГИХ МУФТЫ QUICK-FLEX С НИЗКОСКОРОСТНЫМИ РАЗЪЕМНЫМИ КОЖУХАМИ

Серия 
муфты

Диа . 
направляющего 

отверстия

Макс . 
диаметр 

внутреннего 
отверстия

Макс . 
 об/мин

Макс . 
вращающий 

момент(1)
A C D1 D2 D3 F GMin GMax H L1 P X Масса(2)

дюймы мм
дюймы

Нм
дюйм-
фунты

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

кг
фунты

QF15 17⁄32
40 400 452 89,9 32,5 124,2 58,7 64,8 34,0 0,90 2,50 44,5 29,0 50,8 22,4 2,7

1 5⁄8 4001 3,54 1,28 4,89 2,31 2,55 1,34 0,036 0,099 1,75 1,14 2,00 0,88 6

QF25 5⁄8 50 375 1407 123,4 50,8 145,0 81,0 85,6 46,0 2,0 3,40 60,7 36,1 78,0 30,7 5,9
2 1⁄8 12449 4,86 2,00 5,71 3,19 3,37 1,81 0,080 0,133 2,39 1,42 3,07 1,21 13

QF50 23⁄32
60 350 2992 151,4 61,5 192,5 89,4 114,0 54,9 0,90 2,60 75,2 45,2 87,9 42,2 8,6

2 3⁄8 26479 5,96 2,42 7,58 3,52 4,49 2,16 0,035 0,101 2,96 1,78 3,46 1,66 19

QF100 15⁄16
75 300 6061 179,6 88,4 231,9 108,0 150,4 62,5 3,60 9,70 86,4 44,7 118,4 55,6 20,0
3 53642 7,07 3,48 9,13 4,25 5,92 2,46 0,140 0,380 3,40 1,76 4,66 2,19 44

QF175 1 95 250 9973 195,3 93,2 282,4 139,7 171,5 67,8 4,80 9,50 95,3 50,8 124,0 62,2 32,7
3 7⁄8 88257 7,69 3,67 11,12 5,50 6,75 2,67 0,188 0,375 3,75 2,00 4,88 2,45 72

QF250 1 1⁄2 105 200 13438 216,2 10,6 304,8 147,1 190,0 78,7 2,50 9,30 106,9 59,2 130,3 63,2 39,5
4 1⁄8 118930 8,51 3,96 12,00 5,79 7,48 3,10 0,100 0,365 4,21 2,33 5,13 2,49 87

(1)При использовании с черной эластомерной вставкой (значения вращающего момента см . на стр . 16—17) .
(2)Показана приблизительная масса укомплектованной упругой муфты, включая две полумуфты, кожух и эластомерную вставку .

D3D1 D2

X
P

A

F G H
L1C

ПРИМЕЧАНИЕ
При использовании низкоскоростных разъемных крышек значения 
допустимых скоростей вращения см.в соответствующей колонке таблицы, 
расположенной ниже на этой странице.
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BL

D1

Quick-Flex couplings up to QF175 
are machined with snap ring grooves 
to fix the cover in place.

Covers on QF250 and larger are 
fixed in place by eight bolts.

D2

G

R S

D2

F

T

ОДНОСТОРОННИЕ УПРУГИЕ МУФТЫ С ПРОСТАВКОЙУПРУГАЯ 
ОДНОСТОРОННЯЯ МУФТА С ПРОСТАВКОЙ И ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ КОЖУХОМ

ТАБЛИЦА 37. РАЗМЕРЫ ОДНОСТОРОННИХ УПРУГИХ МУФТ QUICK-FLEX С ПРОСТАВКОЙ И ВЫСОКОСКОРОСТНЫМИ КОЖУХАМИ

Серия 
муфты

Диа . 
направляющего 

отверстия

Макс . диаметр внутреннего отверстия Макс .  
вращающий 

момент(1)
B D1 D2 F GMin GMax L R SMax

(2) T
Квадратная шпонка Плоская шпонка

дюймы мм
дюймы

мм
дюймы

Нм
дюйм-фунты

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

QF15 17⁄32
40 – 234 38,1 80,3 58,7 1,0 0,90 2,80 44,5 34,0 255 39,1

1 5⁄8 – 2075 1,50 3,16 2,31 0,04 0,036 0,110 1,75 1,34 10 1,54

QF25 5⁄8 50 – 730 51,1 106,9 81,0 1,0 2,00 5,20 60,7 46,0 305 52,1
2 1⁄8 – 6461 2,01 4,21 3,19 0,04 0,080 0,205 2,39 1,81 12 2,05

QF50 23⁄32
60 – 1582 61,2 139,2 89,4 1,0 0,90 5,30 75,2 54,9 355 62,2

2 3⁄8 – 14002 2,41 5,48 3,52 0,04 0,035 0,208 2,96 2,16 14 2,45

QF100 15⁄16
75 – 3177 60,5 177,8 108,0 3,8 3,60 7,40 86,4 61,0 405 64,3
3 – 28115 2,38 7,00 4,25 0,15 0,140 0,290 3,40 2,40 16 2,53

QF175 1 95 – 5325 72,4 203,2 139,7 3,8 4,80 5,30 95,3 66,5 455 76,2
3 7⁄8 – 47123 2,85 8,00 5,50 0,15 0,188 0,208 3,75 2,62 18 3,00

QF250 1 1⁄2 105 – 6975 78,2 225,6 147,1 3,8 2,50 5,80 106,9 77,7 505 82,0
4 1⁄8 – 61726 3,08 8,88 5,79 0,15 0,100 0,230 4,21 3,06 20 3,23

QF500 1 7⁄8 115 – 13051 78,2 273,6 177,8 3,8 3,20 6,40 127,0 94,5 610 94,5
4 1⁄2 – 115497 3,08 10,77 7,00 0,15 0,125 0,250 5,00 3,72 24 3,72

QF1000 1 7⁄8 140 – 18418 83,1 308,1 198,4 3,8 4,10 9,86 152,4 116,8 760 166,8
5 1⁄2 6 3⁄16 162997 3,27 12,13 7,81 0,15 0,160 0,388 6,00 4,60 30 4,60

QF1890 2 1⁄2 175 – 18418 87,6 365,3 241,3 3,8 5,10 7,06 184,4 145,8 760 145,8
7 7 1⁄2 162997 3,45 14,38 9,50 0,15 0,202 0,278 7,26 5,74 30 5,74

QF3150 2 1⁄2 205 – 22401 111,3 425,5 279,4 5,1 1,80 7,75 202,7 157,0 915 157,0
8 9 198252 4,38 16,75 11,00 0,20 0,070 0,305 7,98 6,18 36 6,18

QF10260 2 1⁄2 280 – 44736 172,7 510,5 381,0 5,1 3,20 12,83 251,0 183,4 915 183,4
11 11 1⁄4 395913 6,80 20,10 15,00 0,20 0,127 0,505 9,88 7,22 36 7,22

(1)При использовании с синей эластомерной вставкой (значения вращающего момента см . на стр . 14—15) .
(2)Показано максимальное расстояние между валами . При размещении заказа уточняйте размер S .

Рис. 25. Односторонняя упругая муфта с проставкой  
и высокоскоростным кожухом.

ТАБЛИЦА 36. МАКСИМАЛЬНЫЙ ВРАЩАЮЩИЙ МОМЕНТ ЭЛАСТОМЕРНЫХ 
ВСТАВОК QUICK-FLEX

Серия муфты Красная Синяя Белая Черная(1)

Нм
дюйм-фунты

Нм
дюйм-фунты

Нм
дюйм-фунты

Нм
дюйм-фунты

43 93 93 —QF5 377 819 819
120 234 234 —QF15 1059 2075 2075
387 730 730 —QF25 3426 6461 6461
798 1582 1582 —QF50 7066 14002 14002
1602 3177 3177 —QF100 14178 28115 28115
2780 5325 5325 —QF175 24602 47123 47123
3513 6975 6975 —QF250 31091 61726 61726
6790 13051 13051 —QF500 60091 115497 115497
9601 18418 18418 —QF1000 84966 162997 162997
9601 18418 18418 —QF1890 84966 162997 162997
11880 22401 22401 —QF3150 105135 198252 198252
23748 44736 44736 —QF10260 210173 395913 395913

(1) В случае применения высокоскоростного кожуха не рекомендуется использование черной 
эластомерной вставки . При эксплуатации в условиях высоких вращающих моментов используйте 
разъемные кожухи . Для получения сведений о максимально допустимой длине вала необходимо 
обращаться к инженерам компании Timken .

Кожухи серий, начиная с QF250 и 
выше, фиксируются с помощью восьми 
болтов .

Упругие муфты Quick-Flex до серии QF175 
выполняются с механически обработанными 
канавками под пружинное кольцо для 
крепления кожуха .
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ОДНОСТОРОННИЕ УПРУГИЕ МУФТЫ С ПРОСТАВКОЙУПРУГАЯ 

ОДНОСТОРОННЯЯ УПРУГАЯ МУФТА С ПРОСТАВКОЙ И ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ РАЗЪЕМНЫМ 
КОЖУХОМ

Рис. 26. Односторонняя упругая муфта с проставкой  
и высокоскоростным разъемным кожухом.

ТАБЛИЦА 39. РАЗМЕРЫ ОДНОСТОРОННИХ УПРУГИХ МУФТ QUICK-FLEX С ПРОСТАВКОЙ И ВЫСОКОСКОРОСТНЫМИ РАЗЪЕМНЫМИ КОЖУХАМИ

Серия 
муфты

Диа . 
направляющего 

отверстия

Макс . диаметр внутреннего 
отверстия Максимальный 

вращающий 
момент(1)

B D1 D2 F GMin GMax L R SMax
(2) T

Квадратная 
шпонка

Плоская 
шпонка

дюймы мм
дюймы

мм
дюймы

Нм
дюйм-фунты

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

QF15 17⁄32
40 – 452 38,1 119,4 58,7 1,0 0,90 3,20 44,5 34,0 255 39,1

1 5⁄8 – 4001 1,50 4,70 2,31 0,04 0,036 0,126 1,75 1,34 10 1,54

QF25 5⁄8 50 – 1407 51,1 142,6 81,0 1,0 2,00 3,60 60,7 46,0 305 52,1
2 1⁄8 – 12449 2,01 5,62 3,19 0,04 0,080 0,140 2,39 1,81 12 2,05

QF50 23⁄32
60 – 2992 61,2 193,5 89,4 1,0 0,90 5,60 75,2 54,9 355 62,2

2 3⁄8 – 26479 2,41 7,62 3,52 0,04 0,035 0,220 2,96 2,16 14 2,45

QF100 15⁄16
75 – 6061 60,5 227,3 108,0 3,8 3,550 9,70 86,4 61,0 405 64,3
3 – 53642 2,38 8,95 4,25 0,15 0,140 0,380 3,40 2,40 16 2,53

QF175 1 95 – 9973 72,4 250,2 139,7 3,8 4,80 8,80 95,3 66,5 455 76,2
3 7⁄8 – 88257 2,85 9,85 5,50 0,15 0,188 0,348 3,75 2,62 18 3,00

QF250 1 1⁄2 105 – 13438 78,2 266,7 147,1 3,8 2,50 6,60 106,9 77,7 505 82,0
4 1⁄8 – 118930 3,08 10,50 5,79 0,15 0,100 0,258 4,21 3,06 20 3,23

QF500 1 7⁄8 115 – 24794 78,2 342,9 177,8 3,8 3,20 9,50 127,0 94,5 610 94,5
4 1⁄2 – 219429 3,08 13,50 7,00 0,15 0,125 0,375 5,00 3,72 24 3,72

QF1000 1 7⁄8 140 35081 83,1 387,4 198,4 3,8 4,10 10,40 152,4 116,8 760 166,8
5 1⁄2 6 3⁄16 310466 3,27 15,25 7,81 0,15 0,160 0,410 6,00 4,60 30 4,60

QF1890 2 1⁄2 175 – 62597 87,6 450,9 241,3 3,8 5,10 11,50 184,4 145,8 760 145,8
7 7 1⁄2 553982 3,45 17,75 9,50 0,15 0,202 0,454 7,26 5,74 30 5,74

QF3150 2 1⁄2 205 – 98434 111,3 497,6 279,4 5,1 1,80 9,652 202,7 157,0 915 157,0
8 9 871139 4,38 19,59 11,00 0,20 0,070 0,380 7,98 6,18 36 6,18

QF10260 2 1⁄2 280 – 188794 172,7 619,3 381,0 5,1 3,20 12,50 251,0 183,4 915 183,4
11 11 1⁄4 1670826 6,80 24,38 15,00 0,20 0,127 0,492 9,88 7,22 36 7,22

(1)При использовании с синей эластомерной вставкой (значения вращающего момента см . на стр . 14—15) .
(2)Показано максимальное расстояние между валами . При размещении заказа уточняйте размер S .

L G

F B

D2

TSR

D2D1

Covers on QF250 and larger are 
fixed in place by eight bolts.

ТАБЛИЦА 38. МАКСИМАЛЬНЫЙ ВРАЩАЮЩИЙ МОМЕНТ 
ЭЛАСТОМЕРНЫХ ВСТАВОК QUICK-FLEX

Серия муфты Красная Синяя Белая Черная
Нм

дюйм-фунты
Нм

дюйм-фунты
Нм

дюйм-фунты
Нм

дюйм-фунты
150 293 293 452QF15 1324 2594 2594 4001
484 913 913 1407QF25 4283 8077 8077 12449
998 1978 1978 2992QF50 8833 17502 17502 26479
2003 3971 3971 6061QF100 17723 35144 35144 53642
3475 6656 6656 9973QF175 30753 58903 58903 88257
4391 8718 8718 13438QF250 38864 77158 77158 118930
8487 16313 16313 24794QF500 75114 144372 144372 219429
12001 23022 23022 35081QF1000 106208 203746 203746 310466
19869 38937 38937 62597QF1890 175840 344594 344594 553982
33942 64004 64004 98434QF3150 300387 566434 566434 871139
67852 127817 127817 188794QF10260 600494 1131179 1131179 1670826

Кожухи серий, начиная с QF250 и 
выше, фиксируются с помощью восьми 
болтов .
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ОДНОСТОРОННИЕ УПРУГИЕ МУФТЫ С ПРОСТАВКОЙУ 

ОДНОСТОРОННЯЯ УПРУГАЯ МУФТА С ПРОСТАВКОЙ  
И АЛЮМИНИЕВЫМ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫМ КОЖУХОМ (HP)

Рис. 27. Односторонняя упругая муфта с проставкой 
и алюминиевым высокоэффективным кожухом.

ТАБЛИЦА 41. РАЗМЕРЫ ОДНОСТОРОННИХ УПРУГИХ МУФТ С ПРОСТАВКОЙ И АЛЮМИНИЕВЫМИ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫМИ КОЖУХАМИ (HP) 

Серия муфты
Диа . 

направляющего 
отверстия

Макс . диаметр 
внутреннего 
отверстия

Макс . 
вращающий 

момент(1)
B D1 D2 F GMin GMax L R SMax

(2) T
Квадратная шпонка

дюймы мм
дюймы

Нм
дюйм-фунты

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

QF15 17⁄32
40 452 38,1 101,3 58,7 1,0 0,90 5,60 44,5 34,0 255 39,1

1 5⁄8 4001 1,50 3,99 2,31 0,04 0,036 0,220 1,75 1,34 10 1,54

QF25 5⁄8 50 1407 51,1 135,6 81,0 1,0 2,0 4,10 44,5 46,0 305 52,1
2 1⁄8 12449 2,01 5,34 3,19 0,04 0,080 0,160 2,39 1,81 12 2,05

QF50 23⁄32
60 2992 61,2 184,9 89,4 1,0 0,90 4,10 75,2 54,9 355 62,2

2 3⁄8 26479 2,41 7,28 3,52 0,04 0,035 0,160 2,96 2,16 14 2,45

QF100 15⁄16
75 6061 60,5 197,1 108,0 3,8 3,60 9,40 86,4 61,0 405 64,3
3 53642 2,38 7,76 4,25 0,15 0,140 0,370 3,4 2,40 16 2,53

QF175 1 95 9973 72,4 216,4 139,7 3,8 4,80 9,30 95,3 66,4 455 76,2
3 7⁄8 88257 2,85 8,52 5,50 0,15 0,188 0,368 3,75 2,62 18 3,00

QF250 1 1⁄2 105 13438 78,2 261,4 147,1 3,8 2,50 8,10 106,9 77,7 510 82,0
4 1⁄8 118930 3,08 10,29 5,79 0,15 0,100 0,318 4,21 3,06 20 3,23

QF500 1 7⁄8 115 24794 78,2 305,3 177,8 3,8 3,18 9,53 127,0 94,5 610 94,5
4 1⁄2 219429 3,08 12,02 7,00 0,15 0,125 0,375 5,00 3,72 24 3,72

(1)При использовании с черной эластомерной вставкой (значения вращающего момента см . на стр . 16—17) .
(2)Показано максимальное расстояние между валами . При размещении заказа уточняйте размер S .

D2

L G

D1 D2

R S T

BF

ТАБЛИЦА 40. МАКСИМАЛЬНЫЙ ВРАЩАЮЩИЙ МОМЕНТ  
ЭЛАСТОМЕРНЫХ ВСТАВОК QUICK-FLEX

Серия муфты Красная Синяя Белая Черная
Нм

дюйм-фунты
Нм

дюйм-фунты
Нм

дюйм-фунты
Нм

дюйм-фунты
150 293 293 452QF15 1324 2594 2594 4001

484 913 913 1407QF25 4283 8077 8077 12449

998 1978 1978 2992QF50 8833 17502 17502 26479

2003 3971 3971 6061QF100 17723 35144 35144 53642

3475 6656 6656 9973QF175 30753 58903 58903 88257

4391 8718 8718 13438QF250 38864 77158 77158 118930

8487 16313 16313 24794QF500 75114 144372 144372 219429
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ДВУСТОРОННИЕ УПРУГИЕ МУФТЫ С ПРОСТАВКОЙ 

ДВУСТОРОННИЕ УПРУГИЕ МУФТЫ С ПРОСТАВКОЙ 
ДВУСТОРОННЯЯ УПРУГАЯ МУФТА С ПРОСТАВКОЙ И ВЫСОКОСКОРОСТНЫМИ КОЖУХАМИ

Рис. 28. Двусторонняя упругая муфта с проставкой  
и высокоскоростными кожухами.

ТАБЛИЦА 43. РАЗМЕРЫ ДВУСТОРОННИХ УПРУГИХ МУФТ QUICK-FLEX С ПРОСТАВКОЙ И ВЫСОКОСКОРОСТНЫМИ КОЖУХАМИ

Серия 
муфты

Диа . 
направляющего 

отверстия

Максимальный диаметр 
внутреннего отверстия Максимальный 

вращающий 
момент(1)

D1 D2 GMin GMax L R S
Квадратная 

шпонка
Плоская 
шпонка

дюймы мм
дюймы

мм
дюймы

Нм
дюйм-фунты

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

QF15 17⁄32
40 – 234 80,3 58,7 1,600 2,800 44,5 34,0

1 5⁄8 – 2075 3,16 2,31 0,062 0,110 1,75 1,34 (2)

QF25 5⁄8 50 – 730 106,9 81,0 1,600 5,200 60,7 46,0
2 1⁄8 – 6461 4,21 3,19 0,062 0,205 2,39 1,81 (2)

QF50 23⁄32
60 – 1582 139,2 89,4 1,600 5,300 75,2 54,9

2 3⁄8 – 14002 5,48 3,52 0,062 0,208 2,96 2,16 (2)

QF100 15⁄16
75 – 3177 177,8 108,0 4,800 7,400 86,4 61,0
3 – 28115 7,00 4,25 0,188 0,290 3,40 2,40 (2)

QF175 1 95 – 5325 203,2 139,7 4,800 5,300 95,3 66,5
3 7⁄8 – 47123 8,00 5,50 0,188 0,208 3,75 2,62 (2)

QF250 1 1⁄2 105 – 6975 225,6 147,1 4,800 5,800 106,9 77,7
4 1⁄8 – 61726 8,88 5,79 0,188 0,230 4,21 3,06 (2)

QF500 1 7⁄8
115 – 13051 273,6 177,8 4,800 6,400 127,0 94,5
4 1⁄2 – 115497 10,77 7,00 0,188 0,250 5,00 3,72 (2)

QF1000 1 7⁄8
140 – 18418 308,1 198,4 152,4 4,10 9,86 116,8
5 1⁄2 6 3⁄16 162997 12,13 7,81 6,00 0,160 0,388 4,60 (2)

(1)При использовании с синей эластомерной вставкой (значения вращающего момента см . на стр . 14—15) .
(2)При размещении заказа уточняйте размер S .

ТАБЛИЦА 42. МАКСИМАЛЬНЫЙ ВРАЩАЮЩИЙ МОМЕНТ  
ЭЛАСТОМЕРНЫХ ВСТАВОК QUICK-FLEX

Серия муфты Красная Синяя Белая Черная(1)

Нм
дюйм-фунты

Нм
дюйм-фунты

Нм
дюйм-фунты

Нм
дюйм-фунты

43 93 93 —QF5 377 819 819
120 234 234 —QF15 1059 2075 2075
387 730 730 —QF25 3426 6461 6461
798 1582 1582 —QF50 7066 14002 14002
1602 3177 3177 —QF100 14178 28115 28115
2780 5325 5325 —QF175 24602 47123 47123
3513 6975 6975 —QF250 31091 61726 61726
6790 13051 13051 —QF500 60091 115497 115497
9601 18418 18418 —QF1000 84966 162997 162997

(1) В случае применения высокоскоростного кожуха не рекомендуется использование черной 
эластомерной вставки . При эксплуатации в условиях высоких вращающих моментов используйте 
разъемные кожухи . Для получения сведений о максимально допустимой длине вала необходимо 
обращаться к инженерам компании Timken .

Covers on QF250 and larger 
are fixed in place by eight bolts.

Quick-Flex couplings up to QF175 are machined 
with snap-ring grooves to fix the cover in place.

L G

D1 D2

R S R

D2

Кожухи серий, начиная с QF250 и 
выше, фиксируются с помощью восьми 
болтов .

Упругие муфты Quick-Flex до серии QF175 выполняются 
с механически обработанными канавками под пружинное 
кольцо для крепления кожуха .
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ДВУСТОРОННИЕ УПРУГИЕ МУФТЫ С ПРОСТАВКОЙ 

ДВУСТОРОННЯЯ МУФТА С ПРОСТАВКОЙ  
И ВЫСОКОСКОРОСТНЫМИ РАЗЪЕМНЫМИ КОЖУХАМИ

Рис. 29. Двусторонняя упругая муфта с проставкой  
и высокоскоростными разъемными кожухами.

ТАБЛИЦА 45. РАЗМЕРЫ ДВУСТОРОННИХ УПРУГИХ МУФТ QUICK-FLEX С ПРОСТАВКОЙ И ВЫСОКОСКОРОСТНЫМИ РАЗЪЕМНЫМИ КОЖУХАМИ

Серия муфты
Диа . 

направляющего 
отверстия

Максимальный диаметр 
внутреннего отверстия Максимальный 

вращающий момент(1) D1 D2 GMin GMax L R S
Квадратная 

шпонка
Плоская 
шпонка

дюймы мм
дюймы

мм
дюймы

Нм
дюйм-фунты

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

QF15 17⁄32 40 – 452 119,4 58,7 0,90 3,20 44,5 34,0
1 5⁄8 – 4001 4,70 2,31 0,036 0,126 1,75 1,34 (2)

QF25 5⁄8 50 – 1407 142,7 81,0 2,00 3,60 60,7 46,0
2 1⁄8 – 12449 5,62 3,19 0,080 0,140 2,39 1,81 (2)

QF50 23⁄32
60 – 2992 193,5 89,4 0,90 5,60 75,2 54,9

2 3⁄8 – 26479 7,62 3,52 0,035 0,220 2,96 2,16 (2)

QF100 15⁄16
75 – 6061 227,3 108,0 3,60 9,70 86,4 61,0
3 – 53642 8,95 4,25 0,140 0,380 3,40 2,40 (2)

QF175 1 95 – 9973 250,2 139,7 4,80 8,80 95,3 66,5
3 7⁄8 – 88257 9,85 5,50 0,188 0,348 3,75 2,62 (2)

QF250 1 1⁄2 105 – 13438 266,7 147,1 2,50 6,60 106,9 77,7
4 1⁄8 – 118930 10,50 5,79 0,100 0,258 4,21 3,06 (2)

QF500 1 7⁄8 115 – 24794 342,9 177,8 3,20 9,50 127,0 94,5
4 1⁄2 – 219429 13,5 7,00 0,125 0,375 5,00 3,72 (2)

QF1000 1 7⁄8 140 35081 387,4 198,4 4,10 10,40 152,4 116,8
5 1⁄2 6 3⁄16 310466 15,25 7,81 0,160 0,410 6,00 4,60 (2)

QF1890 2 1⁄2 175 – 62597 450,9 241,3 5,10 11,50 184,4 145,8
7 7 1⁄2 553982 17,75 9,50 0,202 0,454 7,26 5,74 (2)

QF3150 2 1⁄2 205 – 98434 497,6 279,4 1,80 9,652 202,7 157,0
8 9 871139 19,59 11,00 0,070 0,380 7,98 6,18 (2)

QF10260 2 1⁄2 280 – 188794 619,3 381,0 3,20 12,50 251,0 183,4
11 11 1⁄4 1670826 24,38 15,00 0,127 0,492 9,88 7,22 (2)

(1)При использовании с черной эластомерной вставкой (значения вращающего момента см . на стр . 16—17) .
(2)При размещении заказа уточняйте размер S .

L
G

D1 D2 D2

R RS

Covers on QF250 and
larger are fixed in 
place by eight bolts.

ТАБЛИЦА 44. МАКСИМАЛЬНЫЙ ВРАЩАЮЩИЙ МОМЕНТ  
ЭЛАСТОМЕРНЫХ ВСТАВОК QUICK-FLEX

Серия муфты Красная Синяя Белая Черная
Нм

дюйм-фунты
Нм

дюйм-фунты
Нм

дюйм-фунты
Нм

дюйм-фунты
150 293 293 452QF15 1324 2594 2594 4001
484 913 913 1407QF25 4283 8077 8077 12449
998 1978 1978 2992QF50 8833 17502 17502 26479
2003 3971 3971 6061QF100 17723 35144 35144 53642
3475 6656 6656 9973QF175 30753 58903 58903 88257
4391 8718 8718 13438QF250 38864 77158 77158 118930
8487 16313 16313 24794QF500 75114 144372 144372 219429
12001 23022 23022 35081QF1000 106208 203746 203746 310466
19869 38937 38937 62597QF1890 175840 344594 344594 553982
33942 64004 64004 98434QF3150 300387 566434 566434 871139
67852 127817 127817 188794QF10260 600494 1131179 1131179 1670826

Кожухи серий, начиная 
с QF250 и выше, 
фиксируются с помощью 
восьми болтов .
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ДВУСТОРОННИЕ УПРУГИЕ МУФТЫ С ПРОСТАВКОЙ 

ДВУСТОРОННЯЯ УПРУГАЯ МУФТА С ПРОСТАВКОЙ  
И АЛЮМИНИЕВЫМИ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫМИ КОЖУХАМИ (HP)

Рис. 30. Двусторонняя упругая муфта с проставкой  
и алюминиевыми высокоэффективными кожухами.

ТАБЛИЦА 47. РАЗМЕРЫ ДВУСТОРОННИХ УПРУГИХ МУФТ QUICK-FLEX С ПРОСТАВКОЙ И АЛЮМИНИЕВЫМИ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫМИ  КОЖУХАМИ (HP)

Серия 
муфты

Диа . 
направляющего 

отверстия

Максимальный 
диаметр 

внутреннего 
отверстия

Продолжительный 
вращающий 

момент(1)
D1 D2 GMin GMax L R S

Квадратная 
шпонка

дюймы мм
дюймы

Нм
дюйм-фунты

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

QF15 17⁄32 40 452 101,3 58,7 0,90 5,60 44,5 34,0
1 5⁄8 4001 3,99 2,31 0,036 0,220 1,75 1,34 (2)

QF25 5⁄8 50 1407 135,6 81,0 2,00 4,00 60,7 46,0
2 1⁄8 12449 5,34 3,19 0,080 0,160 2,39 1,81 (2)

QF50 23⁄32
60 2992 184,9 89,4 0,90 4,00 75,2 54,9

2 3⁄8 26479 7,28 3,52 0,035 0,160 2,96 2,16 (2)

QF100 15⁄16
75 6061 197,1 108,0 3,60 9,40 86,4 61,0
3 53642 7,76 4,25 0,140 0,370 3,40 2,40 (2)

QF175 1 95 9973 216,4 139,7 4,60 9,30 95,3 66,5
3 7⁄8 88257 8,52 5,50 0,180 0,368 3,75 2,62 (2)

QF250 1 1⁄2 105 13438 261,4 147,1 2,540 8,10 106,9 77,7
4 1⁄8 118930 10,29 5,79 0,100 0,318 4,21 3,06 (2)

QF500 1 7⁄8 115 24794 305,31 177,8 3,18 9,53 127,0 94,49
4 1⁄2 219429 12,02 7,00 0,125 0,375 5,00 3,72 (2)

(1)При использовании с черной эластомерной вставкой (значения вращающего момента см . на стр . 16—17) .
(2)При размещении заказа уточняйте размер S .

ТАБЛИЦА 46. МАКСИМАЛЬНЫЙ ВРАЩАЮЩИЙ МОМЕНТ  
ЭЛАСТОМЕРНЫХ ВСТАВОК QUICK-FLEX

Серия муфты Красная Синяя Белая Черная
Нм

дюйм-фунты
Нм

дюйм-фунты
Нм

дюйм-фунты
Нм

дюйм-фунты
150 293 293 452QF15 1324 2594 2594 4001

484 913 913 1407QF25 4283 8077 8077 12449

998 1978 1978 2992QF50 8833 17502 17502 26479

2003 3971 3971 6061QF100 17723 35144 35144 53642

3475 6656 6656 9973QF175 30753 58903 58903 88257

4391 8718 8718 13438QF250 38864 77158 77158 118930

8487 16313 16313 24794QF500 75114 144372 144372 219429

D1 D2

R S R

D2

GL
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ДВУСТОРОННИЕ УПРУГИЕ МУФТЫ С ПРОСТАВКОЙ 

ФЛАНЦЕВАЯ МУФТА С ПРОСТАВКОЙ И  
ВЫСОКОСКОРОСТНЫМИ РАЗЪЕМНЫМИ КОЖУХАМИ

Рис. 31. Фланцевая муфта с проставкой и высокоскоростными разъемными кожухами.

ТАБЛИЦА 48. РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВЫХ МУФТ QUICK-FLEX С ПРОСТАВКОЙ И ВЫСОКОСКОРОСТНЫМИ РАЗЪЕМНЫМИ КРЫШКАМИ 

Серия муфты Шестеренная 
муфта G52

Максимальный 
вращающий 

момент(1) 

Между 
центрами D1 D2 GMin GMax L S SMin

Нм
дюйм-фунты

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

QF25 1010G52
1407 95,3 147,8 115,9 2,03 3,56 59,2 198,1
12449 3,75 5,62 4,56 0,080 0,140 2,33 (2) 7,80

QF50 1015G52
2992 122,2 193,5 152,4 0,89 5,59 78,2 263,7
26479 4,81 7,62 6,00 0,035 0,220 3,08 (2) 10,38

QF100 1020G52
6061 149,2 227,3 177,8 3,56 9,65 100,1 345,4
53642 5,88 8,95 7,00 0,140 0,380 3,94 (2) 13,60

QF175 1025G52
9973 181,0 250,2 212,7 4,78 8,84 112,5 374,7
88257 7,13 9,85 8,38 0,188 0,348 4,43 (2) 14,75

QF250 1030G52
13438 206,4 266,7 239,7 2,54 6,55 154,2 451,4
118930 8,13 10,50 9,44 0,100 0,258 6,07 (2) 17,77

QF500 1035G52
24794 241,3 342,9 279,4 3,18 9,53 188,2 563,9
219429 9,50 13,50 11,00 0,125 0,375 7,41 (2) 22,20

QF500 1040G52
24794 279,4 312,2 317,5 3,18 9,53 188,2 563,9
219429 11,00 12,29 12,50 0,125 0,375 7,41 (2) 22,20

QF1000 1045G52
35081 304,8 387,4 346,1 4,06 10,41 192,0 580,1
310466 12,00 15,25 13,63 0,160 0,410 7,56 (2) 22,84

QF1890 1050G52
62597 342,9 450,9 389,0 5,13 11,53 219,7 673,1
553982 13,50 17,75 15,31 0,202 0,454 8,65 (2) 26,50

QF1890 1055G52
62597 368,3 450,9 425,4 5,13 11,53 219,7 673,1
553982 14,50 17,75 16,75 0,202 0,454 8,65 (2) 26,50

QF3150 1060G52
98434 400,1 497,6 457,2 1,78 11,56 209,0 644,7
871138 15,75 19,59 18,00 0,070 0,455 8,23 (2) 25,38

QF10260 1070G52
188794 469,9 619,3 527,1 3,23 12,50 258,6 850,9
1670826 18,50 24,38 20,75 0,127 0,492 10,18 (2) 33,50

QF10260 1080G52
188794 527,1 619,3 603,3 3,23 12,50 266,5 866,1
1670826 20,75 24,38 23,75 0,127 0,492 10,49 (2) 34,10

QF10260 1090G52
188794 590,6 619,3 660,4 3,23 12,50 276,6 886,0
1670826 23,25 24,38 26,00 0,127 0,492 10,89 (2) 34,88

(1)При использовании с черной эластомерной вставкой (значения вращающего момента см . на стр . 16—17) .
(2)При размещении заказа уточняйте размер S .

D1

S

G
L

Bolt no. - diameter

Covers on QF250 and larger 
are fixed in place by 
eight bolts.

B.C. D2

Кожухи серий, начиная с QF250 
и выше, фиксируются с помощью 
восьми болтов .

№ болта – диаметр
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ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ ВТУЛОЧНЫЕ МУФТЫ

ПРИМЕЧАНИЕ
Втулочные муфты доступны в комплектации с любыми исполнениями 
кожухов и эластомерных вставок. В комплект поставки втулок не входят 
взаимозаменяемые полумуфты Quick-Flex.

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ ВТУЛОЧНЫЕ МУФТЫ
ПОЛУМУФТЫ QUICK-FLEX КОНСТРУКЦИИ BROWNING®

ТАБЛИЦА 49. РАЗМЕРЫ ПОЛУМУФТ QUICK-FLEX КОНСТРУКЦИИ BROWNING®.

Серия 
муфты

Обозначение 
втулки

Номинальный 
вращающий момент 

втулки

Диапазон 
диаметра 
отверстия

A D1 D2 GMin GMax H L1 W Масса

Нм
дюйм-фунты

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

кг
фунты

QF5 G 203 10	-	25 69,9 63,2 50,8 1,60 2,30 23,1 11,4 12,7 0,9
1800 1⁄2 - 1 2,75 2,49 2,00 0,062 0,092 0,91 0,45 0,50 2

QF15(1) H 421 10	-	38 77,7 80,3 58,7 0,90 2,50 33,3 17,8 15,5 2,3
3730 3⁄8 - 1 1⁄2 3,06 3,16 2,31 0,036 0,099 1,31 0,70 0,61 5

QF25 P1 1069 14	-	42 141,7 106,9 81,0 2,00 5,20 70,1 23,4 24,4 3,6
9460 1⁄2 - 1 3⁄4 5,58 4,21 3,19 0,08 0,205 2,76 0,92 0,96 8

QF50 P1 1164 14	-	42 153,2 139,7 89,4 0,90 5,30 75,7 23,6 30,0 5,9
10300 1⁄2 - 1 3⁄4 6,03 5,50 3,52 0,035 0,208 2,98 0,93 1,18 13

QF100 Q1 2316 18	-	65 193,8 108,0 108,0 3,60 7,40 94,5 26,4 41,7 10,9
20500 3⁄4 - 2 11⁄16 7,63 4,25 4,25 0,140 0,290 3,72 1,04 1,64 24

QF175 R1 4621 28	-	95 220,0 203,2 139,7 4,80 5,30 100,6 33,8 44,5 15,4
40900 1 1⁄8 - 3 3⁄4 8,66 8,00 5,50 0,188 0,208 3,96 1,33 1,75 34

QF250 R1 4621 28	-	95 221,5 225,3 147,1 2,50 5,80 108,2 31,0 47,8 20,4
40900 1 1⁄8 - 3 3⁄4 8,72 8,87 5,79 0,100 0,230 4,26 1,22 1,88 45

QF500 S1 5876 42	-	100 309,4 273,6 177,8 3,20 6,40 152,4 58,7 57,2 43,5
52000 1 11⁄16 - 4 1⁄4 12,18 10,77 7,00 0,125 0,250 6,00 2,31 2,25 96

(1)Доступно только с низкоскоростным разъемным кожухом .
ПРИМЕЧАНИЕ . Втулка ограничивает вращающий момент и частоту вращения .
ПРИМЕЧАНИЕ . Компания Timken не связана с компании EPT®, владеющей торговой маркой Browning® .

Рис. 32. Полумуфты Quick-Flex конструкции Browning®.

W

Covers on QF250 and 
larger are fixed in 

place by eight bolts. L1 G
H

D1 D2

AQuick-Flex couplings up 
to QF175 are machined 
with snap-ring grooves 
to fix the cover in place.

Кожухи серий, начиная с 
QF250 и выше, фиксируются 

с помощью восьми болтов .

Упругие муфты Quick-Flex до 
серии QF175 выполняются с 

механически обработанными 
канавками под пружинное 

кольцо для крепления кожуха .
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ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ ВТУЛОЧНЫЕ МУФТЫ

ПОЛУМУФТЫ QUICK-FLEX КОНСТРУКЦИИ QD®

Рис. 33. Полумуфты Quick-Flex конструкции QD®.

ПРИМЕЧАНИЕ
В комплект поставки втулок не входят взаимозаменяемые полумуфты Quick-
Flex. Втулочные муфты доступны в комплектации с любыми исполнениями 
кожухов и эластомерных вставок. 

ТАБЛИЦА 50. РАЗМЕРЫ ПОЛУМУФТ QUICK-FLEX КОНСТРУКЦИИ QD®

Серия 
муфты Тип втулки

Номинальный 
вращающий момент 

втулки

Диапазон 
диаметра 
отверстия

A C D1 D2 F GMin GMax H L1 P Масса

Нм
дюйм-фунты

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

кг
фунты

QF15(1) JA 113 24	-	28 90,4 32,5 80,3 58,7 21,3 0,90 2,50 44,5 16,3 33,8 2,3
1000 1⁄2 - 1 1⁄4 3,56 1,28 3,16 2,31 0,84 0,036 0,099 1,75 0,64 1,33 5

QF25 SD 395 24	-	42 122,7 50,5 106,9 81,0 29,2 2,00 5,20 60,7 19,3 49,0 4,1
3500 1⁄2 - 1 7⁄8 4,83 1,99 4,21 3,19 1,15 0,080 0,205 2,39 0,76 1,93 9

QF50 SD 565 24	-	42 151,9 61,5 139,7 89,4 38,1 0,90 5,30 75,2 28,4 45,7 6,8
5000 1⁄2 - 2 5,98 2,42 5,50 3,52 1,50 0,035 0,208 2,96 1,12 1,80 15

QF100 SK 791 24	-	55 177,5 88,4 177,8 108,0 42,7 3,60 7,40 86,4 24,6 75,2 11,3
7000 1⁄2 - 2 5⁄8 6,99 3,48 7,00 4,25 1,68 0,140 0,290 3,40 0,97 2,96 25

QF175 SF 1243 28	-	60 194,8 93,2 203,2 139,7 46,5 4,80 5,30 95,3 29,5 83,1 15,9
11000 1⁄2 - 2 15⁄16 7,67 3,67 8,00 5,50 1,83 0,188 0,208 3,75 1,16 3,27 35

QF250 SF 1243 28	-	60 218,7 100,6 225,6 147,1 57,4 2,50 5,80 107,0 37,6 90,0 21,3
11000 1⁄2 - 2 15⁄16 8,61 3,96 8,88 5,79 2,26 0,100 0,230 4,21 1,48 3,50 47

QF500 F 3390 45	-	90 270,0 119,1 273,6 177,8 66,8 3,20 6,40 132,6 41,4 102,3 44,9
30000 1 - 4 10,63 4,69 10,77 7,00 2,63 0,125 0,250 5,22 1,63 4,05 99

(1)Доступно только с низкоскоростным разъемным кожухом .
ПРИМЕЧАНИЕ . Втулка ограничивает вращающий момент и частоту вращения .
ПРИМЕЧАНИЕ . Компания Timken не связано с компанией Baldor, владеющей торговой маркой QD® .

Covers on QF250 and
larger are fixed in

place by eight bolts.

Quick-Flex couplings up
to QF175 are machined
with snap-ring grooves

to fix the cover in place.

A

F
C

H

D1

P

D2

G
L1

Кожухи серий, начиная с 
QF250 и выше, фиксируются 

с помощью восьми болтов .

Упругие муфты Quick-Flex до 
серии QF175 выполняются с 

механически обработанными 
канавками под пружинное 

кольцо для крепления кожуха .
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ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ ВТУЛОЧНЫЕ МУФТЫ

ПОЛУМУФТЫ QUICK-FLEX КОНСТРУКЦИИ TAPER-LOCK®

Рис. 34. Полумуфты Quick-Flex конструкции Taper-Lock®.

ПРИМЕЧАНИЕ
В комплект поставки втулок не входят взаимозаменяемые полумуфты Quick-
Flex. Втулочные муфты доступны в комплектации с любыми исполнениями 
кожухов и эластомерных вставок.

ТАБЛИЦА 51. РАЗМЕРЫ ПОЛУМУФТ QUICK-FLEX КОНСТРУКЦИИ TAPER-LOCK®

Серия 
муфты Тип втулки

Номинальный 
вращающий момент 

втулки

Диапазон 
диаметра 
отверстия

A C D1 D2 F GMin GMax H L1 P Масса

Нм
дюйм-фунты

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

кг
фунты

QF5 1108 136 14	-	25 5000 62,2 26,2 63,2 50,8 22,6 1,60 2,30 30,0 17,8 1,8
1200 1⁄2 - 1 1⁄8 2,45 1,03 2,49 2,00 0,89 0,062 0,092 1,18 0,70 4

QF25 1610 486 14	-	40 4500 92,5 50,8 106,9 81,0 26,2 2,00 5,20 43,4 18,8 3,6
4300 1⁄2 - 1 3⁄4 3,64 2,00 4,21 3,19 1,03 0,080 0,205 1,71 0,74 8

QF50 2012 808 14	-	48 4000 108,2 61,5 139,7 89,4 38,4 0,90 5,30 53,3 31,5 6,4
7150 1⁄2 - 1 7⁄8 4,26 2,42 5,50 3,52 1,51 0,035 0,208 2,10 1,24 14

QF100 2517 1311 14	-	65 3200 172,2 88,4 177,8 108,0 75,7 3,60 7,40 83,8 41,9 11,3
11600 3⁄4 - 2 11⁄16 6,78 3,48 7,00 4,25 2,98 0,140 0,290 3,30 1,65 25

QF175 3020 2712 24	-	75 2800 196,9 93,2 203,2 139,7 79,2 4,80 5,30 96,0 51,8 15,4
24000 1 1⁄8 - 3 1⁄4 7,75 3,67 8,00 5,50 3,12 0,188 0,208 3,78 2,04 34

QF250 3020 2712 24	-	75 2500 202,9 100,6 225,3 147,1 83,6 2,50 5,80 99,1 53,3 20,9
24000 1 1⁄8 - 3 1⁄4 7,99 3,96 8,87 5,79 3,29 0,100 0,230 3,90 2,10 46

ПРИМЕЧАНИЕ . Втулка ограничивает вращающий момент и частоту вращения .
ПРИМЕЧАНИЕ . Компания Timken не связана с компанией Reliance Electric Industrial Company, владеющей торговой маркой TAPER-LOCK® .

Covers on QF250 and
larger are fixed in

place by eight bolts.

Quick-Flex couplings up
To QF175 are machined
with snap-ring grooves

to fix the cover in place.

D1 D2

A

F G
C L1

H

Кожухи серий, начиная с 
QF250 и выше, фиксируются 

с помощью восьми болтов .

Упругие муфты Quick-Flex до 
серии QF175 выполняются с 

механически обработанными 
канавками под пружинное 

кольцо для крепления кожуха .
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МУФТЫ ДЛЯ ШЛИЦЕВЫХ ВАЛОВ

ТАБЛИЦА 52. РАЗМЕРЫ ШЛИЦЕВЫХ ПОЛУМУФТ QUICK-FLEX

Обозначение Серия муфты

Форма шлица

A C D1 D2 D3 F GMin GMax H L1 P Wt .
Кол-во  
зубьев

Диаметральный  
шаг

Делительный  
диаметр

Наружный  
диаметр

Внутренний  
диаметр

дюймы дюймы дюймы дюймы мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

кг
фунты

QF25SPL13T16/32 QF25 13 16⁄32 0,813 0,897 0,750 123,4 50,8 106,9 81,0 85,6 46,0 2,00 5,30 60,7 36,1 49,5 4,5
4,86 2,00 4,21 3,19 3,37 1,81 0,080 0,210 2,39 1,42 1,95 10

QF25SPL13T8/16 QF25 13 8⁄16 1,625 1,794 1,500 123,4 50,8 106,9 81,0 85,6 46,0 2,00 5,30 60,7 36,1 49,5 4,5
4,86 2,00 4,21 3,19 3,37 1,81 0,080 0,210 2,39 1,42 1,95 10

QF25SPL14T12/24 QF25 14 12⁄24 1,167 1,283 1,087 123,4 50,8 106,9 81,0 85,6 46,0 2,00 5,30 60,7 36,1 49,5 4,5
4,86 2,00 4,21 3,19 3,37 1,81 0,080 0,210 2,39 1,42 1,95 10

QF50SPL13T16/32 QF50 13 16⁄32 0,813 0,897 0,750 151,4 61,5 139,2 89,4 114,0 54,9 1,00 5,30 75,2 45,2 60,5 7,7
5,96 2,42 5,48 3,52 4,49 2,16 0,040 0,210 2,96 1,78 2,38 17

QF50SPL13T8/16 QF50 13 8⁄16 1,625 1,794 1,500 151,4 61,5 139,2 89,4 114,0 54,9 1,00 5,30 75,2 45,2 60,5 7,7
5,96 2,42 5,48 3,52 4,49 2,16 0,040 0,210 2,96 1,78 2,38 17

QF50SPL14T12/24 QF50 14 12⁄24 1,167 1,283 1,087 151,4 61,5 139,2 89,4 114,0 54,9 1,00 5,30 75,2 45,2 60,5 7,7
5,96 2,42 5,48 3,52 4,49 2,16 0,040 0,210 2,96 1,78 2,38 17

ПРИМЕЧАНИЕ
Упругие муфты со шлицевыми полумуфтами доступны в комплектации с 
любыми вариантами кожухов и эластомерных вставок.

МУФТЫ ДЛЯ ШЛИЦЕВЫХ ВАЛОВ
ШЛИЦЕВЫЕ ПОЛУМУФТЫ QUICK-FLEX
Все наши шлицевые полумуфты стандартного исполнения поставляются со 
сгонными установочными винтами . Поскольку установочные винты никогда 
не соприкасаются с валом, исключается любое повреждение шлицевого вала 
и давление распределяется по более обширному участку для обеспечения 
более плотного прижатия .

Рис. 35. Шлицевые полумуфты Quick-Flex.

A
C

HGF

L1

D1 D2

P

D3

Snap ring used to
fix cover in place. 1⁄2 in. set screw

Major diameter

Minor diameter

Установочный винт 1⁄2”
Кожух фиксируется 

пружинным кольцом .

Наружный диаметр

Внутренний диаметр
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МУФТЫ ДЛЯ ШЛИЦЕВЫХ ВАЛОВ

ТАБЛИЦА 52. РАЗМЕРЫ ШЛИЦЕВЫХ ПОЛУМУФТ QUICK-FLEX

Обозначение Серия муфты

Форма шлица

A C D1 D2 D3 F GMin GMax H L1 P Wt .
Кол-во  
зубьев

Диаметральный  
шаг

Делительный  
диаметр

Наружный  
диаметр

Внутренний  
диаметр

дюймы дюймы дюймы дюймы мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

кг
фунты

QF25SPL13T16/32 QF25 13 16⁄32 0,813 0,897 0,750 123,4 50,8 106,9 81,0 85,6 46,0 2,00 5,30 60,7 36,1 49,5 4,5
4,86 2,00 4,21 3,19 3,37 1,81 0,080 0,210 2,39 1,42 1,95 10

QF25SPL13T8/16 QF25 13 8⁄16 1,625 1,794 1,500 123,4 50,8 106,9 81,0 85,6 46,0 2,00 5,30 60,7 36,1 49,5 4,5
4,86 2,00 4,21 3,19 3,37 1,81 0,080 0,210 2,39 1,42 1,95 10

QF25SPL14T12/24 QF25 14 12⁄24 1,167 1,283 1,087 123,4 50,8 106,9 81,0 85,6 46,0 2,00 5,30 60,7 36,1 49,5 4,5
4,86 2,00 4,21 3,19 3,37 1,81 0,080 0,210 2,39 1,42 1,95 10

QF50SPL13T16/32 QF50 13 16⁄32 0,813 0,897 0,750 151,4 61,5 139,2 89,4 114,0 54,9 1,00 5,30 75,2 45,2 60,5 7,7
5,96 2,42 5,48 3,52 4,49 2,16 0,040 0,210 2,96 1,78 2,38 17

QF50SPL13T8/16 QF50 13 8⁄16 1,625 1,794 1,500 151,4 61,5 139,2 89,4 114,0 54,9 1,00 5,30 75,2 45,2 60,5 7,7
5,96 2,42 5,48 3,52 4,49 2,16 0,040 0,210 2,96 1,78 2,38 17

QF50SPL14T12/24 QF50 14 12⁄24 1,167 1,283 1,087 151,4 61,5 139,2 89,4 114,0 54,9 1,00 5,30 75,2 45,2 60,5 7,7
5,96 2,42 5,48 3,52 4,49 2,16 0,040 0,210 2,96 1,78 2,38 17
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МУФТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ПРОКАТНЫХ СТАНОВ

МУФТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ПРОКАТНЫХ СТАНОВ
ПОЛУМУФТЫ QUICK-FLEX ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ПРОКАТНЫХ СТАНОВ

Рис. 36. Полумуфты Quick-Flex электродвигателей прокатных станов.

ПРИМЕЧАНИЕ
Упругие муфты электродвигателей прокатных станов доступны в 
комплектации с любыми вариантами кожухов и эластомерных вставок.

ТАБЛИЦА 53. РАЗМЕРЫ ПОЛУМУФТ QUICK-FLEX ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ПРОКАТНЫХ СТАНОВ
Размеры корпуса 

двигателя Муфта 
Timken A C D1 D2 D3 F GMin GMax H L1 P R T1(1) T2(1) X Масса

Серия 
600

Серия 
800

Серия 
AC

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

мм
дюймы

кг
фунты

2
602

802  
A, 

B, C

AC  
1, 

2, 4

QF100(2) 179,6 88,4 227,3 108,0 150,4 62,5 3,60 9,70 86,4 44,7 118,4 77,5 43,00 36,50 55,6 21,3
7,07 3,48 8,95 4,25 5,92 2,46 0,140 0,380 3,40 1,76 4,66 3,05 1,694 1,438 2,19 47

QF250 213,6 100,6 266,7 147,1 190,0 76,2 2,50 6,60 106,9 59,2 118,6 104,9 44,50 36,50 63,2 36,7
8,41 3,96 10,50 5,79 7,48 3,00 0,100 0,258 4,21 2,33 4,67 4,13 1,751 1,438 2,49 81

603
604

803
804

QF250 216,2 100,6 266,7 147,1 190,0 78,7 2,50 6,60 106,9 59,2 118,6 104,9 49,70 41,50 63,2 36,7
8,51 3,96 10,50 5,79 7,48 3,10 0,100 0,258 4,21 2,33 4,67 4,13 1,958 1,635 2,49 81

QF500 251,0 118,6 342,9 177,8 235,0 88,9 3,20 9,50 127,0 69,9 149,4 110,2 50,80 41,50 69,9 67,6
9,88 4,67 13,50 7,00 9,25 3,50 0,125 0,375 5,00 2,75 5,88 4,34 2,000 1,635 2,75 149

606 806 AC 
8,12

QF250(2) 216,2 100,6 266,7 147,1 190,0 78,7 2,50 6,60 106,9 59,2 118,6 104,9 61,10 52,90 63,2 36,7
8,51 3,96 10,50 5,79 7,48 3,10 0,100 0,258 4,21 2,33 4,67 4,13 2,406 2,083 2,49 81

QF500 257,3 118,6 342,9 177,8 235,0 95,3 3,20 9,50 127,0 69,9 149,4 110,2 62,80 52,90 69,9 67,6
10,13 4,67 13,50 7,00 9,25 3,75 0,125 0,375 5,00 2,75 5,88 4,34 2,474 2,083 2,75 149

QF1000 294,4 126,7 387,4 198,4 266,7 101,6 4,10 10,40 152,4 91,4 157,7 157,2 63,50 52,90 77,2 102,5
11,59 4,99 15,25 7,81 10,50 4,00 0,160 0,410 6,00 3,60 6,21 6,19 2,500 2,083 3,04 226

608 808 –

QF500(2) 257,3 118,6 342,9 177,8 235,0 95,3 3,20 9,50 127,0 69,9 149,4 110,2 74,20 64,30 69,9 67,6
10,13 4,67 13,50 7,00 9,25 3,75 0,125 0,375 5,00 2,75 5,88 4,34 2,922 2,531 2,75 149

QF1000 307,10 126,7 387,4 198,4 266,7 114,3 4,10 10,40 152,4 91,4 157,7 157,2 76,20 64,30 77,2 102,5
12,09 4,99 15,25 7,81 10,50 4,50 0,160 0,410 6,00 3,60 6,21 6,19 3,000 2,531 3,04 226

QF1890 341,9 150,1 450,9 241,3 325,1 114,3 5,10 11,50 184,4 113,0 185,9 193,0 76,20 64,30 85,1 186,0
13,46 5,91 17,75 9,50 12,80 4,50 0,202 0,454 7,26 4,45 7,32 7,60 3,000 2,531 3,35 410

610 810 AC  
18

QF1000 307,1 126,7 387,4 198,4 266,7 114,3 4,10 10,40 152,4 91,4 157,7 155,4 82,60 70,60 77,2 102,5
12,09 4,99 15,25 7,81 10,50 4,50 0,160 0,410 6,00 3,60 6,21 6,12 3,250 2,781 3,04 226

QF1890 341,9 150,1 450,9 241,3 325,1 114,3 5,10 11,53 184,4 113,0 185,9 193,0 82,60 70,60 85,1 186,0
13,46 5,91 17,75 9,50 12,80 4,50 0,202 0,454 7,26 4,45 7,32 7,60 3,250 2,781 3,35 410

612 812 AC 
25,30

QF1000 309,6 126,7 387,4 198,4 266,7 116,8 4,10 10,41 152,4 91,4 157,7 157,2 91,00 78,80 77,2 102,5
12,19 4,99 15,25 7,81 10,50 4,60 0,160 0,410 6,00 3,60 6,21 6,19 3,583 3,104 3,04 226

QF1890 354,6 150,1 450,9 241,3 325,1 127,0 5,10 11,53 184,4 113,0 185,9 193,0 92,10 78,80 85,1 186,0
13,96 5,91 17,75 9,50 12,80 5,00 0,202 0,454 7,26 4,45 7,32 7,60 3,625 3,104 3,35 410

614 814 AC 
40,50 QF1890 354,6 150,1 450,9 241,3 325,1 127,0 5,10 11,53 184,4 113,0 185,9 193,0 108,00 94,70 85,1 186,0

13,96 5,91 17,75 9,50 12,80 5,00 0,202 0,454 7,26 4,45 7,32 7,60 4,250 3,729 3,35 410

(1)Стандартный конус вала электродвигателя прокатного стана (1,25 дюйма на фут) .
(2)Для зажима гайки двигателя привода фрезы может потребоваться дюймовая головка . Ударная головка из твердого металла может не подойти .

D1 D2

Covers on QF250
and larger are fixed
in place by eight bolts.

R T1 T2 D3

X

P

A
C

F G H
L1

Кожухи серий, начиная 
с QF250 и выше, 
фиксируются с помощью 
восьми болтов .
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ПРИМЕЧАНИЕ
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